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OŚWIADCZENIE  
 
 

Zgodnie z art. 20 ust 4 Prawo Budowlane oświadczam, że Projekt Wykonawczy „Przebudowy 

ul. Konstytucji 3 Maja w Kozienicach na odcinku od drogi krajowej do ul. Kochanowskiego 

oraz Alei 1 Maja wraz z infrastrukturą i sięgaczami” został sporządzony zgodnie z obowiązu-

jącymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któ-

remu ma służyć. 
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OPIS TECHNICZNY 

 
1. Przedmiot inwestycji 
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja w Kozienicach na odcinku od 
drogi krajowej do ul. Kochanowskiego oraz Alei 1 Maja wraz z infrastrukturą i sięgaczami. 
Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Kozienice. 
1.1 Podstawa opracowania 

 Umowa z Gminą Kozienice. 
 Mapa do celów projektowych  
 Ocena wizualna oraz pomiary wysokościowe w terenie 
  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytu-
owanie  

1.2 Lokalizacja inwestycji 
Inwestycja zlokalizowana będzie w Gminie Kozienice, powiat kozienicki, województwo ma-
zowieckie (obręb 0004 Kozienice, jednostka ewidencyjna 140705_4 Kozienice – miasto) na 
działkach nr 3242, 3241, 3261, 3259, 3260/5, 3225/1, 3225/2. 
Przebudowa ulic realizowana będzie w trybie Zgłoszenia Robót.   
 
2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 
ul. Konstytucji 3 Maja 
Istniejąca ulica Konstytucji 3 Maja w Kozienicach posiada nawierzchnię bitumiczną o szeroko-
ści od 11,30m (przy ul. Kochanowskiego) do 11,5m (przy ul. Radomskiej) ograniczoną kra-
wężnikami (przekrój uliczny).  
Po obu stronach jezdni, za pasem zieleni zlokalizowane są chodniki. 
Wzdłuż ulicy, po obu jej stronach wyznaczone są pasy postojowe dla samochodów parkujących 
równolegle do krawężnika. 
Ulica tworzy skrzyżowania zwykłe z ul. Radomską (droga krajowa nr 48) oraz ulicami Kocha-
nowskiego i Aleją 1 Maja. Wlot ul. Konstytucji 3 Maja do ul. Radomskiej oraz do ul. Kocha-
nowskiego jest przesunięty w stosunku do dalszego przebiegu ulicy za tymi skrzyżowaniami. 
Obsługa działek przyległych do ulicy odbywa się za pomocą zjazdów. 
Ruch na ulicy dwukierunkowy. Ulica oświetlona.  
Aleja 1 Maja 
Istniejąca Aleja 1 Maja w Kozienicach posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 7,0m 
ograniczoną krawężnikami (przekrój uliczny).  
Po obu stronach jezdni, za pasem zieleni lub zatokami postojowymi zlokalizowane są chodniki. 
Wzdłuż ulicy, po obu jej stronach wyznaczone są pasy postojowe dla samochodów parkujących 
równolegle do krawężnika. 
Ulica tworzy skrzyżowania zwykłe z ul. Warszawską (droga krajowa) oraz ulicami 15 Stycznia 
i Konstytucji 3 Maja. 
Obsługa działek przyległych do ulicy odbywa się za pomocą zjazdów.  
Ulica jednokierunkowa, dopuszczony kierunek ruchu od drogi krajowej w kierunku ul. Konsty-
tucji 3 Maja. Ulica 15 Stycznia oraz drugi łącznik posiada jezdnię o szerokości 5,0m z obu-
stronnymi chodnikami. Oba łączniki nieprzejezdne (ślepe) – bez włączenia do drogi krajowej 
nr 48. Ulica oświetlona. 
 
3. Opinia geotechniczna 
Na podstawie badań terenowych sporządzonych przez Pracownię Ochrony Środowiska „EKO” 
określono: 

 poziom swobodnego zwierciadła wody      poniżej 2,0m ppt 



 
 

 głębokość przemarzania gruntu       hz = 1,0m 
 warunki gruntowe       proste 

 rodzaj gruntów: nasyp piaszczysty, piasek drobny szary 
Ustalenie warunków gruntowo – wodnych 

 Warunki wodne      dobre 
 Grunt podłoża pod względem wysadzinowości  niewysadzinowy 
 Grupa nośności podłoża      G1 

Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. 
 
4. Projektowane zagospodarowanie terenu 
4.1 Ulice w planie sytuacyjnym 
ul. Konstytucji 3 Maja 
Projektowaną przebudowę ulicy dowiązano do uwzględnionego w projekcie przebudowy drogi 
krajowej wlotu do ul. Radomskiej. Wlot na skrzyżowaniu z ul. Kochanowskiego zostanie sko-
rygowany, tak aby trafiał w wylot po przeciwnej stronie. Przecinające się krawędzie jezdni na 
skrzyżowaniu zostaną wyokrąglone łukami o promieniu R=6m i R=8m. 
Na skrzyżowaniu z Aleją 1 Maja przecinające się krawędzie jezdni zostaną wyokrąglone łuka-
mi o promieniu R=6m. Szerokość ulicy na całej długości 6m.  
Lokalizacja krawężnika po stronie prawej pozostaje bez zmian (zostanie wymieniony na no-
wy). 
Po stronie lewej wykonane zostaną zatoki postojowe dla samochodów osobowych do parkowa-
nia prostopadłego. Zatoki postojowe o nawierzchni z kostki betonowej. Szerokość zatok 5m. 
Łącznie na ul. Konstytucji 3 Maja dostępnych będzie 27 miejsc postojowych dla samochodów 
osobowych oraz 2 miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych ruchowo.  
Zjazdy po stronie lewej odseparowano od zatok postojowych zieleńcami. 
Istniejące chodniki pozostaną bez zmian. Wykonane zostaną fragmenty chodnika łączące ist-
niejący chodnik z projektowanymi krawężnikami. 
Długość przebudowywanego odcinka ulicy 126,20m. 
Aleja 1 Maja 
Projektowaną przebudowę ulicy dowiązano do uwzględnionego w projekcie przebudowy drogi 
krajowej wlotu do ul. Warszawskiej. Ulica pozostanie jednokierunkowa. Długość przebudo-
wywanego odcinka ulicy 191m. 
Szerokość ulicy: 
 od km 0+000 do km 0+109,00  – 5,5m 
 od km 0+123,96 do km 0+187,00 – 5,0m 

Na odcinku od ul. 15 Stycznia do ul. Warszawskiej, po obu stronach ulicy wyznaczone zostaną 
zatoki postojowe o szerokości 5m dla samochodów osobowych do parkowania prostopadłego.  
Na dalszym odcinku zatoki postojowe wyznaczone będą tylko po lewej stronie. 
Łącznie na Alei 1 Maja dostępnych będzie 66 miejsc postojowych dla samochodów osobowych 
oraz 3 miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych ruchowo.  
Zjazdy odseparowano od zatok postojowych zieleńcami. 
Istniejące chodniki pozostaną bez zmian z wyjątkiem chodnika wzdłuż skwerku. Zostanie on 
przebudowany (bez zmiany szerokości) tak aby pasował stylistycznie do planowanej przebu-
dowy skweru. 
Wykonane zostaną również fragmenty chodnika łączące istniejący chodnik z projektowanymi 
krawężnikami. 
Ul. 15 Stycznia (działka nr 3259) 
Sięgacz o szerokości jezdni 5m. Wzdłuż jezdni, po obu jej stronach wykonany zostanie nowy 
chodnik. Długość przebudowywanego odcinka 48,70m. Przy skrzyżowaniu z Aleją 1 Maja 
przecinające się krawędzie jezdni wyokrąglone zostaną łukami poziomymi o promieniu R=5m. 
Ul. 15 Stycznia (działka nr 3261) 
Sięgacz o szerokości jezdni 5m dowiązano do rozwiązań ujętych w projekcie przebudowy dro-
gi krajowej. Wzdłuż jezdni, po obu jej stronach wykonany zostanie nowy chodnik. 



 
 

Długość przebudowywanego odcinka 44,45m. Przy skrzyżowaniu z Aleją 1 Maja przecinające 
się krawędzie jezdni wyokrąglone zostaną łukami poziomymi o promieniu R=3m. 
4.2. Ulice w profilu podłużnym. 
Niweletę przebudowywanych odcinków ulic zaprojektowano w nawiązaniu do stanu istnieją-
cego. Przy skrzyżowaniach z ul. Kochanowskiego, Radomską oraz Warszawską dowiązano się 
do istniejącej nawierzchni. Na ul. Konstytucji 3 Maja wysokość jezdni wynika z konieczności 
wykonania wzmocnienia istniejącej nawierzchni. 
4.3. Ulice w przekroju poprzecznym. 
ul. Konstytucji 3 Maja 
Jezdnia szerokości 6,0m o spadku jednostronnym 2% skierowanym w prawo, ograniczona 
krawężnikami betonowymi 15x30x100cm. 
Zatoki postojowe szerokości 5,0m usytuowane po stronie lewej na odcinku: 

 od km 0+014,55 do km 0+064,25 o spadku jednostronnym 2,5% skierowanym w lewo; 
 od km 0+086,35 do km 0+098,85 o spadku jednostronnym 2,5% skierowanym w lewo; 
 od km 0+106,55 do km 0+116,55 o spadku jednostronnym 0,5% skierowanym w pra-

wo; 
Aleja 1 Maja 
Jezdnia szerokości 5,5m (od km 0+000 do km 0+109,00) oraz 5,0m (od km 0+123,96 do km 
0+187,00) o spadku daszkowym 2%m w prawo, ograniczona krawężnikami betonowymi 
15x30x100cm. 
Zatoki postojowe szerokości 5,0m usytuowane na odcinku: 

 od km 0+024,15 do km 0+095,25 po stronie lewej, o spadku jednostronnym 2,0% skie-
rowanym w prawo; 

 od km 0+118,50 do km 0+137,10 po stronie lewej, o spadku jednostronnym 2,0% skie-
rowanym w prawo; 

 od km 0+123,85 do km 0+191,00po stronie prawej, o spadku jednostronnym 2,0% skie-
rowanym w lewo (z lokalnymi przerwami na zjazdy oraz zieleńce); 

 od km 0+149,50 do km 0+187,10 po stronie lewej, o spadku jednostronnym 2,0% skie-
rowanym w prawo; 

Sięgacz (działka nr 3259) 
Jezdnia szerokości 5,0m o spadku daszkowym 2%, graniczona krawężnikami kamiennymi pro-
stymi, ulicznymi 15x35x100cm. Obustronne chodniki o szerokości 2m i spadku poprzecznym 
2% skierowanym do jezdni. 
Sięgacz (ul. 15 Stycznia) 
Jezdnia szerokości 5,0m o spadku daszkowym 2%, graniczona krawężnikami kamiennymi, 
Obustronne chodniki o szerokości 2m i spadku poprzecznym 2% skierowanym do jezdni. 
4.4. Konstrukcja nawierzchni ulic 
ul. Konstytucji 3 Maja 
Konstrukcji wzmocnienia istniejącej nawierzchni ulic: 

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grubości 4cm; 
 warstwa wyrównawczo-wzmacniająca AC16W grubości min 6cm; 
 geokompozyt (georuszt zespolony z geowłókniną); 
 frezowanie korekcyjne na głębokość do 6cm; 
 istniejąca podbudowa; 

Po obu stronach jezdni ustawione zostaną nowe krawężniki betonowe 15x30x100cm. Krawęż-
niki należy posadowić na podsypce cementowo – piaskowej grubości 3cm oraz ławie z oporem 
z betonu C8/10. Światło krawężnika 10cm. Na przejściach i zjazdach zaniżony do 2cm. Pomię-
dzy jezdnią ulicy a zatoką postojową krawężnik wtopiony. 
Aleja 1 Maja 
Na Alei 1 Maja w związku z ograniczeniami wysokościowymi wykonana zostanie nowa kon-
strukcja jezdni. Istniejąca nawierzchnia wraz z krawężnikami zostanie rozebrana. 



 
 

Konstrukcję jezdni ulicy przyjęto na podstawie katalogu typowych konstrukcji nawierzchni po-
datnych i półsztywnych oraz wyników badań terenowych sporządzonych przez Pracownię 
Ochrony Środowiska „EKO”. 
Zaprojektowano następującą konstrukcję jezdni: 

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grubości 5cm; 
 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grubości 7cm; 
 podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubości 20cm; 

Po obu stronach jezdni ustawione zostaną nowe krawężniki betonowe 15x30x100cm. Krawęż-
niki należy posadowić na podsypce cementowo – piaskowej grubości 3cm oraz ławie z oporem 
z betonu C8/10. Światło krawężnika 10cm. Na przejściach i zjazdach zaniżony do 2cm. Pomię-
dzy jezdnią ulicy a zatoką postojową krawężnik wtopiony. 
Ul. 15 Stycznia (działka nr 3259) 
Wykonana zostanie nowa konstrukcja jezdni. Istniejąca nawierzchnia wraz z krawężnikami zo-
stanie rozebrana. 
Konstrukcję jezdni ulicy dostosowano do rozwiązań w ramach przebudowy skweru przy ul. 1 
Maja. 
Zaprojektowano następującą konstrukcję jezdni: 

 kostka granitowa cięta, szara, grubości 8/10cm; 
 podbudowa z mieszanki CBGM 0/31,5 klasa C8/10 wg WT5-2010 grubości 20cm 
 warstwa odsączająca z pospółki grubości 10cm 

Po obu stronach jezdni ustawione zostaną nowe krawężniki kamienne uliczne proste 
15x35x100cm. Krawężniki należy posadowić na podsypce cementowo – piaskowej grubości 
3cm oraz ławie z oporem z betonu C8/10. Światło krawężnika 10cm. Na przejściu dla pieszych 
zaniżony do 2cm.  
Ul. 15 Stycznia (działka nr 3261) 
Konstrukcję jezdni ulicy dostosowano do rozwiązań w ramach przebudowy skweru przy ul. 1 
Maja. 
Zaprojektowano następującą konstrukcję jezdni: 

 kostka granitowa cięta, szara, grubości 8/10cm; 
 podbudowa z mieszanki CBGM 0/31,5 klasa C8/10 wg WT5-2010 grubości 20cm 
 warstwa odsączająca z pospółki grubości 10cm 

Po obu stronach jezdni ustawione zostaną nowe krawężniki kamienne uliczne proste 
15x35x100cm. Krawężniki należy posadowić na podsypce cementowo – piaskowej grubości 
3cm oraz ławie z oporem z betonu C8/10. Światło krawężnika 10cm. Na przejściu dla pieszych 
zaniżony do 2cm.  
4.5. Zatoki postojowe 
Zatoki postojowe ograniczone krawężnikami betonowymi 15x30x100cm ustawionymi na pod-
sypce cementowo – piaskowej grubości 3cm oraz ławie z oporem z betonu C8/10. Światło 
krawężnika 10cm. Przecinające się krawędzie przy jezdni wyokrąglone łukami o promieniu 
R=1m. Krawężnik oddzielający jezdnię od zatoki wtopiony, ustawiony na ławie betonowej z 
oporem. Szerokość zatok 5m. Miejsca postojowe dla samochodów osobowych wyznaczone za 
pomocą linii z kolorowej kostki betonowej grubości minimum 10cm. Miejsca postojowe o 
wymiarach 2,5m x5,0m. Miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych ruchowo o wymiarach 
3,6mx5,0m. Nawierzchnia miejsc postojowych przeznaczonych dla pojazdów osób niepełno-
sprawnych koloru niebieskiego.  
Lokalizację miejsc dla pojazdów osób niepełnosprawnych pokazano na planie sytuacyjnym 
oraz w projekcie organizacji ruchu. 
Zaprojektowano następujące konstrukcje zatok postojowych: 
 



 
 

na ul. Konstytucji 3 Maja 
 kostka betonowa, szara wibroprasowana grubości 8cm; 
 podsypka cementowo – piaskowa grubości 3cm; 
 warstwa wyrównawcza z mieszanki CBGM 0/11,2mm klasa C5/6 
 frezowanie korekcyjne na grubość do 6cm; 

na Alei 1 Maja 
 kostka betonowa, szara wibroprasowana grubości 8cm; 
 podsypka cementowo – piaskowa grubości 3cm; 
 podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubości 15cm; 

4.6. Chodniki 
W ramach przebudowy ulic wykonane zostaną nowe chodniki wzdłuż sięgaczy oraz brakujące 
odcinki łączące istniejące ciągi piesze z ulicą. 
Konstrukcja chodników: 

 kostka betonowa, kolorowa, wibroprasowana grubości 6cm; 
 podsypka cementowo – piaskowa grubości 3cm; 
 podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubości 10cm; 

Chodniki od terenów zielonych ograniczone obrzeżami betonowymi 8x30x100cm ustawionymi 
na podsypce cementowo – piaskowej grubości 5cm. 
Przy projektowanych przejściach dla pieszych na całej ich szerokości przewidziano wykonanie 
nawierzchni z płyt chodnikowych 40x40x5cm „dotykowych” (2 rzędy) ułatwiających orienta-
cję osobom niedowidzącym. Płyty należy ułożyć na podsypce cementowo - piaskowej grubości 
4cm oraz podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 10cm. 
Krawężnik na przejściu zaniżony, tak aby jego światło wynosiło 2cm. 
Wzdłuż skweru na ul. 1 Maja oraz wzdłuż ul. 15 Stycznia wykonane zostaną w miejsce istnie-
jących nowe chodniki o nawierzchni dostosowanej stylistycznie do planowanej przebudowy 
skweru. 
Konstrukcja chodnika w obrębie skweru: 

 płyta granitowa 40x40x6cm płomieniowa z granitu strzegomskiego w kolorze szarym; 
 podsypka cementowo – piaskowa grubości 3cm; 
 podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubości 10cm; 

4.7 Zjazdy 
W ramach przebudowy ulic wykonana zostanie nowa nawierzchnia jedynie na tych zjazdach, w 
sąsiedztwie których uległa zmianie geometria ulic. Szerokość zjazdów, bez zmian w stosunku 
do stanu istniejącego. Lokalizacja zjazdów wg planu sytuacyjnego.  
Zjazdy od terenów zielonych ograniczone obrzeżami betonowymi 8x30x100cm ustawionymi 
na podsypce cementowo – piaskowej grubości 5cm. Krawężniki na zjazdach zaniżone tak, aby 
ich światło wynosiło 2cm. 
Zaprojektowano następujące konstrukcje zjazdów indywidualnych: 
na ul. Konstytucji 3 Maja 

 kostka betonowa, szara wibroprasowana grubości 8cm; 
 podsypka cementowo – piaskowa grubości 3cm; 
 warstwa wyrównawcza z mieszanki CBGM 0/11,2mm klasa C5/6 
 frezowanie korekcyjne na grubość do 6cm; 

na Alei 1 Maja 
 kostka betonowa, szara wibroprasowana grubości 8cm; 
 podsypka cementowo – piaskowa grubości 3cm; 
 podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubości 15cm; 

na ul. 15 Stycznia 
 kostka granitowa cięta, szara, grubości 8/10cm; 
 podbudowa z mieszanki CBGM 0/31,5 klasa C8/10 wg WT5-2010 grubości 15cm 
 warstwa odsączająca z pospółki grubości 10cm 

 



 
 

4.8 Zieleń  
W związku z przebudową ulicy Konstytucji 3 Maja oraz Alei 1 Maja wraz z sięgaczami wyko-
nane zostaną zieleńce. Ułatwią one czytelność zaproponowanych rozwiązań oraz podniosą wa-
lory estetyczne ulic. Kolidujące z inwestycją drzewa zostaną usunięte. 
4.9 Odwodnienie 
ul. Konstytucji 3 Maja 
Ulica Konstytucji 3 Maja odwadniana będzie za pomocą istniejących wpustów ulicznych, które 
zostaną wyregulowane do projektowanych rzędnych. Dodatkowo przewidziano wykonanie 
dwóch wpustów ulicznych.  
Aleja 1 Maja, ul. 15 Stycznia 
Aleja 1 Maja oraz ul. 15 Stycznia odwadniane będą za pomocą projektowanych wpustów 
ulicznych, z których woda odprowadzana będzie przykanalikami do projektowanej kanalizacji 
deszczowej. 
Budowa kanalizacji deszczowej realizowana będzie według odrębnego opracowania. 
4.10 Roboty ziemne 
Roboty ziemne polegać będą na wykonaniu koryta pod konstrukcję jezdni, zjazdów lub chod-
nika. 
4.11 Roboty rozbiórkowe 
Istniejącą nawierzchnia na ul. Konstytucji 3 Maja zostanie sfrezowana na głębokość do 6cm. 
Istniejąca konstrukcja jezdni (nawierzchnia wraz z podbudową) na Alei 1 Maja oraz sięgaczach 
zostanie rozebrana. Rozbiórce ulegną również chodniki usytuowane wzdłuż ul. 15 Stycznia 
oraz na Alei 1 Maja w obrębie skweru.   
Istniejące krawężniki ograniczające jezdnię ulic Konstytucji 3 Maja, Alei 1 Maja oraz ul. 15 
Stycznia przewiduje się do rozbiórki. Materiał z rozbiórki należy wywieźć poza teren budowy. 
4.12 Organizacja ruchu 
Oznakowanie drogi należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem Organizacji Ruchu. 
4.13 Oświetlenie 
W ramach inwestycji przewiduje się uzupełnienie istniejącego oświetlenia. Na istniejących słu-
pach wymienione zostaną lampy oświetleniowe zaś na odcinku Alei 1 Maja od skrzyżowania z 
ul. Konstytucji 3 Maja do łącznika, po stronie prawej wykonane zostanie nowe oświetlenie za-
silane kablowo. 
Do uzupełnienia istniejącego oświetlenia zastosowane zostaną słupy stalowe sześciokątne o 
wysokości 8m z wysięgnikiem, tak aby oprawa uliczna LED120W była na wysokości około 
9m. 
4.13 Urządzenia infrastruktury technicznej nie związane z drogą 
Zaprojektowane rozwiązania nie powodują konieczności wykonywania prac związanych z 
przebudową urządzeń obcych.  
Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna 
Skrzynki zasuw ulicznych i hydrantowych dostosować do nowych rzędnych drogowych.  
W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanych wpustów należy ocieplić sieć wodociągową.   
Na istniejących studzienkach rewizyjnych kanalizacji sanitarnej wymienić płyty nastudzienne 
na większe i zamontować pierścienie odciążające. Włazy żeliwne powinny być klasy D400. 
Regulację wysokościową włazów przeprowadzić z użyciem żelbetowych pierścieni regulacyj-
nych. 
Spółka KGK planuje przebudowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej, dlatego zale-
ca się, aby powyższe prace zostały zsynchronizowane w czasie. 
Sieć teletechniczna 
Istniejącą sieć teletechniczną kablową krzyżującą się z ulicą należy zabezpieczyć rurami osło-
nowymi dwudzielnymi. Studnie należy wyregulować wysokościowo do projektowanych rzęd-
nych ulicy. Prace w pobliżu sieci teletechnicznej należy prowadzić z zachowaniem szczególnej 
ostrożności pod nadzorem przedstawiciela służb technicznych Orange Polska S.A. Przed wy-
konaniem robót ziemnych należy wykonać wykopy kontrolne w celu lokalizacji sieci telefo-
nicznej. 



 
 

Sieć gazowa 
Prace budowlane wykonywane w bezpośredniej bliskości sieci gazowej należy prowadzić ręcz-
nie z zachowaniem szczególnej ostrożności. O zamierzonym rozpoczęciu prac należy powia-
domić pisemnie Rejon Dystrybucji Gazu w Pionkach.  
Wskazane w uzgodnieniu miejsca kolizyjne, zostały przeprojektowane. 
W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy konieczności wykonania dodatkowych prac za-
bezpieczających sieć gazową, Inwestor ma obowiązek zlecić odpłatne wykonanie tych prac do 
Rejonu Dystrybucji Gazu w Pionkach, ul. Słowackiego 13a. 
 
5. Zestawienie powierzchni 
Powierzchnia nawierzchni ulic z betonu asfaltowego 

 Ulica Konstytucji 3 Maja –    862m2. 
 Aleja 1 Maja –    999m2. 

Powierzchnia ulicy z kostki granitowej    – 1 256m2. 
 Ulica 15 Stycznia (działka nr 3259) –    210m2. 
 Ulica 15 Stycznia (działka nr 3261) –    186m2. 

Powierzchnia parkingów z kostki betonowej   – 1 256m2. 
Powierzchnia nowych chodników z kostki betonowej –      86m2. 
Powierzchnia nowych chodników z płyt granitowych –    480m2. 
Powierzchnia nowych zjazdów z kostki betonowej  –    103m2. 
Powierzchnia nowych zieleńców   –    585m2. 
 
6. Rejestr zabytków 
Działki na których projektowana jest przebudowa ulic podlegają ochronie na podstawie ustaleń 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Powyższa inwestycja została uzgodnio-
na z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Delegatura w Radomiu. 
 
7. Tereny górnicze 
Zamierzenie budowlane nie znajduje się w granicach terenu górniczego i tym samym niema 
wpływów eksploatacji górniczej na działki. 
 
8. Zagrożenie dla środowiska 
Projektowana budowa nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkow-
ników projektowanych obiektów budowlanych. 
 
9. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 
Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został zaprojekto-
wany. 
Obszar oddziaływania obiektu określono na podstawie: 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zmia-

nami)  
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w spra-

wie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowa-
nie (Dz. U. Nr 43,poz. 430) 

 
 

 

 
 



 
 

 

PLAN TYCZENIA  
 

Aleja 1 Maja 
------------------------------------------------------------------------------- 
    Pikietaż    Promień  A Klotoidy  Azm. T1       X(E)-Pkt      Y(N)-Pkt   Pkt 
    Długość       T1         T2     Kąt zwrotu      X(E)-W        Y(N)-W 
                          Cięciwa  Azm. cięciwy  X(E)-ŚrŁuku   Y(N)-ŚrŁuku 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
        0.00        0.00      0.00   49.2610g   7537999.49    5716836.53  A1 
       96.24 
 
       96.24        0.01      0.00   49.2610g   7538066.75    5716905.37   
        0.00        0.00      0.00   -1.7139g   7538066.75    5716905.37  A2 
                              0.00  248.4041g   7538066.76    5716905.36   
 
       96.24        0.00      0.00   47.5471g   7538066.75    5716905.37   
       27.72 
 
      123.96        0.01      0.00   47.5471g   7538085.58    5716925.71   
        0.00        0.00      0.00    1.7212g   7538085.58    5716925.71  A3 
                              0.00   48.4078g   7538085.59    5716925.70   
 
      123.96        0.00      0.00   49.2683g   7538085.58    5716925.71   
       67.04 
 
      191.00        0.00      0.00   49.2683g   7538132.45    5716973.67  A4 
 
 
 

Ulica Konstytucji 3 Maja 
------------------------------------------------------------------------------- 
    Pikietaż    Promień  A Klotoidy  Azm. T1       X(E)-Pkt      Y(N)-Pkt   Pkt 
    Długość       T1         T2     Kąt zwrotu      X(E)-W        Y(N)-W 
                          Cięciwa  Azm. cięciwy  X(E)-ŚrŁuku   Y(N)-ŚrŁuku 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
        0.00        0.00      0.00  149.0049g   7537945.10    5716889.25  W1 
      126.20 
 
      126.20        0.00      0.00  149.0049g   7538035.73    5716801.41  W2 

 

 

ul. 15 Stycznia (działka nr 3259) 
------------------------------------------------------------------------------- 
    Pikietaż    Promień  A Klotoidy  Azm. T1       X(E)-Pkt      Y(N)-Pkt   Pkt 
    Długość       T1         T2     Kąt zwrotu      X(E)-W        Y(N)-W 
                          Cięciwa  Azm. cięciwy  X(E)-ŚrŁuku   Y(N)-ŚrŁuku 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
        0.00        0.00      0.00  149.4916g   7538040.83    5716878.83  S1 
       48.70 
 
       48.70        0.00      0.00  149.4916g   7538075.54    5716844.67  S2 

 

 



 
 

ul. 15 Stycznia (działka nr 3261) 
------------------------------------------------------------------------------- 
    Pikietaż    Promień  A Klotoidy  Azm. T1       X(E)-Pkt      Y(N)-Pkt   Pkt 
    Długość       T1         T2     Kąt zwrotu      X(E)-W        Y(N)-W 
                          Cięciwa  Azm. cięciwy  X(E)-ŚrŁuku   Y(N)-ŚrŁuku 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
        0.00        0.00      0.00  149.2201g   7538079.20    5716918.82  S3 
       44.44 
 
       44.44        0.00      0.00  149.2201g   7538111.01    5716887.78  S4 
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Przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja w Kozienicach  

na odcinku od drogi krajowej do ul. Kochanowskiego  

oraz Alei 1 Maja wraz z infrastrukturą i sięgaczami 

 
 
 
 
 
 
Inwestor:     Gmina Kozienice,  

ul. Parkowa 5,  
26-900 Kozienice    
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1. Zakres robót i kolejność realizacji poszczególnych obiektów: 
    

      Zakres robót: 

- wykonywanie robót pomiarowych; 

- wykonanie robót rozbiórkowych; 

- wykonanie robót ziemnych; 

- ustawienie krawężników i obrzeży betonowych i kamiennych; 

- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne ulic; 

- wykonanie konstrukcji ulic, zatok postojowych i chodników; 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

Istniejąca ul. Konstytucji 3 Maja, Aleja 1 Maja, ul. Kochanowskiego, ul. 15 Stycznia, ul. 

Radomska, ul. Warszawska. 

3. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa   

zdrowia ludzi: 

Teren przeznaczony pod inwestycje nie zawiera elementów, które mogłyby stwarzać     

       zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych: 

Elementami zagospodarowania terenu mogącego stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi stanowi ruch kołowy generowany na istniejących ulicach. 

Przewidywane zagrożenia przy wykonywaniu przedmiotowych robót to: 

 potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki, lemieszem spycharki przy bra-

ku wygrodzenia strefy niebezpiecznej lub najechania na nich przez koparkę, spycharkę, 

walec 

 najechania na pracownika przez sprzęt rozładowujący „pracujący na wstecznym biegu", 

 przygniecenia pracownika podczas rozładunku materiałów przy braku zachowania szcze-

gólnej ostrożności. 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji     

     robót szczególnie niebezpiecznych:  

Ponieważ większość robót realizowana będzie „pod ruchem” należy zwrócić szczególną 

uwagę na odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie planowanych robót budowlanych. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie plano-

wanych robót budowlanych. 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako szkolenie wstępne i szkolenie okreso-

we. Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów 



 
 

szkolenia. Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny") przechodzą wszyscy nowo za-

trudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapo-

znanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w 

układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym 

zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne na stano-

wisku pracy („Instruktaż stanowiskowy") powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami 

występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, 

oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed 

przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z 

pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego 

ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodo-

wym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach 

osobowych pracownika. Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być 

przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określo-

nym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnio-

nych na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu 

nie rzadziej niż raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne 

zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe - nie rzadziej niż raz w roku. 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów maszyn budowlanych i innych ma-

szyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Powyższy wymóg 

nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazo-

wymi o mocy do l KW. 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktual-

ne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

 wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 

 pracowników, 

 obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 

 postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

 udzielania pierwszej pomocy. 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej 

pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykony-

wania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzają-

cych zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Nie wolno dopuścić pracownika do 

pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych 

umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. Bezpośredni 



 
 

nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 

kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obo-

wiązków. 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom: 

Wykonawca przed przystąpieniem do budowy powinien sporządzić projekt zabezpieczenia 

i organizacji ruchu na czas budowy uwzględniający zasady bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz przeprowadzić instruktaż pracowników.  

Do środków zapobiegających zagrożeniom należy również zaliczyć dobrą organizację ro-

bót poprzez prawidłowe ich kierowanie i nadzorowanie. Roboty winna prowadzić osoba z 

odpowiednimi uprawnieniami.  

Wszyscy pracownicy wykonujący prace na budowie muszą być wyposażeni w odpowied-

nie ubrania robocze koloru pomarańczowego z elementami odblaskowymi widocznymi w 

każdych warunkach pogodowych. Operatorzy maszyn oraz urządzeń muszą posiadać 

kompletne wyposażenie ochronne przewidziane w instrukcji użytkowania danego sprzę-

tu(np. okulary ochronne, maski przeciwpyłowe, rękawice itp.).  

Kierownik budowy przed rozpoczęciem budowy zobowiązany jest sporządzić plan bezpie-

czeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 

września 2003r w sprawie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120,poz. 1126). 
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