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Budowa ulicy Ogrodowej w m. Kozienice

Lp. Podstawa QOpis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(Budowa ulicy Ogrodowej w m Kozienice =~ — e
1 CPV_45100000-8 Robotyprzygotowaweze s
1 KNR 2-01  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1 0119-03 réwninnym
0.830 km 0.830
RAZEM 0.830
2 KNR 2-01  Scinanie drzew pitg mechaniczna ($r. 10-15 cm) szt.
d.1 0103-01
49.00 szt. 49.000
RAZEM 49.000
3 KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni (1. 10-15 cm) szt.
d.1 0105-01
49.00 szt. 435.000
RAZEM 45.000
4 KNR 2-01  Scinanie drzew pita mechaniczna (§r. 16-25 cm) szt
d.1 0103-02
12.00 szt. 12.000
RAZEM 12.000
5 KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 18-25 cm) szt
d.1 0105-02
12.00 szt 12.000
RAZEM 12.000
8 KNR 2-01  Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 26-35 cm) szt
d.1 0103-03
5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000
7 KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni (sr. 26-35 cm) szt.
d.1 0105-03
5.00 szt 5.000
RAZEM 5.000
8 KNR 2-01  Wywozenie karpiny na odleglosc do 2 km mp
d.1 0110-02
5.00 mp 6.000
RAZEM 6.000
9 KNR 2-01  Wywozenie diuzyc na odlegtosc do 2 km m3
d.1 0110-01
0.90 m3 0.900
RAZEM 0.900
10 KNR 2-01  Wywozenie gatezi na odlegiosé do 2 km mp
d.1 0110-03
6.00 mp 6.000
RAZEM 6.000
11 KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostk ibetonowej 8 cm na podsypce ce- m2
d.1 0805-03 mentowo-piaskowe]
4,00x5,00+30,00x1,50+6,00x2,50
80.00 m2 80.000
RAZEM 80.000
12 KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1 0813-03 piaskowej
2x5,00+2x4,00+30,00+16,00
64.00 m 64.000
RAZEM 64.000
13 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wy- m3
d.1 1103-04 tadowaniu samochodem samowyfadowczym na odleglo$é 1 km
80,00x0,08+64,00x0,30x0,15
9.28 m3 9.280
RAZEM 9.280
14 KNR 4-04  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu | wy- m3
d.1 1103-05 tadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km
Krotnosé = 4
9.28 m3 9.280
RAZEM 9.280
15 wycena Rozbidrka i ustawienie ogrodzenia na dzialce nr 1925/6 m
d.1 wiasna - mur betonowy - 33x1,80x0,35
- cokot z betonu obfozony plytkami z klinkieru - 35x0,35x0,30
- stupki jw. - 3szt. - 2,00x0,70x0,40
- fundament wylewany z betonu - 35x0,40x0,40
35.00 m 35.000
RAZEM 35.000

Norma STD Wersja 4.15a Licencia: 4308 dla Skomicki
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16 wycena Rozbidrka i przestawienie pozostalych ogrodzen wediug wykazu m
d.1 wiasna - lgczna diugoscs17m, wtym :
- podmuréwka - 295m
- przgsta metalowe z ksztattownikdw, przesta z siatki
- ogrodzenia z siatki stalowej i ogrodzenia drewniane
617.00 m 617.000
RAZEM 617.000
2 CPV 45111200-0 Robotyziempe
17 wycena Woykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat. Il z wbudowaniem w na- m2
d.2 wiasna syp
131.30 m3 131.300
RAZEM 131.300
18 KNR 2-01  Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.yzki 0.40 m3 w m3
d.2 0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleglosé do 1
km
1055.40 m? 1055.400
RAZEM 1055.400
18 KNR 2-01 Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- m3
d.2 0214-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. lli-1V
Krotnosc = 8
1055.40 m3 1055.400
RAZEM 1055.400
3 CPV_ 452333002 Podbudowy - o
20 KNR 2-31  Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukeyj- m2
d.3 0103-04 ne nawierzchni w gruncie kat. -1V :
827,75x7,00+4x(6,00x6,00-1/4x3,14x6,00x6,00)
5825.20 m2 5825.200
RAZEM 5825.200
21 KNR 2-31  Podbudowa pomocnicza z CBGM 0/11,2mm klasy 1,5/2,0 - grubosé warst- m2
d.3 0109-03 wy po zageszczeniu 10 cm
Analogia 827,75x5,30+30,96
Krotnosé = 0.83
4418.00 m2 4418.000
RAZEM 4418.000
22 KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa tamanego 0-63mm - warstwa dolna o grubosci po  m2
d.3 0114-05 zageszczeniu 15 cm
827,75x5,20+30,96
4335.30 m?2 4335.300
RAZEM 4335.300
23 KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm - warstwa gorma o grubosci po m2
d.3 0114-07 zaggszczeniu 8 cm
4335.30 m?2 4335.300
RAZEM 4335.300
24 KNNR 6 Warstwa gomna podbudowy z kruszyw famanych 0-31,5mm gr. 10 cm - po- m2
d.3 0113-05 bocza
2x827,75x1,00
1655.50 m2 1665.500
RAZEM 1655.500
25 KNR 2-31  Skropienie nawierzchni drogowej asfaltern - dwukrotne m2
d.3 1004-07
4335.30 m2 4335.300
RAZEM 4335.300
.4 452330009 Nawierzchnie
26 KNR 2-31  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych m2
d.4 0311-01 AC16W 50/70 - warstwa wiazaca asfaltowa - grubosé po zageszcz. 4 cm
827,50x5,10+30,96
4252.50 m2 4252.500
RAZEM 4252.500
27 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych m2
d.4 0311-02 AC16W 50/70 - warstwa wigzgca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubosé po
zageszcz.
4252.50 m=2 4252.500
RAZEM 4252.500
28 KNR 2-31  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych m2
d.4 0311-05 AC11S 50/70 - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 3 cm
827,75x5,00+30,96
4169.70 m2 4169.700
RAZEM 4169.700
29 KNR 2-31  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - m2
d.4 0311-06 warstwa scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$é po zageszcz.
4169.70 m?2 4169.700
RAZEM 4169.700
5 CPV 45233290-8 Instalowanie znakéw
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
30 KNR 2-31  Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o sr. 50 mm szt.
d.5 0702-01
7.00 szt. 7.000
RAZEM 7.000
31 KNR 2-31 Przymaocowanie tablic znakéw drogewych zakazu, nakazuy, ostrzegawczych, szi.
d.5 0703-01 informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
A-7 - szt. 2 "$rednie” , D-1 - szt. 2 "male" , D-1 - szt. 3 "'mini", D-2 - szt. 2 "
mate"
9.00 szt. 9.000
RAZEM 9.000
32 wycena Przestawienie znakow A-2 z B-33 szt
d.5 wiasna
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
.8 . CPV 28813810-5 Robotydodatkoweiwykorczeniowe e -
33 KNR 2-31 Przestawienie kraweznikéw betonowych 15x30 ¢m na podsypce piaskowej - m )
d.6 1201-01 na tukach / Jeziorna - Wislana /
35.00 m 35.000
RAZEM 35.000
34 KNR 2-31  Przelozenie nawierzchni z kostki kamienngj nieregularnej o wysokosci 8 cm m2
d.6 1103-06 na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa cemen-
towg - ulica Jezioma
2x4,00x2,50
20.00 m2 20.000
RAZEM 20.000
35 KNR 2-31  Przestawienie obrzezy betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- m
d.6 1203-05 kowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
8.00 m 8.000
RAZEM 8.000
36 KNR 2-31  Regulacja pionowa studzienek dla zaworéow wodociagowych i gazowych szt.
d.6 1406-04
72.00 szt 72.000
RAZEM 72.000
37 KNR 2-31  Regulacja pionowa studzienek dla wiazow kanatowych szt.
d.6 1406-03
68.00 szt. 68.000
RAZEM 68.000
38 Wycena Projekt czasowej organizacji ruchu kpl.
d.6 wiasna
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
39 wycena Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.6 wiasna
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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