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Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum
Miasta Kozienice zatwierdzony uchwala nr XXXVIII/609/2005 Rady Miejskiej w}\‘
Kozienicach z dnia 25 sierpnia 2005r. ( Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 221 z 2005r.1., poz. 7224). \
wnioskowany teren oznaczony jest symbolem dziatka 7.2 KL oraz 5.KL dla ktérego ustalenia/

brzmia nastepujaco: 2

'y
/

1. Ustala si¢ tereny strefy elementow komunikacji oznaczone na rysunku planu symbolem\,}
KL. — ulice lokalne

2. W strefie o ktorej mowa w ust.1 ustala si¢ jako podstawowe przeznaczenie terenu - funkcje
ulicy lokalne;j.

3.Dopuszcza si¢ wydzielenie $ciezek rowerowych w pasach drogowych wg nastgpujacych
zasad :
- $ciezki rowerowe o szerokosci 1.50 m po obu stronach jezdni,
- Sciezka rowerowa o szerokosci 2.20 m po jednej stronie jezdni.

4. Ustala si¢ chodniki obustronne minimalne;j szerokosci :
- bezposrednio przy krawezniku 2.00 m,
- oddzielony od kraweznika pasem zieleni 1.5 m.

5. Dla terenow wydzielonych w strefie, o ktérej mowa w ust.1 obowigzujg oprdcz ustalen
ogolnych planu i strefy nastepujace ustalenia szczegotowe:

Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 5 KL - istniejgca ulica 1-go
Maja :

a) szerokos$c¢ w istniejgcych liniach rozgraniczenia 24.00 m,
b) linie rozgraniczenia ulicy wg rysunku planu,

c) szerokosc¢ jezdni 7.00 m,

d) obustronne parkowanie przykraweznikowe.

Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 7.1 KL, 7.2 KL, 7.3 KL -
odcinek istniejgcej ulicy Konstytuciji 3-go Maja:

a) parkowanie wzdtuz jezdni,

b) linie rozgraniczenia ulicy wg rysunku planu,

c) szerokos¢ w liniach rozgraniczenia dla 7.1 KL - 12.60 m,

d) szeroko$¢ jezdnidla 7.1 KL - 6.00 m,

e) szerokos$¢ w liniach rozgraniczenia dla 7.2 KL — 22.00 m,

f) szerokos¢ jezdni dla 7.2 KL — 7.00 m z wytgczeniem pasa do parkowania
wzdtuz jezdni ,

g) szerokos¢ w liniach rozgraniczenia dla 7.3 KL — 19.00 m,

h) szeroko$¢ jezdni dla 7.3 — 6.00 m.

§18

Ustala sie zasady uzbrojenia w infrastrukture techniczng obszaru objetego planem.



g S Zmiany wprowadzane planem miejscowym nie mogg utrudnia¢ czynnosci
eksploatacyjnych urzadzen podziemnych i nadziemnych funkcjonujgcej infrastruktury
techniczne;.

2, W  przypadku koniecznosci przebudowy funkcjonujgcych urzadzen
infrastruktury technicznej wynikajacej z realizacji niniejszego planu miejscowego
wszelkie zmiany istniejagcego uzbrojenia winny byé przeprowadzane za zgods i wg
warunkow technicznych eksploatatorow omawianych urzadzen w uzgodnieniu z
obstugiwanymi uzytkownikami.

3. Nie dopuszcza sie fundamentowania wszelkich obiektow i budowli na
funkcjonujgcych urzadzeniach podziemnych.

4. Wybudowanie nowych lub przebudowa funkcjonujacych urzadzen uzbrojenia
terenu nie moga by¢ przyczyna zaktocania i nieprawidtowego dziatania urzgdzen
funkcjonujgcych przed realizacjg niniejszego planu.

D. Zaopatrzenie w wode z miejskiego systemu wodociggowego uzupetnionego
poprzez budowe przewoddéw wodociggowych:

01 W w ciggu komunikacyjnym 1 KZ

02 W w ciggu komunikacyjnym 2 KZ

03 W w ciggu komunikacyjnym 3.1 KL

04 W w ciggu komunikacyjnym 2.2 KL

05.1 Wi 05.3 W w ciggu komunikacyjnym 1 KL

06 W w ciggu komunikacyjnym 5 KL

6. Odprowadzenie $ciekéw bytowo-gospodarczych do komunalnego miejskiego
systemu kanalizacji sanitarnej, ktérego uzupetnienie stanowi¢ bedg przewody:

01 KS w ciggu komunikacyjnym 1 KZ

02.1 KS i 02.2 KS w ciggu komunikacyjnym 3 KZ

03.1 KS i 03.2 KS w ciggu komunikacyjnym 7.2 KL

04.1 KS w ciggu komunikacyjnym 2.2 KL

04.2 KS w ciggu komunikacyjnym 2.2 KL

05 KS w ciggu komunikacyjnym 1 KZ i 1 KX

06.1 KS i 06.2 KS w ciagu komunikacyjnym 1 KL

07 KS w ciggu komunikacyjnym 5 KL

7. Odprowadzenie wod opadowych z komunalnego miejskiego systemu
kanalizacji deszczowej, ktérego uzupetnienie stanowi¢ bedg przewody:

01 KD i 02 KD w ciggu komunikacyjnym 2.1 KL i 2.2 KL

03 KD w ciggu komunikacyjnym 2KZi 3.1 KL

04 KD w ciggu komunikacyjnym 4 KL

05 KD w ciggu komunikacyjnym 5 KL

06 KD w ciggu komunikacyjnym 3 KZ

8. Zaopatrzenie w gaz ziemny przewodowy z funkcjonujgcej sieci gazowniczej w
zaleznoSci od kolejnosci realizowanych obiektéw wg warunkéw techniczno-
ekonomicznych dystrybutora gazu.

9. Zaopatrzenie w energie cieplng z komunalnego systemu cieptowniczego wg
warunkow dystrybutora i eksploatatora funkcjonujacej sieci cieplnej lub z
indywidualnych Zzrédet ciepta z zachowaniem obowigzujgcych wymogow i zasad
ochrony $rodowiska ze szczegbélnym uwzglednieniem ochrony atmosfery.



10. Zasilanie w energie elektryczng z miejskiego systemu elektroenergetycznego
wg warunkéw technicznych dystrybutora energii oraz potrzeb wynikajacych
z realizowanego zagospodarowania terenu z koniecznoscig budowy trafostacii
wnetrzowe;.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu potozonego
w obrebie sotectwa Janikow i Janikéw Folwark w gminie Kozienice zatwierdzonym Uchwalg
Nr XL/467/09 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 17 grudnia 2009r /DZ. Urz. Woj. Maz.
Nr 73 poz. 1121 z 10 kwietnia 2010r /

07KDL - droga gminna lokalna , szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych — 12m.

§12. Ustala sie¢ zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemow infrastruktury
techniczne;j

1. W zakresie lokalizacji urzadzen sieciowych infrastruktury techniczne;j:

a)Plan wustala budowe¢ sieci 1 wurzadzen infrastruktury technicznej w liniach
rozgraniczajgcych ulic, ( w uzgodnieniu z wiascicielem sieci oraz zarzadca drogi w
oparciu o przepisy odrebne) i oznaczonych w nastepujacy sposob:

— kable elektroenergetyczne wysokiego napiecia, oznaczone na rysunku kolorem
czerwonym;
— oczyszczalnia Sciekdw, oznaczona na rysunku kolorem szarym, i symbolem K

b) Ustala si¢ zasady uzbrojenia terenu w sieci infrastruktury techniczne;j:

— sieci infrastruktury technicznej oraz urzadzenia z nimi zwigzane powinny byc¢
lokalizowane w planowanych i przewidzianych do przebudowy pasach drogowych, a
w przypadku lokalizowania na innych terenach — w sposob podporzadkowany
okreslonej w planie funkcji terenu i nie kolidujacy z planowang zabudowa,

— potozenie 1  parametry techniczne sieci podlegaja  uszczegdlowieniu
w projektach budowlanych,

— w pasach drogowych ulic sieci infrastruktury technicznej powinny by¢ sytuowane
z zachowaniem przedstawionego na rysunku potozenia pod okreslonym elementem
sktadowym ulicy (jezdnia, chodnikiem, trawnikiem itp.); odlegtosci pomiedzy
poszczegdlnymi sieciami oraz odleglosci od charakterystycznych linii pasa
drogowego, podlegaja uszczegodtowieniu w projektach budowlanych,

— w pasach drogowych ulic istniejgcych sieci infrastruktury technicznej uzytku
powszechnego moga by¢, w przypadkach uzasadnionych, sytuowane w sposéb inny
niz przedstawione na rysunku planu, pod warunkiem wykazania w projekcie
budowlanym, ze odmienne usytuowanie nie utrudni przewidzianej w planie
przebudowy ulicy oraz usytuowania pozostatych sieci,

— w przekrojach istniejgcych 1 planowanych paséw drogowych (poza jezdniami) nalezy
uwzgledni¢  lokalizacj¢ istniejacych 1  planowanych linii  kablowych
elektroenergetycznych  niskiego 1 S$redniego napigcia oraz istniejgcych
1 planowanych kablowych sieci teletechnicznych nie pokazanych na rysunku planu;
parametry, szczegdélowy przebieg 1 lokalizacja sieci okreslone zostang
w projektach budowlanych,



w pasach drogowych planowanych drog wewnetrznych nieokreslonych na rysunku
planu sieci infrastruktury technicznej lokalizowa¢ zgodnie
Z przepisami szczego6lnymi,

rozdzielcze sieci infrastruktury technicznej uzytku powszechnego nalezy projektowad
1 budowa¢ uwzgledniajac potrzeby okreslonej w planie zabudowy oraz potrzeby
zabudowy na terenach przyleglych nie objetych planem,
a wskazanych w studium jako tereny inwestycyjne (potencjalni uzytkownicy sieci),

przytacza nieruchomosci do ciagéw ulicznych sieci infrastruktury technicznej
powinny, w granicach pasa drogowego wyznaczonego liniami rozgraniczajacymi,
przebiega¢ prostopadle do osi podluznej ulicy; w technicznie uzasadnionych
wypadkach dopuszcza sie przebieg skosny pod katem nie mniejszym niz 45°,
do osi podluznej ulicy, o ile nie utrudni to przylaczenia do sieci ulicznej
nieruchomosci sasiednich,

w przypadku koniecznosci przeprowadzenia tranzytowych sieci infrastruktury
technicznej nie pokazanych na rysunku planu wykonanie ich nie bedzie sprzeczne
z ustaleniami planu pod warunkiem, ze ich przebieg nie bedzie kolidowat z istniejaca
i planowana zabudowa,

stacje transformatorowe moga by¢ lokalizowane w granicach planu na terenach o
innym przeznaczeniu pod warunkiem nie naruszenia wynikajacych z niniejszego planu
przepisOw szczegolnych oraz warunkow zabudowy i zagospodarowania terenow
sasiednich — uszczegolowienie w projekcie budowlanym,

2.W zakresie zaopatrzenia w wode, ustala sig:

a) zasilanie w wod¢ z wodociggu komunalnego z sieci rozdzielczej o Srednicach
od 110 do 150mm zlokalizowanej we wszystkich istniejgcych drogach objetych
granicg obowigzywania ustalen planu, jak i w drogach zlokalizowanych poza
obszarem planu, a bezposrednio z nim sgsiadujgcymi;

b) jako podstawe do podejmowania decyzji inwestycyjnych w zakresie rozbudowy
systemu wodociggowego nalezy przyja¢ obowigzujgce programy;

¢) budowe nowych odcinkéw sieci wodociggowej w liniach rozgraniczajgcych
drog poza pasami jezdni w uzgodnieniu z zarzadcg drogi;

d) przy realizacji nowych i modernizacji istniejgcych ujec i sieci wodociggowych,
w obszarze planu, obowigzek zapewnienia przeciwpozarowego zaopatrzenia
wodnego w zakresie zrodel zaopatrzenia i sieci hydrantow nadziemnych;

e) nakaz podlaczania nowych odbiorcow do sieci wodociggowej po jej
wybudowaniu;

f) dopuszcza si¢ realizowanie zabudowy pod warunkiem wczesniejszego lub
jednoczesnego uzbrojenia dzialek budowlanych w sie¢ wodociaggowa;

4.W zakresie odprowadzania sciekow sanitarnych oraz wod opadowych, ustala sig:

a) odprowadzenie $ciekow sanitarnych do ukladu kanalizacyjnego m. Kozienice
za posrednictwem istniejgcej przepompowni KGK Kozienice — SUW Stoneczna
w Kozienicach;



g

h)

k),

odprowadzanie  $ciekow  biologicznych  pochodzacych z  zakladow
przemystowych do oczyszczalni biologicznej znajdujacej si¢ w Janikowie;

budowe nowych odcinkéw sieci kanalizacyjnej w liniach rozgraniczajacych
drog w uzgodnieniu z zarzadcg drogi;

mozliwo$¢ utrzymania rozwigzan indywidualnych do czasu objecia
poszczegdlnych terenow siecia kanalizacyjng;

jako podstawe do podejmowania decyzji inwestycyjnych w zakresie rozbudowy
uktadu kanalizacji $ciekowej nalezy przyja¢ zgodnie z obowigzujacymi
programami;

nakaz podlgczania nowych odbiorcow do sieci kanalizacyjnej po jej
wybudowaniu;

dopuszcza si¢ realizowanie zabudowy pod warunkiem wczesniejszego lub
jednoczesnego uzbrojenia dzialek budowlanych w sie¢ kanalizacyjna;

zakaz odprowadzania wod opadowych do urzadzen kanalizacji sanitarnej i na
nawierzchnie ogolnie dostepnych ciggdéw komunikacyjnych;

zakaz odprowadzania wod opadowych zanieczyszczonych produktami
organicznymi, ropopochodnymi i mineralnymi do ciagéw kanalizacji
deszczowej, do wod otwartych
1 do gruntu;

wody opadowe zgodnie z obowigzujacymi przepisami odrebnymi;

4.W zakresie zaopatrzenia w gaz, ustala sie:

a)
b)

c)
d)

€)
f)

zasilanie w gaz ziemny przewodowy za posrednictwem istniejacej sieci;
budow¢ nowych gazociaggow w liniach rozgraniczajacych drég, poza pasami
jezdni zgodnie z wymogami przepisow odrebnych w uzgodnieniu z wlasciwym
zaktadem gazowniczym i zarzadca drogi;

jako podstawe do podejmowania decyzji inwestycyjnych w zakresie rozbudowy
sieci gazowej nalezy przyja¢ obowigzujace programy;

maja zastosowanie obowigzujace przepisy odrebne;

lini¢ ogrodzen w odleglosci min. 0,5 m od gazociagu;

szafki gazowe (otwierane na zewnatrz od strony ulicy) winny by¢ lokalizowane
w linii ogrodzen, w pozostatych przypadkach w miejscu uzgodnionym z
zarzadzajgcym siecig gazowa;

1. W zakresie zaopatrzenia w energi¢ elektryczna, ustala sie:

a)
b)

<)
d)

utrzymanie istniejgcej sieci elektroenergetycznej;

zasilanie odbiorcow w energie elektryczng za posrednictwem stacji
transformatorowych (stupowych lub wnetrzowych);

budowe oswietlenia ulicznego w liniach rozgraniczajacych ulic;

mozliwos¢ przebudowy istniejgcych sieci elektroenergetycznych jedynie przez
wlasciciela sieci na warunkach okreslonych przez wlasciwy zaktad
energetyczny,

budowe¢ nowych stupowych lub wnegtrzowych stacji transformatorowych w
liniach rozgraniczajacych drog w lokalizacji i ilosci, ktore okresli wymagane
opracowanie branzowe;



f) dopuszcza si¢ skablowanie istniejacych sieci elektroenergetycznych;
g) minimalna powierzchnia dziatki pod stacje transformatorowa 25m?;

h) utrzymanie korytarza wolnego od budynkéw mieszkalnych i innych o
charakterze chronionym okreslonych w przepisach odrebnych o szerokosci po
7,5m od osi linii napowietrznej 15kV, o szerokosci 25m od osi linii
napowietrznej 220kV oraz o szerokosci 40m od osi linii napowietrznej 400kV
jako strefa oddziatywania pol elektromagnetycznych;

1) zaopatrzenie w energi¢ elektryczng nowo przytgczanych obiektow z sieci
energetycznej realizowane bedzie na zasadach okreslonych w warunkach
przytaczenia do sieci oraz umowach przytaczeniowych;

2. W zakresie zaopatrzenia w cieplo, ustala sig:

a) zasilanie w cieplo odbiorcow ze zrodet indywidualnych;

b) nakaz stosowania ekologicznych nosnikow energii; preferowane czynniki
grzewcze to: gaz, olej opalowy o niskiej zawartosci siarki, energia elektryczna
lub odnawialne zrodta energii;

3. W zakresie telekomunikacji, ustala sie:
a) obstuge przez dotychczas funkcjonujgce automatyczne centrale telefoniczne;

b) w obszarze planu umozliwia si¢ lokalizacj¢ niezbednej do $wiadczenia ustug
telekomunikacyjnych infrastruktury telekomunikacyjnej, ktéra moze
obejmowac sieci bezprzewodowe z urzadzeniami radiowego systemu
dostepowego oraz sieci przewodowe nadziemne i podziemne z elementami
sktadowymi jak: szafki dostepowe wolnostojace, stupy linii napowietrznych i
stupki kablowe;

c) budowe sieci telekomunikacyjnej nalezy realizowaé¢ w oparciu o warunki
techniczne wydane przez dysponenta sieci;

d) rozbudowg sieci telekomunikacyjnej w liniach rozgraniczajacych drog na
warunkach okreslonych przez zarzadce drogi z dopuszczeniem przebiegu
napowietrznych linii telefonicznych poza liniami rozgraniczajacymi, przy
zapewnieniu stuzebnosci gruntowe;;

€) utrzymanie istniejacych anten i masztow telefonii komorkowej;

f) dopuszcza si¢ lokalizacje nowych masztow telefonii komdrkowej do wysokosci
30 m nad poziom terenu oraz zamiennie stosowanie innych rozwigzan
technologicznych.

4. W zakresie gospodarki odpadami, ustala si¢;

a) obowiazek zbidrki stalych odpadéw komunalnych w wyznaczonych miejscach,
indywidualnych lub wspdlnych dla kilku nieruchomosci, z sukcesywnym
wprowadzeniem segregacji odpadow;

b) wywdz odpadéw w systemie zorganizowanym przez Gming;

§13. Ustala si¢ zasady modernizacji , rozbudowy i budowy systeméw komunikacji



1. W zakresie wyznaczania miejsc parkingowych lub postojowych na danej

nieruchomosci ustala si¢ nast¢pujace wielkosci:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna — minimum 2 stanowiska, wliczajac
miejsca garazowe;

b) obiekty handlowe, ustugowe, administracyjne — minimum 30 miejsc
postojowych na 1000 m2 p.uz.;

c) obiekty sktadow, magazynow, hurtowni — minimum 40 stanowiska na 1000 m2
p.uz., w tym stanowiska dla samochodow ci¢zarowych.

2.Podstawowy uktad komunikacyjny tworzg ulice nast¢pujacych klas technicznych:
a) gldbwne — oznaczone w planie symbolem KDG;

3. Obstugujacy uktad komunikacyjny tworza ulice nast¢pujacych klas technicznych:

a) lokalne — oznaczone w planie symbolem KDL;
b) dojazdowe — oznaczone w planie symbolem KDD;

4.Podstawowy uktad komunikacyjny, obstugujacy teren objety planem sktada si¢ z
drogi krajowa Nr 48 relacji Tomaszow Mazowiecki - Kock.

5.0bstugujacy uktad komunikacyjny sklada si¢ z ulic zbiorczych, lokalnych,
dojazdowych. Sg to ulice istniejace, ktorych trasy zostaty wykorzystane w planie oraz
projektowane, ktorych przebieg ustalono w niniejszym planie.

6.W granicach obszaru objetego planem dopuszcza si¢ lokalizowanie nie
wyznaczonych na rysunku planu urzadzen i sieci infrastruktury technicznej, w tym
komunikacyjnych, niezbednych dla obstugi terenu.

7. W ramach inwestycji, w granicach terenu jej realizacji inwestor zobowigzany jest
zaprojektowac odpowiedniag liczbe miejsc postojowych dla samochoddéw, wynikajaca
z charakteru funkcjonalno-uzytkowego inwestycji 1 zewnetrznych warunkow
komunikacyjnych, zgodnie z ustaleniami pkt. 1.

8.Ustanawia si¢ zakaz lokalizowania w pasach drogowych istniejacych 1
projektowanych ulic nowych obiektdéw budowlanych nie stuzacych komunikacyjnej
funkcji ulicy, innych niz sieci infrastruktury technicznej uzytku powszechnego oraz
przytaczy do tych sieci sytuowanych z zachowaniem zasad okreslonych w
obowiazujacych przepisach, o ile ustalenia szczegétowe nie stanowia inacze;j.

5.Rozwigzania wynikajgce z etapowej realizacji uktadu komunikacyjnego (ulic, sciezek

rowerowych, przystankéw komunikacji zbiorowej) i réznigce si¢ od rozwigzan
docelowych uznaje si¢ za tymczasowe.

6.W liniach rozgraniczajacych ulicy dopuszcza si¢ umieszczenie ciggdw infrastruktury

wspolnego uzytku oraz odcinkéw przylaczy zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
na warunkach zarzadcy ulicy.

7. Minimalne odlegtosci linii zabudowy od linii rozgraniczajacej drogi wynosza:

a) drogi ruchu przyspieszonego KDGP 10.00m
b) drogi gtowne KDG 10.00 m,

¢) drogi lokalne KDL 8,00 m,

d) drogi dojazdowe KDD 6.00 m,

e) drogi wewngtrzne KDW 5.00 m;

8.powyzsze ustalenia obowigzuja w przypadku, gdy ustalenia szczegotowe planu nie

stanowig inaczej.



b)

2

h)

4)

jako podstaw¢ do podejmowania decyzji inwestycyjnych w zakresie
rozbudowy systemu wodociggowego nalezy przyja¢ obowigzujace
programy;

budowe nowych odcinkéw sieci wodociggowej w liniach rozgraniczajacych
drég poza pasami jezdni w uzgodnieniu z zarzadcg drogi;

przy realizacji nowych 1 modernizacji istniejacych uje¢ 1 sieci
wodociggowych, w  obszarze planu, obowigzek zapewnienia
przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego w zakresie zrodet zaopatrzenia i
sieci hydrantoéw nadziemnych;

nakaz podlaczania nowych odbiorcow do sieci wodociggowej po jej
wybudowaniu;

dopuszcza si¢ realizowanie zabudowy pod warunkiem wczesniejszego lub
jednoczesnego uzbrojenia dziatek budowlanych w sie¢ wodociggowa;

W zakresie odprowadzania Sciekéw sanitarnych oraz wod opadowych,
ustala sie:

odprowadzenie $ciekdw sanitarnych do ukfadu kanalizacyjnego m.
Kozienice za posrednictwem istniejgcej przepompowni zlokalizowanej na
obrzezach Aleksandrowki, poza obszarem planu;

budowe nowych odcinkéw sieci kanalizacyjnej w liniach rozgraniczajacych
drog

w uzgodnieniu z zarzadca drogi;

mozliwo$¢ utrzymania rozwigzan indywidualnych do czasu objecia
poszczegdlnych terenow siecig kanalizacyjng;

jako podstawe do podejmowania decyzji inwestycyjnych w zakresie
rozbudowy ukladu kanalizacji $ciekowej nalezy przyja¢ zgodnie z
obowigzujgcymi programami;

nakaz podlaczania nowych odbiorcow do sieci kanalizacyjnej po jej
wybudowaniu;

dopuszcza si¢ realizowanie zabudowy pod warunkiem wczesniejszego
lub jednoczesnego uzbrojenia dziatek budowlanych w sie¢ kanalizacyjna,

zakaz odprowadzania wod opadowych do urzadzen kanalizacji sanitarnej i
na nawierzchnie ogdlnie dostgpnych ciggdéw komunikacyjnych;

zakaz odprowadzania wod opadowych zanieczyszczonych produktami
organicznymi, ropopochodnymi i mineralnymi do ciggow kanalizacji
deszczowej,

do wod otwartych i do gruntu;

W zakresie zaopatrzenia w gaz, ustala sie:

zasilanie w gaz ziemny przewodowy $redniego cisnienia ze stacji gazowej [
stopnia ,,Aleksandrowka” za posrednictwem istniejacej sieci o $rednicach
od d32 do d50mm, ktéra znajduje sie we wszystkich drogach wystepujacych
w obszarze

1 wokot obszaru objetego planem;



b)

g)
h)

i)

6)

b)

7)

b)

budowe nowych gazociagow w liniach rozgraniczajacych drég, poza pasami
jezdni zgodnie z wymogami przepisow odrgbnych w uzgodnieniu z
wiasciwym zakladem gazowniczym i zarzadcg drogi;

jako podstawe do podejmowania decyzji inwestycyjnych w zakresie
rozbudowy sieci gazowej nalezy przyja¢ obowigzujace programy;

majg zastosowanie obowigzujace przepisy odrebne;

lini¢ ogrodzen w odleglosci min. 0,5 m od gazociagu;

szafki gazowe (otwierane na zewnagtrz od strony ulicy) winny by¢
lokalizowane w linii ogrodzen, w pozostalych przypadkach w miejscu
uzgodnionym z zarzadzajacym siecig gazowa;

W zakresie zaopatrzenia w energie¢ elektryczng, ustala sig:
utrzymanie istniejgcej sieci elektroenergetyczne;j;

zasilanie odbiorcow w energi¢ elektryczng za posrednictwem stacji
transformatorowych (stupowych lub wnetrzowych);

budowe oswietlenia ulicznego w liniach rozgraniczajacych ulic;

mozliwos¢ przebudowy istniejacych sieci elektroenergetycznych jedynie
przez wtasciciela sieci na warunkach okreslonych przez wtasciwy zaktad
energetyczny,

budowe nowych stupowych lub wnetrzowych stacji transformatorowych w
liniach rozgraniczajagcych drog w lokalizacji 1 ilosci, ktére okresli
wymagane opracowanie branzowe;

dopuszcza si¢ skablowanie istniejgcych sieci elektroenergetycznych;
obowigzek kablowania nowobudowanych sieci elektroenergetycznych;
minimalna powierzchnia dziatki pod stacje transformatorowa 25m”;

utrzymanie korytarza wolnego od budynkéw mieszkalnych i innych o
charakterze chronionym okreslonych w przepisach odrgbnych o szerokosci
po 7,5m od osi linii napowietrznej 15kV, o szerokosci 19m od osi linii
napowietrznej 110kV;

zaopatrzenie w energi¢ elektryczng nowo przytaczanych obiektow z sieci
energetycznej realizowane bedzie na zasadach okreslonych w warunkach
przytaczenia do sieci oraz umowach przylaczeniowych;

W zakresie zaopatrzenia w ciepto, ustala si¢:
zasilanie w ciepto odbiorcow ze zrodet indywidualnych;

nakaz stosowania ekologicznych nosnikow energii; preferowane czynniki
grzewcze to: gaz, olej opalowy o niskiej zawartosci siarki, energia
elektryczna lub odnawialne Zrédla energii;

W zakresie telekomunikacji, ustala sie:

obstuge przez dotychczas funkcjonujgce automatyczne centrale
telefoniczne;

w obszarze planu umozliwia si¢ lokalizacje niezbednej do Swiadczenia
ustug telekomunikacyjnych infrastruktury telekomunikacyjnej, ktora moze
obejmowac sieci bezprzewodowe z urzadzeniami radiowego systemu
dostepowego oraz sieci przewodowe nadziemne i podziemne z elementami
sktadowymi jak: szatki dostepowe wolnostojace, stupy linii napowietrznych
i shupki kablowe;



b)

budowe sieci telekomunikacyjnej nalezy realizowa¢ w oparciu o warunki
techniczne wydane przez dysponenta sieci;

rozbudowe sieci telekomunikacyjnej w liniach rozgraniczajacych drog
na warunkach okreslonych przez zarzadce drogi z dopuszczeniem przebiegu
napowietrznych linii telefonicznych poza liniami rozgraniczajacymi, przy
zapewnieniu sluzebnosci gruntowe;;

utrzymanie istniejacych anten i masztéw telefonii komérkowe;;

dopuszcza si¢ lokalizacje nowych masztow telefonii komodrkowej oraz
zamiennie stosowanie innych rozwigzan technologicznych.

W zakresie gospodarki odpadami, ustala si¢;

obowigzek zbidrki statych odpadow komunalnych w wyznaczonych
miejscach, indywidualnych lub wspolnych dla kilku nieruchomosci, z
sukcesywnym wprowadzeniem segregacji odpadow;

wywoz odpadow w systemie zorganizowanym przez Gming;

§13. Ustala si¢ zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemow komunikacji

Y

a)

b)

5)

6)

7)

W zakresie wyznaczania miejsc parkingowych lub postojowych na danej
nieruchomosci ustala si¢ nastepujace wielkosci:

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna — minimum 2 stanowiska, wliczajac
miejsca garazowe;

obiekty handlowe, ustugowe, administracyjne — minimum 30 miejsc
postojowych na 1000 m2 p.uz.;

obiekty produkcyjne, sktady, magazyny, hurtownie — minimum 40
stanowisk na 1000 m2 p.uz., w tym stanowiska dla samochodow
ciezarowych.

Podstawowy uklad komunikacyjny tworzg ulice nastepujgcych klas
technicznych:

glowne — oznaczone w planie symbolem KDG;

Obstugujacy uktad komunikacyjny tworzg ulice nast¢pujacych klas
technicznych:

zbiorcze — oznaczone w planie symbolem KDZ
lokalne — oznaczone w planie symbolem KDL;
dojazdowe — oznaczone w planie symbolem KDD;

Podstawowy uktad komunikacyjny, obstugujgcy teren objety planem sktada
sie z drogi wojewodzkiej Nr 737,

Obstugujacy uktad komunikacyjny sktada si¢ z ulic zbiorczych, lokalnych,
dojazdowych. Sa to ulice istniejace, ktorych trasy zostatly wykorzystane w
planie oraz projektowane, ktorych przebieg ustalono w niniejszym planie;

W granicach obszaru objetego planem dopuszcza sie lokalizowanie nie
wyznaczonych na rysunku planu urzadzen i sieci infrastruktury technicznej,
drog wewngetrznych, niezbednych dla obstugi terenu;

Dla drég wewnetrznych nie wyznaczonych w planie liniami
rozgraniczajacymi, ustala sig:

a)minimalng szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych 5 m,

b)nakaz realizacji nawierzchni utwardzonych;



8) W ramach inwestycji, w granicach terenu jej realizacji inwestor
zobowigzany jest zaprojektowa¢ odpowiednig liczb¢ miejsc postojowych
dla samochodow, wynikajaca
z charakteru funkcjonalno-uzytkowego inwestycji 1 zewngtrznych
warunkow komunikacyjnych, zgodnie z ustaleniami pkt. 1;

9) Ustanawia si¢ zakaz lokalizowania w pasach drogowych istniejgcych i
projektowanych ulic nowych obiektow budowlanych nie stuzacych
komunikacyjnej funkcji ulicy, innych niz sieci infrastruktury technicznej
uzytku powszechnego oraz przylaczy do tych sieci sytuowanych z
zachowaniem zasad okreslonych w obowiazujacych przepisach, o ile
ustalenia szczegdtowe nie stanowig inaczej;

10) Rozwigzania wynikajace z etapowej realizacji ukladu komunikacyjnego
(ulic, $ciezek rowerowych, przystankow komunikacji zbiorowej) 1 roznigce
si¢ od rozwigzan docelowych uznaje si¢ za tymczasowe;

11) W liniach rozgraniczajgcych ulicy dopuszcza si¢ umieszczenie ciggow
infrastruktury wspélnego uzytku oraz odcinkéw przylaczy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i na warunkach zarzadcy ulicy;

12) Minimalne odleglosci linii zabudowy od linii rozgraniczajacej drogi
Wynosza:

a) drogi ruchu przyspieszonego KDGP 10.00m
b) drogi gtowne KDG 10.00 m,

¢) drogi zbiorcze KDZ 8,00 m,

d) drogi lokalne KDL 8,00 m,

e) drogi dojazdowe KDD 6.00 m,

f) drogi wewnetrzne KDW 5.00 m;

13) powyzsze ustalenia obowiazuja w przypadku, gdy ustalenia szczegélowe
planu nie stanowig inacze;j.

2. Na terenach przeznaczonych na cele komunikacji, ustala si¢ nastepujace zasady

1)
2)

3)

4)

zagospodarowania:

na terenach zabudowanych obowigzuje lokalizowanie chodnikéw dla pieszych
minimum jednostronnie;

w liniach rozgraniczajagcych mozliwos¢ lokalizowania obiektow malej
architektury, takich jak: stupy ogloszeniowe, tawki i elementy dekoracyjne, itp;

parametry dla postulowanych S$ciezek rowerowych w drogach ustala si¢
nastepujaco:

a) szerokosc¢ sciezki rowerowej jednokierunkowej 1,50m;
b) szerokos¢ Sciezki rowerowej dwukierunkowej  2,00m;
c) szerokosc¢ sciezki rowerowej jednokierunkowej + ruch pieszy 2,50m.

d) szerokos¢ Sciezki rowerowej dwukierunkowej z ktdrej mogg korzystaé piesi
4,00m;

Wprowadza si¢ zakaz obstugi bezposredniej terenow przyleglych do drég klasy
G chyba, ze ustalenia szczegdlowe stanowig inaczej.



Zalacznik nr 1- wyrys z miejscowego planu Kozienice Centrum
Zalacznik nr 2- wyrys z miejscowego planu Janikow
Zalacznik nr 3- wyrys z miejscowego planu Aleksandrowka

Otrzymujg:

1- Wydziat Infrastruktury w/m.
2-ala
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