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PROJEKT WYKONAWCZY 
 

 
 
Tytu  projektu: Budowa drogi gminnej 170549W  

w m. Samwodzie gm. Kozienice 
 

Inwestor:      Gmina Kozienice 
                                ul. Parkowa 5; 26-900 Kozienice 
 

Lokalizacja: 
m. Samwodzie na dzia kach nr 11/5, 104/2, 105/4, 117/2 gm. Kozienice, powiat 
Kozienicki, które ulegn  podzia owi pod pas drogowy, 
 
oraz dzia kach: 
nr 105/1 - czasowe zaj cie na czas w czenia do drogi powiatowej, 
nr 104/2 - czasowe zaj cie na czas przebudowy schodów i placu z kostki ko o OSP. 
 

 
Obr b: 0030   Samwodzie, gm. Kozienice, powiat Kozienicki 
 
Jednostka ewidencyjna:  140705_5 – Kozienice  
 
Kategoria obiektu:   XXV /drogi/ 
 
Bran a:    drogowa 
 

AUTORZY OPRACOWANIA: 

Funkcja Imi  i Nazwisko Specjalno  i  
nr uprawnie  Podpis 

Projektant mgr in . ukasz Kotulski upr. nr 
POM/0331/PWBD/15  

Sprawdzaj cy mgr in . Maciej Potrzebowski 
upr. nr 

POM/0332/PWBD/15  

Opracowali mgr in . Ewelina Rze nik 
mgr in . Mariusz Salata   

 

                                                                                               Egz. nr …. 
Kozienice, listopad 2017r.

Przedsi biorstwo Us ugowo – Handlowe „JMS SANITECHNIKA” 
Maciej Stachowicz 

adres: ul. Szcz l iwa 15; 26 – 900 Kozienice 
NIP: 812-170-93-74,        Regon: 140478919   
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3.   O WIADCZENIE 
 
 

 
W  zwi zku  z  art.  20  ust.  4  Ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  

Budowlane ja ni ej podpisany o wiadczam, e: 

 

Budowa drogi gminnej 170549w w m. Samwodzie,  

gm. Kozienice. 

 

zosta  sporz dzony zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, zasadami 

wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu 

ma s . 

 

                                                             PROJEKTANT:   

 
 

…………….………………….. 
      mgr in . ukasz Kotulski  

upr. nr POM/0331/PWBD/15 
 

 

                                                              SPRAWDZAJ CY:   

 

 
 …..………….………………….. 
     mgr in . Maciej Potrzebowski  

  upr. nr POM/0332/PWBD/15 
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55..        OPIS TECHNICZNY 
 
 
 

BUDOWA DROGI GMINNEJ 170549W  
W M. SAMWODZIE, GM. KOZIENICE. 

 
 
PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
1.1 Umowa z inwestorem tj. Gmin  Kozienice 
1.2 Katalog typowych nawierzchni. 
1.3 Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r  
      w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada  drogi publiczne  
      i ich usytuowanie 
1.4 Wizja lokalna w terenie 
 
 
STAN ISTNIEJ CY, ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 
Istniej ca nawierzchnia drogi wykonana jest z p yt drogowych o wym. 3,0 x 0,8 m 

w z ym stanie technicznym i obs uguje przyleg e tereny rolne, posesje oraz budynek 
OSP. Dost p do dzia ek bezpo rednio z drogi. Teren cz ciowo uzbrojony w sieci: 
wodoci g, kanalizacj  sanitarn , instalacj  elektryczn . Droga nie posiada kanalizacji 
deszczowej. Ulica jest cz ciowo o wietlona. Droga w cza si  do drogi powiatowej  
o nawierzchni z BA. 

 
 

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 

 Opracowanie zawiera opis rozwi za  projektowych budowy drogi gminnej na 
odcinku od istniej cej drogi powiatowej o cznej d ugo ci 594,93 m  
i szeroko ci 5,0  m na odcinku do 151,26 m oraz 3,0 m wraz z mijankami na 
pozosta ym odcinku klasy D i pr dko ci projektowej Vp = 30 km/h, kN do 80 t. 

  
W ramach zadania zaprojektowano wykonanie zatok postojowych w cznej ilo ci  
23 szt. w tym: 

 równoleg e w ilo ci 8 szt. o wym. 2,5 x 6,0 m 
 prostopad e w ilo ci 14 szt. o wym. 2,5 x 5,0 m 
 prostopad e w ilo ci 1 szt. o wym. 3,6 x 5,0 m. 
 
 W ramach zadania zaplanowano wykonanie dwóch zjazdów indywidualnych  
i jednego publicznego. 

 
Szeroko  pasa drogowego projektuje si  w zakresie od 10 m do 
28,64m. 
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ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH PROJEKTEM: 
 

1. Roboty pomiarowe i przygotowawcze, w tym usuniecie drzew krzaków  
i zaro li, 

2. Roboty rozbiórkowe p yt drogowych, 
3. Roboty rozbiórkowe placu z kostki brukowej, chodnika i schodów, w tym 

obrze a i kraw niki, 
4. Roboty rozbiórkowe istniej cych warstw nawierzchni i konstrukcyjnych, 
5. Roboty ziemne, 
6. Wzmocnienie pod a geosiatk , 
7. Wykonanie warstwy odcinaj cej, 
8. Wykonanie warstwy podbudowy z kruszyw amanych pod naw z BA, 
9. Regulacja i zabezpieczenie istniej cej infrastruktury wodno – kanalizacyjnej, 
10. Wykonanie warstwy wi cej z BA KR2 grysowego, 
11. Wykonanie warstwy cieralnej z BA KR2 grysowego, 
12. Wykonanie opaski z kruszywa, 
13. Oznakowanie pionowe, 
14. Wykonanie nawierzchni zielonych 
15. Roboty porz dkowe, 

 
 
BILANS TERENU OBJ TEGO OPRACOWANIEM 

 
Powierzchnia obj ta opracowaniem w granicach projektowanego pasa 
drogowego wynosi:             12 862,00 m2 
Powierzchnia projektowanej drogi wynosi:   2 253,62 m2 

Powierzchnia projektowanej drogi w czenie do drogi     
powiatowej wynosi:           71,77 m2 

Powierzchnia proj. zjazdów z BA:        142,40 m2 

Powierzchnia proj. zatok postojowych z BA:      324,00 m2 

Powierzchnia proj. poboczy z kruszywa:    1 024,65 m2 
 
W ramach zadania nale y wykona  równie : 
Przebudow  nawierzchni placu z kostki brukowej     60,00 m2 
Regulacj  chodnika ko o OSP          3,0 m2 
Przebudow  schodów do OSP          4,0 m2 

Rozbiórka p yt drogowych       1 800,00 m2 
 
POZOSTA Y ZAKRES RZECZOWY DO REALIZACJI: 
 
Organizacja wg opisu i projektu:                 1 kpl. 
Wykonanie powierzchni skarp i terenów zielonych        290,00 m2 
 
 
PLAN SYTUACYJNO - WYSOKO CIOWY ORAZ ROZWI ZANIA 
GEOMETRYCZNE: 
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DROGA GMINNA – PREKRÓJ DROGOWY  -  JEDNOSTRONNY: 
 projektuje si  drog  o szeroko ci 5,0 do 151,26 m o nawierzchni z BA 

dla KR-2, na pozosta ym odcinku projektuje si  drog  o szer. 3,0 m  
z mijankami o szeroko ci 5,0 m  - KR-2, 

 cznie do drogi powiatowej wyokr glone ukami R = 9,0 m, 
 przekrój jednostronny spadki poprzeczne 2 %, 
 opaska z kruszywa o gr. 10 cm i szeroko ci 0,75 m, spadek poprzeczny 

6%, 
 projektuje si  zjazdy do dzia ek, posesji zamieszka ych i dróg 

przyleg ych z betonu asfaltowego jak konstrukcja jezdni, 
 odwodnienie powierzchniowe,  
 zabezpieczenie uzbrojenia zgodnie z warunkami, 

 
DROGA W PLANIE 
droga sk ada si  z odcinków prostych i uku ko owego: 

czenie do drogi powiatowej poprzez skrzy owanie zwyk e, 
od km 0+000,00 do 0+289,75 zaprojektowano odcinek prosty, 
w km 0+289,75 do 315,95 zaprojektowano uk poziomy o R = 500m, 
od km 0+315,95 do 0+431,79 zaprojektowano odcinek prosty, 
w km 0+431,79 do 452,81 zaprojektowano uk poziomy o R = 200m, 
od km 0+452,81 do 0+472,74 zaprojektowano odcinek prosty, 
w km 0+472,72 do 524,08 zaprojektowano uk poziomy o R = 200m, 
od km 0+524,08 do 0+594,93 zaprojektowano odcinek prosty, 
 
DROGA W PROFILU 
zaprojektowano drog  w profilu: 
od km 0+000,00 do 0+003,00 spadek pod ny - 2,0%, 
od km 0+003,00 do 0+031,61 spadek pod ny - 2,8%, 
od km 0+031,61 do 0+039,11 uk wkl y R = 300, 
od km 0+039,11 do 0+100,00 spadek pod ny - 0,3%, 
od km 0+100,00 do 0+289,77 spadek pod ny + 0,48%, 
od km 0+289,77 do 0+431,79 spadek pod ny - 0,5%, 
od km 0+431,79 do 0+594,93 spadek pod ny + 0,35%, 

 
Szczegó owe rozwi zania geometryczne i wysoko ciowe przedstawiono  
w cz ci graficznej rys. 2 i 3 

 
 

PROJEKTOWANE PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 
 

Na podstawie wykonanych bada  geotechnicznych w 2017 roku na danym 
obszarze warunki gruntowe klasyfikuje si  jako proste z uwagi na niski poziom wód 
gruntowych. Grup  no no ci pod a przyjmuje si  G1. Wody gruntowej  
o swobodnym zwierciadle nie stwierdzono 2,0 m, G boko  przemarzania gruntu  
Hz = 1,0 m. Obiekt zaliczono do pierwszej grupy geotechnicznej. 
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Projektuje si  konstrukcj  nawierzchni jezdni dla KR2: 
 w-wa cieralna        -    BA grysowy gr. 5 cm 
 w-wa wi ca      -    BA grysowy gr. 6 cm  
 w-wa pomocnicza podbudowy z kruszywa amanego gr. 23 cm, 
 podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa 

grubo ci 15 cm, 
 warstwa ods czaj ca z pospó ki grubo ci 15cm, 
 geotkanina z w ókien polipropylenowych o gramaturze min. 100 g/m2, 
 grunt rodzimy. 

 
Poszerzenie poszczególnych warstw konstrukcyjnych jezdni dla przekroju drogowego 
zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnych nr 5 projektu wykonawczego. 
 
Ziele  
W ramach rozbudowy drogi zostan  usuni te kolizyjne drzewa i krzaki zgodnie  
z zestawieniem: 

 
Lp. Nr drzewa Gatunek obw (cm)   ilo  drzew dz.ew. 
1 3 wierzba 280 1 30-117/2 
2 4 wierzba 230 1 30-117/2 
3 5 wierzba 250 1 30-117/2 
4 6 brzoza 120 1 30-117/2 
5 7 brzoza 120 1 30-117/2 
6 8 wierzba 120 1 30-117/2 
7 10 brzoza 180 1 30-117/2 
8 11 brzoza 180 1 30-117/2 
9 12 brzoza 200 1 30-117/2 

10 13 wierzba 200 1 30-117/2 
       RAZEM:         10 szt.  

 
 W ramach zadania przewiduje si  wykonanie nawierzchni zielonych 
/trawników/ na wykonanych skarpach w ilo ci 290m2. 

 
ODWODNIENIE 
 
Projektuje si  odwodnienie powierzchniowe w granicach pasa drogowego. 
 
 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
Materia y z rozbiórek i wycinki nale y wywie  i zutylizowa  zgodnie  
z obowi zuj cymi przepisami w uzgodnieniu z Zamawiaj cym. Koszty wywozu  
i utylizacji obci aj  Wykonawc . 
 yty  drogowe  z  rozbiórki  s  w asno ci  Inwestora.  W  ramach  zadania  
Wykonawca  ma  wywie  i  zutylizowa  je  na  swój  koszt  niezale nie  od  odleg ci.  
Inwestor zastrzega na etapie realizacji zadania polecenie wywozu w/w p yt we 
wskazane miejsce przez Inwestora /do 15 km/. 
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ROBOTY ZIEMNE 
 

Roboty ziemne ograniczaj  si  do korytowania pod projektowane nawierzchnie. 
Roboty ziemne zamykaj  si  po stronie wykopów. Nadmiar ziemi nale y wywie   
i zutylizowa  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. Cz ciowo z gruntu mo na 
wykona  skarpy. Przy prowadzeniu robót ziemnych nale y chroni  grunt rodzimy 
przed zmian  konsystencji, stanu i przemarzaniem.  
Roboty ziemne w okolicy istniej cej infrastruktury podziemnej nale y wykona  

cznie przy zachowaniu szczególnej ostro no ci pod nadzorem pracowników 
dysponentów sieci. Koszty nadzoru ponosi Wykonawca. Koszty wywozu i utylizacji 
ziemi obci aj  Wykonawc . Zasypki wykopów pod rury os onowe dla infrastruktury 
nale y wykona  z materia u dowiezionego. 
 
 
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZ CA: 
 
Przyj te rozwi zania konstrukcyjne i lokalizacyjne planowanego zamierzenia 
inwestycyjnego nie powoduj  konieczno  przebudowy istniej cej infrastruktury 
technicznej, wymagane s  jedynie prace zabezpieczaj ce. 
 
Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi infrastruktura podziemna jest  
w dobrym stanie technicznym. W ramach zadania przewiduje si  do wykonania 
roboty zabezpieczaj ce infrastruktur  wraz z regulacj  wysoko ciow  istniej cej 
infrastruktury w zakresie: 
 
WODCI GI I KANALIZACJA 
Regulacja wysoko ciowa istniej cej infrastruktury w zakresie: 
1. ze  zaworowy /studnia/, 
2. skrzynki zaworowe i hydranty na sieci wodoci gowej, 
3. regulacja  wysoko ciowa  wraz  z  monta em  pier cienia  p yty  i  w azu  40  t  na  
trzech studniach kanalizacji, 
 
ORGANIZACJA RUCHU 
 
Zgodnie z projektem sta ej organizacji ruchu  -  jako odr bne opracowanie. 
 
OCHRONA RODOWISKA 
 

Projektowany zakres prac nie wp ynie negatywnie na rodowisko naturalne.  
W trakcie prac do ich wykonywania u yty zostanie sprz t spe niaj cy normy 
dotycz ce spalin. Materia y u yte do realizacji b  posiada y wymagane atesty  
i  certyfikaty.  Tereny  zaj te  na  czas  budowy  zostan  przywrócone  do  stanu  
pierwotnego.  

Projektowany zakres prac nie wp ynie negatywnie na przyleg e tereny, 
inwestycja nie b dzie stwarza a negatywnych oddzia ywa  dla wiata ro lin  
i zwierz t. Nie ulegn  zmianie warunki gruntowo – wodne.  

Inwestycja zlokalizowana jest na terenach nie obj tych ochron  szczególn   
w terenie zurbanizowanym. 
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WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA 
 

 Warunki techniczne wykonania okre lone zosta y w szczegó owych 
specyfikacjach technicznych, które stanowi  odr bne opracowanie. SST stanowi  
integraln  cz  dokumentacji technicznej i nale y je rozpatrywa cznie. W ramach 
realizacji inwestycji nale y zapewni  dojazd do przyleg ych posesji. W cicieli nale y 
powiadomi  z wyprzedzeniem o planowanych zamierzeniach.  
 W ramach realizowanej inwestycji dopuszcza si  zmian  lokalizacji zjazdów do 
przyleg ych posesji, co uznaje si  jako zmian  nieistotn  i nie wymaga odr bnej 
zgody projektanta. Zmiany wysoko ciowe projektowanych elementów równie  
traktuje si  jako nieistotne i nie wymaga to odr bnej zgody. 
 
 
UWAGI KO COWE, EKSPLOATACYJNE 
 
Wszystkie materia y i urz dzenia instalacyjne okre lonych producentów, wymienione 
w opracowaniu, nale y traktowa  jako przyk adowe, 
Dopuszcza si  wykorzystanie innych materia ów i urz dze , lecz o podobnej /nie 
gorszej/ charakterystyce. 
 
Zalecenia dla Wykonawcy: 
 
- zleci  jednostce wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie tras i pó niejsz  jej 

inwentaryzacj ; 
- przed przyst pieniem do prac wykona  poprzeczne wykopy, celem zlokalizowania 

istniej cego uzbrojenia podziemnego; 
- napotkane uzbrojenie podziemne zabezpieczy  przez podparcie lub podwieszenie, 

prace te wykona  pod nadzorem zainteresowanych instytucji; 
- przed przyst pieniem do robót nale y zapozna  si  z uzgodnieniami i podanymi  

w nich warunkami; 
- roboty powinny by  wykonywane przez osoby posiadaj ce odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe; 
- napotkane uzbrojenie podziemne nie wykazane na mapach sytuacyjnych nale y 

zabezpieczy  i powiadomi  inspektora nadzoru oraz dokona  wpisu do Dziennika 
Budowy; 

- przed rozpocz ciem robót opracowa  czasow  organizacj  ruchu. 
- chroni  wykop przed wp ywem wód gruntowych, 
 
Pozosta e warunki techniczne wykonania okre lone zosta y w szczegó owych 
specyfikacjach technicznych, które stanowi  odr bne opracowanie. SST stanowi  
integraln  cz  dokumentacji technicznej i nale y je rozpatrywa cznie. 
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6.   CZ  RYSUNKOWA 
 

 

 Rys. 1   Plan orientacyjny      1  :   10 000 

 Rys. 2   Plan zagospodarowania terenu    1   :   500 

 Rys. 2.1 Plan zagospodarowania terenu    1   :   500 

 Rys. nr 3  Profil pod ny     1 : 100/ 1000 

 Rys. nr 4  Przekroje normalne     1 : 100 

 Rys. nr 4.1  Przekroje normalne     1 : 100 

 Rys. nr 5  Przekroje konstrukcyjne     1 : 20 
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PLAN ORIENTACYJNY  
 

 
 
 
 

Schemat powi za  projektowanej drogi gminnej z drogami innych 
kategorii. 

 
 
---------------- -    PROJEKTOWANY ODCINEK OBJ TY OPRACOWANIEM  170549 W, 
 
 
----------------     -    istniej ca droga POWIATOWA NR  1724 W, 
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PRZEKRÓJ NORMALNY JEZDNIA OD
 0+151,26 DO 549,93

Uwaga:
Rysunek nale y rozpatrywa  razem z planem sytuacyjnym i rz dnymi istniejacymi w terenie oraz
szczegó ami konstrukcyjnymi
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PRZEKRÓJ NORMALNY  JEZDNIA - MIJANKA
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PRZEKROJE NORMALNE
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"JMS SANITECHNIKA" Przedsi biorstwo Us ugowo-Handlowe
mgr in . MACIEJ STACHOWICZ

26-900 KOZIENICE, ul. Szcz liwa 15

PROJEKT WYKONAWCZY
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SZEROKO  PASA DROGOWEGO ZMIENNA - ZGODNIE
PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA
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Przekroje konstrukcyjne naw. z BA KR2
w km od 0+000,00 do 0+594,93

Przekrój drogowy na ca ym odcinku drogi,
zatokach postojowych i zjazdach

Punkty
wysoko ciowe;

spadki poprzeczne
nale y przyj  wg
planu i przekrojów

normanych

warstwa cieralna gr. 5 cm z BA
warstwa wi ca gr. 6 cm z BA

górna warstwa podbudowy kruszywo amane stab. mech. 0-31,5 gr. 8 cm
dolna warstwa podbudowy kruszywo amane stab. mech. 0-63 gr. 15 cm
warstwa odcinaj ca z gruntu stabiliz. cementm Rm = 2,5 Mpa gr. 15 cm

warstwa ods czaj ca z pospó ki gr. 15 cm
geotkania o gramaturze min. 100g/m2

grunt rodzimy

pobocze z kruszywa gr. 10 cm
warstwa z piasku gr 15 cm

grunt rodzimy

15

5

GMINA KOZIENICE

26-900 KOZIENICE
UL. PARKOWA 5

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
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"JMS SANITECHNIKA" Przedsi biorstwo Us ugowo-Handlowe
mgr in . MACIEJ STACHOWICZ

26-900 KOZIENICE, ul. Szcz liwa 15

PROJEKT WYKONAWCZY
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