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OŚWIADCZENIE 
 
Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane”(tekst jednolity- Dz.U. z 
2016r. poz.290 z póź.zm.” 

Oświadczam, że projekt 
„ZADASZENIE ZJAZDU DO PARKINGU PODZIEMNEGO POD CENTRUM KULTURALNO-

ARTYSTYCZNE W KOZIENICACH” której inwestorem jest GMINA KOZIENICE z siedzibą 26-900 Kozienice 

ul. Parkowa 5, przewidzianego do realizacji w 26-900 Kozienice  Dz.nr.2511, został przystosowany 
przeze mnie w zakresie konstrukcyjno-architektonicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
normami techniczno-budowlanymi oraz wypisem z miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.  Wykonany jest zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy 
technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  
 

PROJEKTANT: 

 

 
OKREŚLENIE ODDZIAŁYWANIA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU 

 
INWESTOR:    Gmina Kozienice, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice 

 

Projektowane „ZADASZENIE ZJAZDU DO PARKINGU PODZIEMNEGO POD CENTRUM 

KULTURALNO-ARTYSTYCZNE W KOZIENICACH” usytuowane jest od granicy z działkami 
sąsiednimi: 
 
- od działki 2512/1       - 3,28m  
- od działki 2512/2       - 3,42m  
 
W związku z powyższym biorąc pod uwagę § 12 ust.4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury o 
warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – obszar 
oddziaływania projektowanej inwestycji ogranicza się do działki Inwestora. 

 
PROJEKTANT: 
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II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

1. Podstawa opracowania 

• zlecenie i uzgodniona koncepcja przez Inwestora; 
• wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GS.6727.113.2020.JS z dnia 

17.03.2020r. 
• mapa do celów projektowych  1:500; 
• wizja lokalna, inwentaryzacja 
• obowiązujące przepisy i prawo budowlane; 

 
2. Przedmiot inwestycji  

Inwestycja obejmuje wykonanie zadaszenia zjazdu do parkingu podziemnego od strony 
południowo-zachodniej. Projektuje się wykonanie konstrukcji stalowej w łuku pokrytej 
poliwęglanem przykrywającej w całości zjazd do parkingu podziemnego. 

Odprowadzenie wód opadowych przewiduje się kanalizacji deszczowej. 
 

3. Istniejący stan zagospodarowania działki 

Działki o nr ewidencyjnych 2511 na której planowana jest inwestycja położona jest w 
miejscowości Kozienice. Dla planowanej inwestycji uzyskano Wypis z miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego GS.6727.113.2020.JS z dnia 17.03.2020r. 

Przedmiotowa działka jest zabudowana budynkami o charakterze oświatowo-usługowym. 
Taki sam charakter ma zagospodarowanie działki. Na działce znajduje się budynek w którym 
zlokalizowane są : domu kultury, kino, szkoła muzyczna, telewizja regionalna oraz biblioteka. 
Teren jest uzbrojony w infrastrukturę, przebiegają sieci uzbrojenia podziemnego w postaci sieci 
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, przyłącze energetyczne i gazowe, parking 
podziemny. Teren  nie jest ogrodzony. 

Nie planuje się zmiany ukształtowania ternu. Na terenie objętym opracowaniem nie 
występuje żadna zieleń wysoka. 
 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Podstawowym założeniem inwestycji jest budowa zadaszenia nad zjazdem do parkingu 
podziemnego. 

Sposób zagospodarowania terenu nie zmienia. 
Projektowana inwestycja nie wymaga naruszenia istniejącego drzewostanu. 
Projektowane zadaszenie nie narusza interesów osób trzecich. 
Powierzchnia zabudowy nie ulega zmianie. 
Powierzchnia utwardzeń nie  ulega zmianie  
Poziom posadowienia parteru ±0,00 nie ulega zmianie/ nie dotyczy 
Odwodnienie z zadaszenia do istniejącej kanalizacji deszczowej. Działka jest nieogrodzona. 
Ukształtowanie terenu i zieleni: nie planuje się prac zmieniających ukształtowanie terenu. Na 
działce brak jest zieleni wymagającej adaptacji.  
 

5. Dane liczbowe 

o Powierzchnia zadaszenia  183,56  m2 
o Powierzchnia użytkowa   - nie dotyczy 
o Kubatura                           - nie dotyczy 
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6. Uzbrojenie terenu. 

Planowana inwestycja nie wymaga ingerencji w uzbrojenie terenu. Wszelkie roboty ziemne 
i odtworzeniowe związane z podłączeniem odwodnienia dachu do kanalizacji deszczowej planuje 
wykonać się ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego. 
 
10. Wymagania w zakresie ochrony działki i poszanowanie interesów osób trzecich. 

Planowana inwestycja nie zagraża bezpieczeństwu ludzi oraz nie ma negatywnego wpływu 
na zdrowie ludzi. 

Teren nie leży w obrębie strefy ochrony konserwatorskiej ani też nie podlega ochronie na 
podstawie odrębnych ustaleń. Teren nie znajduje się na obszarze wpływu eksploatacji górniczej. 
Projekt zagospodarowania terenu  został wykonany z poszanowaniem  interesów osób trzecich. 

 
 

8. Informacja o zagrożeniach i wpływie inwestycji na zabudowę i sąsiednie działki. 

Inwestycja nie stwarza zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia mieszkańców 
budynku oraz mieszkańców sąsiednich zabudowań. Przewidywane emisje spalin i zanieczyszczeń 
są dopuszczalne zgodnie z przepisami odrębnymi. Działki sąsiednie nie będą zagrożone spływem 
wód opadowych i roztopowych z projektowanego terenu. Za teren oddziaływania inwestycji uznaje 
się przedmiotową działkę. 
 

PROJEKTANT: 
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III.  OPIS  TECHNICZNY  
 
1.Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt „ZADASZENIE ZJAZDU DO PARKINGU 

PODZIEMNEGO POD CENTRUM KULTURALNO-ARTYSTYCZNE W KOZIENICACH „ . Inwestorem 
jest Gmina Kozienice. 

 
2. Podstawa  opracowania 

o Umowa  z inwestorem 
o Wizja w terenie i inwentaryzacja zjazdu 
o Uzgodnienia robocze  
o Mapa do celów projektowych 
o Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GS.6727.113.2020.JS z dnia 

17.03.2020r. 
o Dokumenty formalno-prawne 

 
3. Zestawienie powierzchni, kubatura i warunki posadowienia 

o Powierzchnia zadaszenia  183,56  m2 
o Powierzchnia użytkowa   - nie dotyczy 
o Kubatura                           - nie dotyczy 

 
4. Opis stanu istniejącego 

Budynek  łączy w sobie funkcję domu kultury, kina, szkoły muzycznej, telewizji 
regionalnej oraz biblioteki. 
Dane ogólne i powierzchniowe dotyczące budynku: 
Powierzchnia zabudowy: 2 113,8 m2 
Powierzchnia całkowita budynku: 9 492,26 m2 
Powierzchnia budynku netto: 7 983,38 m2 
Powierzchnia usług: 2 623,88 m2 
Powierzchnia użytkowa budynku: 3 290,98m2 
Kubatura: 36 147,89 m3 
Ilość kondygnacji: 
- nadziemnych  3 
- podziemnych  1 
Wysokość budynku: 16,0 m 
Maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku 47,81m 

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowano-żelbetowej. Słupy i ściany 
konstrukcyjne wewnętrzne i zewnętrzne - żelbetowe, wylewane. Ściany wewnętrzne 
działowe z płyt gipsowo-kartonowych z izolacją akustyczną oraz z bloczków silikatowych 
oraz płyt gipsowych. Całość budynku przykryta jest stropodachem pełnym o odwróconym 
układzie warstw i zwieńczonym attyką z wewnętrznym odwodnieniem grawitacyjnym. W 
stropodachu zlokalizowane są przebicia związane z lokalizacją m.in. świetlika 
wyposażonego w klapy dymowe, systemu odwodnienia i instalacji wewnętrznych. Do 
przeprowadzenia pionów instalacji wewnętrznych wprowadzone zostały szachty obudowane 
płytami g-k, z wypełnieniem z wełny mineralnej, zlokalizowane w rejonie pomieszczeń 
sanitarnych. 

Budynek posadowiony na płycie fundamentowej żelbetową o grubości 50cm, z 
miejscowymi przegłębieniami pod słupami do 70 cm. 

Konstrukcja nośna obiektu. 
Słupy i ściany konstrukcyjne żelbetowe, wylewane. Podstawowa grubość żelbetowych ścian 
konstrukcyjnych wynosi 24 cm. W kondygnacji garażu grubość została zwiększona do 
30cm. Z uwagi na niepowtarzalne układy funkcjonalne i konstrukcyjne na poszczególnych 
kondygnacjach wykonano liczne tarcze oraz ściany pełniące funkcje wysokich belek. 
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Ściany zewnętrzne i elewacje . 
Ściany zewnętrzne wykonano jako ściany żelbetowe o gr. 24cm. 
Elewacje wykonana z trzech różnych materiałów: 
a) ściana osłonowa aluminiowo- szklana, o konstrukcji szkieletowej słupowo- ryglowej  
b) okładziny z paneli fotowoltaicznych  
c) Okładzina elewacyjna części budynku – z paneli wciskanych z blachy tytanowo – 
cynkowej o grubości 1,2 mm, w naturalnym kolorze patyny szaroniebieskiej RAL 7001, na 
stelażu aluminiowym z warstwą wentylowaną. 

Od strony ulicy Legionów znajduje się dojazd do rampy prowadzącej na parking 
podziemny w którym znajdują się 82 miejsca parkingowe (w tym 2 dla osób 
niepełnosprawnych). Rampa prowadząca na parking wykonana jest z średnim spadkiem 
podłużnym 15% i ograniczona z jednej strony żelbetową ścianą budynku gr.30cm, z drugiej 
żelbetowym murem oporowym gr.25cm. Posadzka zjazdu betonowa „szczotkowana”. W 
posadzce wykonano system podgrzewania przeciwoblodzeniowy, który uległ awarii. Z 
uwagi na to projektuje się wykonanie zadaszenia zjazdu. 

 
5. Ocena stanu istniejącego 

 Budynek użyteczności publicznej 3- kondygnacyjny, z garażem podziemnym zlokalizowany 
w centralnym miejscu działki nr 2511 został oddany do użytkowania w 2016r. i jego stan 
techniczny ocenia się na dobry. Nie stwierdza się przeciwskazań do wykonania projektowanego 
zamierzenia „Budowy zadaszenia zjazdu do parkingu podziemnego” 
 
6.Rozwiązania architektoniczno-budowlane 

6.1.Forma i funkcja obiektu  

Inwestycja polega na wykonaniu zadaszenia zjazdu do parkingu podziemnego. 
Forma zewnętrzna budynku przyciąga mieszkańców, pobudza ich kreatywność i zachęca do 
wspólnego działania. Obiekt pozytywnie oddziałuje na otaczającą przestrzeń poprzez zapraszające 
wejścia, przyjazny dobór materiałów, przeszklenia odsłaniające atrakcyjnie zaprojektowane 
wnętrza. Decyzje projektowe budowy zadaszenia zjazdu do parkingu podziemnego zmierzają w 
kierunku stworzenia unikalnego a zarazem wkomponowanego w budynek i otoczenie, 
zachowującego skalę i charakter miejsca. 

Na działce znajduje się budynek w którym zlokalizowane są : domu kultury, kino, szkoła 
muzyczna, telewizja regionalna oraz biblioteka. 

 
6.2.Dostosowanie do krajobrazu i otaczającej zabudowy  

Bryła budynku nowoczesna. Zadaszenie jest dostosowane do nowoczesnej bryły oraz do 
krajobrazu nizinnego i odpowiada wymogom adaptacji do otaczającej zabudowy.  
 
6.3.Roboty rozbiórkowe 

Z uwagi na projektowane oparcie zadaszenia planuje się rozebranie i usunięcie 
następujących elementów : 
o Wykonanie otworów w elewacji blaszanej i okładzinie słupów umożliwiających zamocowanie 

„siodełek” (marek), dla oparcia konstrukcji dachu, 
o Demontaż balustrady ze stali nierdzewnej murka oporowego zjazdu, 
o Demontaż obróbki blacharskiej muru oporowego 
 
 
7. Dane konstrukcyjno-budowlane 

7.1 Układ konstrukcyjny  

Układ konstrukcyjny projektowanego zadaszenia to rygle dachowe o łukowym kształcie wykonane 
z profili stalowych prostokątnych RP150x100x4 w rozstawie maksymalnym 2,11m. Zadaszenie 
wykonać należy w dwóch wysokościach z uskokiem zlokalizowanym mniej więcej w środkowej 
części powierzchni projektowanego zadaszenia. Rygle zamocowane przegubowo przy ścianie 
parteru budynku na podciągach stalowych, natomiast po przeciwnej stronie, na ścianie oporowej na 
słupkach i markach stalowych. Między ryglami dachowymi zaprojektowano płatwie dachowe z 
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profili stalowych RP100x60x4. Płatwie dachowe należy mocować do rygli dachowych przy użyciu 
śrub M12 typu BOXBOLT kl. 8.8 do połączeń jednostronnych rurowych. Podciągi stalowe 
mocowane do słupów i ściany parteru za pomocą marek stalowych wspornikowych mocowanych za 
pomocą kotew wklejanych na żywice epoksydowe. Między ryglami głównymi oraz słupkami 
stalowymi należy wykonać stężenia dachowe z prętów stalowych fi 12 skręcanych na śruby 
rzymskie. Pod jeden ze słupków zlokalizowany w narożniku zadaszenia należy wykonać fundament 
w formie stopy żelbetowej z kominkiem. Między słupkami stalowymi, na górnym licu ściany 
oporowej projektuje się barierki stalowe. Barierki należy wykonać z profili rurowych 
kwadratowych i okrągłych. Barierki kotwić za pomocą kotew wklejanych lub wwiercanych do 
betonu oraz w zależności od lokalizacji również przykręcać do słupków stalowych.  
Rygle i płatwie dachowe stalowe stanowią oparcie dla pokrycia dachowego z poliwęglanu.  
Stal profilowa do wykonania zadaszenia klasy S235JR. Całość konstrukcji należy zabezpieczyć 
antykorozyjnie.   
 
7.2 Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcyjnych  

Projekt wykonano w oparciu o następujące normy :  
• PN -82/B-02000;/B-02003        Obciążenia budowli  
• PN -77/B-02011                         Obciążenia wiatrem 
• PN-80/B-02010                          Obciążenia śniegiem  
• PN-90/B-03200                           Konstrukcje stalowe  
• PN-B-03264:1999                       Konstrukcje betonowe, żelbetonowe i sprężynowe 
• BN-79/8812-02                           Konstrukcje budynków ze ścianami monolitycznymi  
• PN-81/B-03020                           Posadowienie bezpośrednie budowli  

Przyjęto założenia : 
• Lokalizacja w I strefie wiatrowej oraz II strefie śniegowej  
• Dopuszczalny nacisk na grunt q f =150 kPa (1,50kg/cm²) 
• I kategoria geotechniczna  
• Głębokość przemarzania hz=1,00 m 

7.3 Podstawowe założenia obliczeń   

Zestawienie obciążeń  
 

Zestawienie obciążeń 
Grupa norm:  Polskie Normy Budowlane 

 

Opis Jedn. Qk γf1 γf2 Qo1 Qo2 

1. Ciężar 

1.1. Poliwęglan + płatwie kN/m2 0,075 1,10 0,90 0,08 0,07 

1.2. Poliwęglan kN/m2 0,015 1,10 0,90 0,02 0,01 

2. Użytkowe 

2.1. Użytkowe kN/m2 0,1 1,40 1,00 0,14 0,10 

3. Śnieg 

3.1. Dach jednospadowy kN/m2 0,72 1,50 1,50 1,08 1,08 

4. Wiatr 

4.1. Wiata jednospadowa 

4.1.1. Wartość "a" kN/m2 -0,81 1,50 1,50 -1,22 -1,22 

4.1.2. Wartość "b" kN/m2 -0,15 1,50 1,50 -0,22 -0,22 

4.2. Dach jednospadowy (parcie) 

4.2.1. Pole "a" kN/m2 0,09 1,50 1,50 0,14 0,14 

4.2.2. Pole "b" kN/m2 0,09 1,50 1,50 0,14 0,14 
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7.4 Podstawowe wyniki obliczeń 

Obliczenia powtarzalnego rygla głównego  
 
PRĘTY:    
 

 
PRZEKROJE PRĘTÓW:   
 

 
 
WIELKOŚCI PRZEKROJOWE: 
------------------------------------------------------------------ 
 Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]   Materiał:  
------------------------------------------------------------------ 
  2    19,4     617     329      82     82   15,0 57 St3S (X,Y,V,W) 
------------------------------------------------------------------ 
 
 
STAŁE MATERIAŁOWE: 
------------------------------------------------------------------ 
   Materiał:      Moduł E:    Napręż.gr.:    AlfaT: 
                  [kN/mm2]     [N/mm2]       [1/K] 
------------------------------------------------------------------ 
  57 St3S (X,Y,V,      205      205,000     1,2E-5 
------------------------------------------------------------------ 
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OBCIĄŻENIA:   
 

 
 
 
OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m]) 
------------------------------------------------------------------ 
Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]: 
------------------------------------------------------------------ 

Grupa:  CW  "Ciężar własny"               Stałe      γf= 1,10 
 

Grupa:  A  "Stałe"                       Stałe      γf= 1,10/0,90 
  1    Liniowe       0,0       0,158     0,158     0,00    0,98 
          1.1 Poliwęglan + płatwi p=0,075*2,110 
  2    Liniowe       0,0       0,158     0,158     0,00    5,65 
          1.1 Poliwęglan + płatwi p=0,075*2,110 
 

Grupa:  L  "Wiatr z lewej"               Zmienne    γf= 1,50 
  1    Liniowe     -12,2      -0,320    -0,320     0,00    0,98 
  2    Liniowe     -12,2      -1,710    -0,320     0,00    5,65 
 

Grupa:  P  "Wiatr z prawej"              Zmienne    γf= 1,50 
  1    Liniowe     -12,2       0,199     0,199     0,00    0,98 
          4.2.1 Pole "a p=0,095*2,110 
  2    Liniowe     -12,2       0,199     0,199     0,00    5,65 
          4.2.1 Pole "a p=0,095*2,110 
 

Grupa:  S  "Snieg"                       Zmienne    γf= 1,50 
  1    Liniowe-Y     0,0       1,519     1,519     0,00    0,98 
          3.1 Dach jednospadow p=0,720*2,110 
  2    Liniowe-Y     0,0       1,519     1,519     0,00    5,65 
          3.1 Dach jednospadow p=0,720*2,110 
 

Grupa:  U  "Użytkowe"                    Zmienne    γf= 1,40 
  1    Liniowe       0,0       0,211     0,211     0,00    0,98 
          2.1 Użytkow p=0,100*2,110 
  2    Liniowe       0,0       0,211     0,211     0,00    5,65 
          2.1 Użytkow p=0,100*2,110 
------------------------------------------------------------------ 
 
================================================================== 
                   W  Y  N  I  K  I  wg PN 82/B-02000 
                        Teoria I-go rzędu 
                     Kombinatoryka obciążeń 
                   RM_Win v. 11.88  licencja nr 34611 
================================================================== 
 
 
OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.: 
------------------------------------------------------------------ 

Grupa:                             Znaczenie:   γf:      ψd: 
------------------------------------------------------------------ 
CW-"Ciężar własny"               Stałe         1,10 
A -"Stałe"                       Stałe         1,10/0,90 
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L -"Wiatr z lewej"               Zmienne    1  1,50      1,00 
P -"Wiatr z prawej"              Zmienne    1  1,50      1,00 
S -"Snieg"                       Zmienne    1  1,50      1,00 
U -"Użytkowe"                    Zmienne    1  1,40      1,00 
------------------------------------------------------------------ 
 
 
RELACJE GRUP OBCIĄŻEŃ: 
------------------------------------------------------------------ 
Grupa obc.:                     Relacje: 
------------------------------------------------------------------ 
Ciężar wł.                      ZAWSZE      
 
CW -"Ciężar własny"              EWENTUALNIE 
A -"Stałe"                      EWENTUALNIE 
L -"Wiatr z lewej"              EWENTUALNIE 
P -"Wiatr z prawej"             EWENTUALNIE 
S -"Snieg"                      EWENTUALNIE 
U -"Użytkowe"                   EWENTUALNIE 
------------------------------------------------------------------ 
 
KRYTERIA KOMBINACJI OBCIĄŻEŃ: 
------------------------------------------------------------------ 
Nr:    Specyfikacja: 
------------------------------------------------------------------ 
 1      ZAWSZE     : CW+A 
        EWENTUALNIE: L/P+S+U 
------------------------------------------------------------------ 
 
 
MOMENTY-OBWIEDNIE:    
 

 
 
 
TNĄCE-OBWIEDNIE:      
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NORMALNE-OBWIEDNIE:   
 

 
SIŁY PRZEKROJOWE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu 
Obciążenia obl.: "Kombinacja obciążeń" 
------------------------------------------------------------------ 
Pręt: x[m]:    M[kNm]:    Q[kN]:    N[kN]:  Kombinacja obciążeń: 
------------------------------------------------------------------ 
 
  1   0,975      1,342*    2,753     1,080   CW APSU  
      0,975     -0,089*   -0,182     0,031   CW aL  
      0,975      1,342     2,753*    1,080   CW APSU  
      0,975      1,342     2,753     1,080*  CW APSU  
      0,000      0,000     0,000     0,000*  CW APSU  
  2   2,826     11,704*   -0,237     0,000   CW APSU  
      2,473     -4,928*    0,053     0,023   CW aL  
      5,653     -1,342    -8,994*   -1,711   CW APSU  
      0,000      0,000     8,520     1,711*  CW APSU  
      5,653     -1,342    -8,994    -1,711*  CW APSU  
------------------------------------------------------------------ 
                                        * = Wartości ekstremalne 
 
REAKCJE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu 
Obciążenia obl.: "Kombinacja obciążeń" 
------------------------------------------------------------------ 
Węzeł:  H[kN]:   V[kN]:    R[kN]:   M[kNm]:  Kombinacja obciążeń: 
------------------------------------------------------------------ 
  1     0,168*    1,654     1,662            CW aP  
       -1,153*    2,760     2,991            CW ALSU  
        0,128     8,689*    8,690            CW APSU  
       -1,114    -4,276*    4,418            CW aL  
        0,128     8,689     8,690*           CW APSU  
 
  2     0,290*   12,110    12,113            CW APSU  
       -0,804*   -2,542     2,666            CW aL  
        0,290    12,110*   12,113            CW APSU  
       -0,804    -2,542*    2,666            CW aL  
        0,290    12,110    12,113*           CW APSU  
------------------------------------------------------------------ 
                                        * = Wartości ekstremalne 
 
 
REAKCJE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu 
Obciążenia char.: "Kombinacja obciążeń" 
------------------------------------------------------------------ 
Węzeł:  H[kN]:   V[kN]:    R[kN]:   M[kNm]:  Kombinacja obciążeń: 
------------------------------------------------------------------ 
  1     0,111*    1,388     1,392            CW AP 
       -0,771*    2,106     2,242            CW ALSU 
        0,084     6,059*    6,059            CW APSU 
       -0,744    -2,565*    2,671            CW AL 
        0,084     6,059     6,059*           CW APSU 
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  2     0,195*    8,448     8,451            CW APSU 
       -0,534*   -1,292     1,398            CW AL 
        0,195     8,448*    8,451            CW APSU 
       -0,534    -1,292*    1,398            CW AL 
        0,195     8,448     8,451*           CW APSU 
------------------------------------------------------------------ 
                                        * = Wartości ekstremalne 

 
7.5. Rozwiązania budowlane konstrukcyjno-materiałowe 

7.5.1. Fundament 

Posadowienie konstrukcji stalowej projektuje się na ścianie żelbetowej części podziemnej budynku 
oraz poprzez kotwienie do ściany i słupów żelbetowych budynku istniejącego. Pod jeden ze słupków 
w narożniku zadaszenia należy wykonać fundament  w formie stopy żelbetowej z kominkiem. Stopę 
wykonać o podstawie w wymiarach 50x50cm i kominku żelbetowym 40x40cm. Posadowienie na 
głębokości -1,00m p.p.t. Do wykonania stopy fundamentowej należy użyć betonu C25/30 (B30) W8 
oraz stali zbrojeniowej RB500W. Stopę wykonać na warstwie chudego betonu gr. 10cm C8/10 (B10). 
Fundament zabezpieczyć poprzez malowanie emulsją przeciwwilgociową np. Dysperbit.   Detale 
wykonawcze stopy wg rys. nr 9. 
 
7.5.2. Konstrukcja stalowa zadaszenia  

Konstrukcję stalową zadaszenia stanowią profile prostokątne – rygle RP160x100x4, płatwie – 
RP100x60x4, słupki stalowe RK100x4. Stal profilowa S235JR. Mocowania za pomocą śrub  M12, 
M16 cynkowych ogniowo kl. 8.8. Do wykonania połączeń jednostronnych rurowych należy użyć 
śrub typu BoxBolt (lub równoważne). Jako łączniki kotwiące do elementów żelbetowych należy użyć 
kotew wklejanych M12 i M20 kl. 8.8 typu HILTI HUS3 HF10 (lub równoważne). Nierówności ścian 
żelbetowych na których mają być oparte podstawy słupów i marki do mocowania rygli wyrównać 
zaprawą do podlewek np. Pagel  V1/10 (lub równoważna) pod oparcie głowic słupów i marek 
stalowych. Stal profilowa S235JR. Detale wykonawcze wg rys. 7,8. 
 
7.5.3. Pokrycie zadaszenia  

Projektuje się wykonanie zadaszenie z gładkich, przeźroczystych płyt poliwęglanowych 

gr.25mm, szerokości 210cm i długości 700cm (po docięciu do wymiaru łuku nie wystąpi 

prostopadłe łączenia do długości łuku). Montaż na konstrukcji stalowej- mocowanie płyt 

poliwęglanowych do konstrukcji wsporczej za pomocą płaskowników ze stali nierdzewnej. 

 
7.5.4. Barierki  

Barierki zaprojektowano jako stalowe – poręcze z profili górne- RO42.4x3.2, dolne- RK40x2,5 słupki 
– RK40x2,5, szprosy poziome  - RK20x2,5. Stal profilowa S235JR. Gotowe elementy spawanych 
balustrad należy mocować do słupków stalowych za pomocą śrub ocynkowanych ogniowo oraz 
kotwić do istniejących elementów ściany żelbetowej za pomocą kotew mechanicznych do betonu np. 
Hilti HUS-HR 10 (lub równoważnych).  
 

7.5.5 Zabezpieczenie antykorozyjne  

Projektuje się zabezpieczenie konstrukcji stalowej poprzez cynkowanie ogniowe oraz malowanie 
proszkowe w kolorze RAL 7001. 
Cynkowanie ogniowe obejmuje proces mechanicznego nakładania wytrzymałej powłoki cynku na 
stal. Reakcja pomiędzy cynkiem a stalą odbywa się w ciekłym cynku, najczęściej w temperaturze 
od 445 do 460 °C. Stal trafia do „kąpieli” na maksymalnie kilkanaście minut, po upłynięciu których 
następuje stygnięcie – dopiero później wewnętrzna struktura powłoki cynku uzyskuje ostateczną 
formę. 
Skutkiem tego zabiegu jest trwała, nieprzepuszczalna powłoka, która osłania stal ze względu na 
swój szczególny układ elektrochemiczny. Co ważne, powstająca na skutek reakcji pomiędzy 
żelazem a cynkiem warstwa ściśle przylega do stali i nawet jeśli ulegnie pęknięciu, to korozja 
dotknie wyłącznie powłokę, a nie stal. Projektowana grubość powłoki cynkowej to 70 um. 
Malowanie proszkowe: 
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Podczas pierwszego etapu elementy metalowe zostają więc odtłuszczone i pozbawione wszelkich 
zanieczyszczeń, a powstawaniem odprysków nierówności na gotowej powierzchni końcowego 
produktu. 

Następny etap to nałożenie farby na przygotowaną wcześniej powierzchnię. Farba mająca postać 
proszku nakładana jest metodą natrysku elektrostatycznego lub elektrokinetycznego. Element 
metalowy zostaje uziemiony, a naładowany elektrostatycznie proszek błyskawicznie przyczepia się 
do jego powierzchni. Podczas malowania należy zastosować farbę proszkową epoksydową RAL 
7001 o grubości powłoki 120µm. 

Ostatni etap procesu to utwardzenie farby. W tym celu lakierowany metalowy element pokryty 
proszkiem umieszcza się w piecu lakierniczym. Temperatura sięga w nim ok. 200 stopni Celsjusza: 
powłoka ulega stopieniu, a następnie utwardzeniu.  

7.5.6. Sposób budowy a ochrona interesów osób trzecich 

Projektowana konstrukcja zadaszenia nie narusza interesu osób trzecich w rozumieniu przepisów 
prawa budowlanego, jeżeli nie występują określone przypadki związane z adaptacją budynku do 
działki.  
 
7.6. Wykończenie zewnętrzne zadaszenia i elementów towarzyszących 

7.6.1. Elewacje  

Opis stanu istniejącego. 
Okładzina elewacyjna części budynku (rejon projektowanych prac) – z paneli wciskanych z blachy 
tytanowo – cynkowej o grubości 1,2 mm, w naturalnym kolorze patyny szaroniebieskiej RAL 7001, 
na stelażu aluminiowym z warstwą wentylowaną. 
Wymiary blachy elewacji: 
- szerokość paneli: 33 cm (fuga pozorna między panelami – 0,2cm) 
- długość elewacji panel (maksymalnie 400cm) 
Panele są nitowane lub przykręcane bezpośrednio do podkonstrukcji w miejscach wpustów. 
Szczelina wentylacyjna o szer. min. 20mm. Spodnia strona posiada inną fakturę i jest znaczona 
ciągłymi napisami. Ocieplenie budynku stanowi warstwa 15cm wełny mineralnej. 
 
Sposób prowadzenia prac. 
 Znakowanie blachy podczas obróbki, wykonywać należy tylko miękkim ołówkiem. Nie rysować 
ostrymi, szpiczastymi przedmiotami. Zalecana temperatura obróbki blachy wynosi ≥ 10oC. W 
temperaturach niższych przy zaginaniu czy zaklepywaniu wymagane jest miejscowe podgrzewanie. 
W temperaturach ujemnych wykonywanie prac blacharskich jest możliwe w warunkach 
warsztatowych. Konieczne jest przechowywanie 
blachy w suchym i dobrze wentylowanym miejscu na budowie. W przypadku zamoczenia blachy w 
zwojach czy arkuszach mogą w szybkim czasie wystąpić białe plamy, możliwe do usunięcia tylko 
mechanicznie. 
Kontakt z metalami jak: aluminium, ołów, stal nierdzewna, stal ocynkowana jest możliwy, korozja 
wystąpi przy kontakcie z miedzią. Dodatkowo nie jest możliwy kontakt z wilgotnymi materiałami 
budowlanymi takimi jak: wapno, cement, gips, kleje na bazie cementu itp. Nie można też układać 
blachy na papie oraz płytach drewnopochodnych. Usztywnienia i elementy podkonstrukcji 
wykonywać z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,8 i 1,0 mm.  
 
Projektowane prace. 
Po zamontowaniu konstrukcji wsporczej do ścian projektuje się wykonanie obróbek maskujących z 
blachy tytanowo – cynkowej o grubości 0,7 mm, w naturalnym kolorze patyny szaroniebieskiej RAL 
7001. Obróbki należy wykonać zgodnie ze szczegółem rys.nr.7 
 
10.6.2. Mur oporowy 

Po zamontowaniu słupów stalowych podpierających zadaszenie należy odtworzyć obróbkę 
blacharską murka.  
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Obróbka blacharska murka oporowego projektuje się  z blachy tytanowo-cynkowej o gr. 0.7mm w 
naturalnym kolorze patyny szaroniebieskiej RAL 7001. Wysokość pasa obróbki blacharskiej od 
strony elewacji wynosi 30 cm. Podstawowym sposobem mocowania obróbek blacharskich jest 
mocowanie pośrednie za pomocą: łapek i żabek z blachy, pasów usztywniających z blachy 
ocynkowanej gr. 0,8 i 1,0 mm oraz klejenia klejem bitumicznym. Niedopuszczalne jest układanie 
obróbek na betonie lub papie. 
W przypadku uszkodzeń ściany muru oporowego podczas prac należy wszelkie uszkodzenia 
naprawić i przemalować ścianę muru oporowego farbami sylikatowymi. 
 
7.6.3 Odwodnienie dachu 

Odwonienie połaci zadaszenia projektuje się wpiąć do kanalizacji deszczowej za pośrednictwem rur 
PCV fi160mm ułożonych ze spadkiem 1,0%. Trzy rewizje fi160 z rur spustowych należy 
zamontować 20cm nad gruntem oraz pomalować na kolor RAL 7001. Rurociąg ułożyć zgodnie z 
rys.nr1. Najdalej oddalony punkt zagłębić 60cm poniżej terenu (dach niski). Na załamaniu rurociągu 
projektuje się studzienkę rewizyjną fi400mm z pokrywą żeliwną. Wszystkie prace ziemne i 
rozbiórkowe należy wykonać ręcznie z uwagi na istniejące uzbrojenie terenu. Rozbiórce i 
ponownemu odtworzeniu będą podlegały : trawniki, chodnik z kostki granitowej oraz zjazd do 
parkingu wykonany z kostki granitowej.  
 
7.6.4 Obróbka blacharska dachu oraz rynny i rury spustowe  

Rynny i rury spustowe należy wykonać z blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL 7001 fi150mm. 
Wszystkie obróbki blacharskie przy orynnowaniu (pas nad i pod rynnowy, deska czołowa) należy 
wykonać z blachy stalowej powlekanej o gr. 0.7mm w kolorze RAL 7001. Obróbki łączyć ze sobą 
na „rąbek leżący” oraz za pomocą wkrętów farmerskich z uszczelką w kolorze RAL 7001. 
 
8. Charakterystyka wpływu inwestycji na otoczenie  

Przedmiotowa inwestycja nie stanowi inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska 
zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów inwestycji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć stan środowiska 
(Dz.U.Nr179 poz.149 z dnia 24.09.2004 r.). Projektowany obiekt nie spowodują zwiększenia 
uciążliwości dla środowiska w stosunku do stanu istniejącego oraz nie stanowią również zagrożenia 
dla środowiska gruntowo-wodnego. 
 
9. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 Wykaz obiektów 
- budynek kulturalno-artystyczny 

• Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stworzyć zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

- na terenie działki nie występują elementy które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi. Przed rozpoczęciem   wykonywania  robót  koniecznie jest dokonanie pełnego 
rozeznania na temat istniejących  sieci zlokalizowanych pod powierzchnią ziemi.   

• Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót. 

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót to przede wszystkim: 
- możliwość porażenia prądem elektrycznym w warunkach pracy przy czynnych    
urządzeniach albo  wskutek uszkodzenia izolacji urządzeń. 
-prace związane przemieszczaniem materiałów budowlanych (transport,  składowanie) 
- prace na wysokości :na rusztowaniach i na dachu. Występuje ryzyko upadku 
- race w wykopie – ryzyko zasypania 

• Określenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktażu przed przystąpieniem  do robót.  
Pracownicy wykonujący roboty winni przejść szkolenie wstępne ogólne bezpieczeństwa  
i higieny pracy oraz instruktaż ogólny do wykonywania określonych robót. Pracownicy 
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powinni zostać poddani instruktażowi przed rozpoczęciem robót na stanowisku pracy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i normami jednostki prowadzącej prace budowlane.  
W trakcie prowadzenia robót budowlanych, przed przystąpieniem do wykonywania robót 
szczególnie niebezpiecznych, pracodawca zobowiązany jest do przeprowadzenia instruktażu 
BHP. Każdy firma podwykonawcza ma obowiązek zapoznania się z planem BIOZ i 
zaznajomieniem swoich pracowników z jej zawartością. 

• Bezpieczeństwo i higiena pracy dla poszczególnych robót budowlanych wykonywanych w 
trakcie budowy. 

 roboty ciesielskie – Roboty ciesielskie z drabin można wykonywać wyłącznie do 
wysokości 3m.. Maszyną przy tego rodzaju robót niosącą największe zagrożenie jest 
pilarka do drewna. Każda pilarka powinna być bezwzględnie wyposażona w klin 
rozszczepiający, osłonę tarczy, zadaszenie. Sama piła powinna być ostra i bez braku 
uszkodzeń. Ciesielskie roboty montażowe powinien wykonywać zespół z co 
najmniej dwóch osób. 

  prace murarskie i tynkarskie – roboty te na wysokości powyżej 1m należy 
wykonywać z pomostów opartych na rusztowaniach. Pomost rusztowania do robót 
murarskich powinien znajdować się poniżej wznoszonego muru, na poziomie co 
najmniej 0,5m od jego górnej krawędzi. Wykonywanie robót tynkarskich i 
murarskich z drabin przystawnych jest zabronione.  

  Prace spawalnicze – powinny być wykonywane przez osoby posiadające 
„Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia” albo „ świadectwo egzaminu spawacza” 
lub „książkę spawacza”. Sprzęt do spawania elektrycznego powinien spełniać 
wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności oraz być 
użytkowany zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową (instrukcją obsługi) Stałe 
stanowiska spawalnicze powinny być wyposażone w stół spawalniczy i (lub) 
odpowiednie oprzyrządowanie, umożliwiające bezpieczne wykonanie prac 
spawalniczych. Stanowisko spawacza powinno być wydzielone w sposób 
zabezpieczający inne osoby przed szkodliwym działaniem światła na wzrok. 
Powyższych wymagań nie stosuje się przy pracach budowlano-montażowych 
wykonywanych na dużych wysokościach lub w wykopach. Stałe stanowiska 
spawacza, zlokalizowane w pomieszczeniu, powinny być wyposażone w miejscową 
wentylację wyciągową. W czasie spawania gazowego należy używać wyłącznie butli 
posiadających ważną cechę organu dozoru technicznego. Przemieszczanie butli o 
pojemności wodnej powyżej 10 dm3 powinno odbywać się zgodnie z przepisami 
dotyczącymi bezpieczeństwa  
i higieny pracy przy pracach spawalniczych. W czasie korzystania z gazu z butli 
powinny być one ustawione w pozycji pionowej lub pod kątem nie mniejszym niż 
45%B0  
od poziomu. Odległość płomienia palnika od butli nie powinna być mniejsza  
niż 1 m. Przewody do tlenu i acetylenu powinny wyróżniać się wymaganą 
kolorystyką, a ich długość powinna wynosić co najmniej 5 m. 

 prace na wysokości (budowlano-montażowe, elektryczne) 
Pracą na wysokości w rozumieniu rozporządzenia jest praca wykonywana na 
wysokości co  najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi. Na powierzchniach 
wzniesionych na wysokość powyżej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi, na 
których w związku z wykonywaną pracą mogą przebywać pracownicy, lub służących 
jako przejścia, powinny być zainstalowane balustrady składające się z poręczy 
ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 m i krawężników o 
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wysokości co najmniej 0,15 m. Pomiędzy poręczą i krawężnikiem powinna być 
umieszczona w połowie wysokości poprzeczka lub przestrzeń ta powinna być 
wypełniona w sposób uniemożliwiający wypadnięcie osób. Jeżeli ze względu na 
rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokości zastosowanie balustrad, o których 
mowa jest niemożliwe, należy stosować inne skuteczne środki ochrony pracowników 
przed upadkiem z wysokości, odpowiednie do rodzaju i warunków wykonywania 
pracy. Prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w sposób nie 
zmuszający pracownika do wychylania się poza poręcz balustrady lub obrys 
urządzenia, na którym stoi.  
Wyjątkowym przypadkiem dopuszczenia pracy na wysokości bez zabezpieczeń jest 
wykonywanie prac malarskich na drabinach rozstawnych do 4 m (§ 48 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas 
wykonywania robót budowlanych). 

 roboty dekarskie, izolacyjne i inne na wysokości 
Przy wchodzeniu na dach budynku należy korzystać z komunikacji pionowej budynku 
(właz dachowy/ drabina wejściowa zewnętrzna). Pracownicy bezwzględnie powinni 
być zabezpieczeni przed upadkiem z dachu za pomocą szelek bezpieczeństwa i lin 
asekuracyjnych, których długość powinna być tak dobrana, aby pracownicy nie mogli 
przekroczyć krawędzi dachu. Narzędzia i materiały na stanowiskach roboczych należy 
trzymać w pojemnikach i ściśle wyznaczonych miejscach w celu uniemożliwienia ich 
upadku z dachu. W trakcie pracy na dachu zabrania się zrzucania narzędzi, gruzu, 
zbędnych materiałów. 
Do zabezpieczeń pracowników przed upadkiem z wysokości należy stosować w 
pierwszej kolejności środki ochrony zbiorowej, w szczególności balustrady, siatki 
ochronne i siatki bezpieczeństwa. Gdy zaś nie ma możliwości stosowania środków 
ochrony zbiorowej należy stosować środki ochrony indywidualnej, w szczególności 
takie jak szelki bezpieczeństwa. 
Montaż rusztowań i ruchomych podestów roboczych oraz ich eksploatacja i 
demontaż powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją producenta albo projektem 
indywidualnym oraz wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu 
rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów roboczych powinni posiadać 
wymagane uprawnienia. 

• Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie 
niebezpieczeństwom w strefach szczególnego zagrożenia. 

            Należy stosować ogólne zasady bhp oraz: 
 zainstalować telefon w biurze budowy, 
 wyposażyć budowy w środki opatrunkowe oraz środki ratownicze itp. 
 w terenie gęsto uzbrojonym roboty ziemne wykonywać ręcznie 
 wszelkie prace związane z dołączeniami i podłączeniami kabli, a w szczególności przy 

wykonywaniu muf, prowadzić w stanie bez napięciowym 
 należy przewidzieć i ustalić zasady oznakowania wykopu zabezpieczenia w rejonach 

ewentualnej komunikacji osób niezwiązanych bezpośrednio z prowadzonymi pracami 
 w przypadku konieczności wykonania wykopów o znacznej głębokości (minimum 1,5m) 

należy przewidzieć możliwość obsunięcia ziemi, ściany wykopu zabezpieczyć przed 
możliwością obsunięcia się zgodnie z Polską Normą, zapewnić wymagane zejście do 
wykopu,  

 Zapewnić właściwe składowanie urobku przy wykopie ( zabronione jest składowanie 
urobku w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi ściany wykopu umocnionego). 
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 na terenie budowy należy przewidzieć i zlokalizować wymaganą, adekwatną do 
przewidywanej intensywności prowadzonych prac, ilość barierek i znaków 
informacyjnych „Uwaga głębokie wykopy” 

 należy zabezpieczyć teren budowy przed  dostępem  osób  postronnych, gdyż przyczyną  
zagrożenia  może  być  nieprawidłowe  oznakowanie oraz  brak  zabezpieczenia  przed  
dostępem  osób  postronnych 

 wszystkie stosowane materiały muszą być użyte zgodnie z instrukcjami ich stosowania i 
przy zachowaniu wymogów bhp określonych przez producenta 

 w trakcie prowadzenia robót powinien być prowadzony ze strony wykonawcy stały 
nadzór nad przestrzeganiem przepisów i instrukcji bhp przez robotników.  

 każdy wykonujący prace musi posiadać aktualne wyniki badań lekarskich zezwalające do 
wykonywania w/w prac 

 wykonawca winien zachować określone wymagania ochrony i bezpieczeństwa zdrowia 
oraz stosować się do wszystkich związanych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych, podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych 

 wykonawca zobowiązany jest ściśle przestrzegać przepisy związane z bezpieczeństwem 
pożarowym  

 przy stosowaniu materiałów budowlanych stosować środki ostrożności zalecane przez 
producentów materiałów oraz wszelkie wymogi bhp. Stosować się do instrukcji 
eksploatacji rusztowań, a  rusztowanie dopuścić do użytkowania po dokonaniu jego 
odbioru przez nadzór techniczny, potwierdzony zapisem w dzienniku budowy 

 przewody kablowe łączące zgrzewarkę ze źródłem energii elektrycznej muszą być typu: 
OW lub OP i odpowiadać wymogom zawartych w przedmiotowych normach, 

 stanowisko zgrzewania nie może być zlokalizowane pod przewodami elektrycznymi, linii 
napowietrznej ( dopuszczalna odległość – powyżej 50 m ), 

 zastosować daszki chroniące wejścia do budynku przed ewentualnym spadkiem z 
wysokości materiałów i urządzeń związanych z pracami budowlano-remontowymi. 

 zapewnić bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuacje na 
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. Podczas prac ziemnych zabezpieczyć wykopy 
przed osunięciem ziemi 

 wszystkie roboty należy wykonywać bardzo starannie, zgodnie z obowiązującymi  
przepisami oraz warunkami realizacji i odbioru – pod nadzorem osób uprawnionych 

 z pełną odpowiedzialnością należy stosować zasady i przepisy BHP również przy 
robotach rozbiórkowych, w szczególności stropów, realizując je sukcesywnie 
fragmentami, by zawsze zachowany był bezpieczny układ konstrukcyjny.    

 Dodatkowe akty prawne obowiązujące podczas wykonywania prac. 

W czasie prowadzenia robót budowlanych należy szczególnie przestrzegać postanowień zawartych 

w: 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r  
Nr 121, poz 809); 

2. Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r nr 120, poz 1126); 

3. Kodeks pracy- Dział dziesiąty. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
(tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. 21, poz. 94 ze zmianami) 

4. Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997r  
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  
(tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zmianami) 

5. Rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401); 
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6. Rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 30 października 2002r. w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn 
przez pracowników podczas pracy. ( DZ. U. z dnia 2002 r.  
nr 191, poz 1596 ze zmianami) 

7. Rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz. U. z 2001 nr 118 poz 1263) 

8. Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów 
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ( Dz. U. z 2005 r. nr 73, poz. 645 
ze zmianami); 

9. Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 29 listopad 2002 r.  
w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych  
dla zdrowia w środowisku pracy ( Dz. U. z 2002 r. nr 217, poz 1833 ze zmianami); 

10. Rozporządzenie ministra gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w 
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. z 2004 r. nr 180 poz. 1860 ze zmianami) 

 
10. Uwagi  końcowe 

Roboty budowlane powinny być wykonywane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 
Stosować wytyczne i zalecenia producentów materiałów budowlanych i całych systemów. Należy 
przyjąć zasadę, że na poszczególne roboty wszystkie materiały muszą pochodzić z tego samego 
systemu. Zastosowane materiały budowlane powinny odpowiadać Polskim Normom i posiadać 
wymagane prawem certyfikaty i dopuszczenia. 
 W sprawach wątpliwych należy kontaktować się z doradcami technicznymi poszczególnych 
systemów lub projektantem. 
 
Nadzorował: inż. Marcin Chałdaś 
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