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OSWIADCZENIE

Przebudowa elektroenergetycznej napowietrznej linii niskiego napigcia — usunigcie kolizji z

Inwestycja droga gminng w m. Aleksandrowka
(E)bf‘%b ] 0001- Aleksandrowka

widencyjny
Jednostka 140705_5 — Kozienice Obszar Wiejski
ewidencyjna

Numery Dziatek  |10%4,75/3, 117, 75/1, 347, 244/2

Gmina Kozienice

Inwestor ul. Parkaia 2 KOZieI‘IiCG

26-900 Kozienice idealne na szczescie

Zgodnie z art, 34 ust. 3d pkt. 3 Prawo Budowlane Dz. U. 2020 poz. 1333 oraz ustawy z dnia 13 lutego 2020r.
o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. Poz.474, Dz. U. z 2021r.
Poz.1169) '

o$wiadczam, ze Projekt p.t.: ,Przebudowa elektroenergetycznej napowietrznej linii niskiego napiecia -
usuniecie kolizji z drogg gminng w m. Aleksandréwka,, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant

mgr inz. Daniel Maksym
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Okvegowa Komisjn Kwalifilaeyjnu
Vinrwicekie] Okregowef Izby Tnzynicriw Budoveniciva:
nadluji
: Pann Danielowi Sebastianowi Malisymowi i
magistrowi indynicrowi
urodzonemu dnia 23 vzerwen 1982 roku w nn Koziendee., yynowi Kragsatot

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr NAZ/OS8ST00N/12

do projektowunia bez ogranicech
w specjalnodcei instalacyjnej w zalaesic sicel, instalaci i mizydzen
clektryeznych i elelitroenergetycanyeh

Secreydlowy sulores upravwniei

1. hamecy art, 12 uyt | pke 115, wrt 13 ust, 1 pkt 11 ust. 4 ustawy - Prawo budnwlane,
w rakresic ohijctyain wyZej wymieniong spegjulnodeiy, niniejsee uprawnienia stanowia
podstaws dos

14 projuklusvanis, spraval zania projektos acchitektoniczuo-budowlmyeh i spriswowitiz

mitdzoru autorskicpo.

2: aprawowan:a kontroli teehniesng vireymunia nhickbiv Ludow langeh,
I Ka mocy § LS rozporzadzenia Ministra Tranvporiu i Budnwnictwa z duia 248 lowietnia
2006 r. w sprawic sumadziclnyeh funkeji techniczuych w budownivbwie, ninicjwe
upravenicnia budowlane sbinowiy podstaws do:
spoizadzania projektu zagospodarowanis dzindki Tub tereriun w #il¢resie waze] wymisniong
specjnluodet,
L. Na moey § 24 ust, 1 rozpmzyglzenia Ministea Transportu i Budowuictwa » dnig 28
lowietnia 2006 r. w sprawie samodzietnyeh funkeji technicznyeh w budownictwic,
ninlgjyze uprivvnienin budowlane stanowiy podstawy do:
projcktowania obickty budowlanego ldego juk: sievi, instalacie i wzadzenia elektryezne i
clcktracnergeyeane, woym holejowe, taleibusowe i tramwajows sicei trakeyine wiar 2
insinlajami i ursdzeniaml tocanicznymi zasilania 1 sterawamin, w lym o kolgjaswe],
Irolejbussnve] 1 tlamwalowe] sicel trakeyingi aras clekiryesmuepe dprsewanin tAfaadow.




UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania

administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podsiawe do wykonywania samodzielnyeh funkeji
technicznych w budownichyie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora

Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw wlasciwef izby samorzqdu zawodowego.

2. Od nini¢jszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisjii Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Iniynierdw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej Izby

Inzynieréw Budovwnictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgey
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. lrena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss f/}:.":‘.” A

.
P

Otrzymujg:
1. Pan Daniel Scbastian Maksym
26-900 Janow 50
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.2/
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-RRM-MER-CK6 *

Pan DANIEL SEBASTIAN MAKSYM o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0097/10

adres zamieszkania JANOW 50, 26-900 KOZIENICE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-15 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie 7 art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoidci prawnej wystarcza zloienie odwiadczenla woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie wali ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby:jInzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY.

CEL INWESTYCJI

Celem inwestycji jest przebudowa istniejacej linii napowietrznej nn 0,4 kV w m. Aleksandrowka w celu

usuniecia kolizji z proj. drogg gminng

PODSTAWA OPRACOWANIA

- warunki usuniecia kolizji nr 11/K-113/RM/MC/1/PGED0800148KW23/2023

- inwentaryzacja istniejgcej sieci

- wizja lokalna na miejscu inwestycji,

- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [dz. u. nr 80, poz.
717],

- Ustawa ,Prawo Budowlane” - tekst jednolity,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

- PN 05100-1,

- N SEP-E-003,

- N SEP-E-004,

- PN-E-05115,

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Na trasie projektowanej linii energetycznej nie wystepuja drzewa. Projektowana inwestycja nie

spowoduje wycinki drzew oraz naruszenia istn. zieleni.

INWENTARYZACJA ISTNIEJACEJ LINII NISKIEGO NAPIECIA

Istniejgca linia nn napowietrzna wykonana przewodami typu AsXsn 4 x 70 mm2 +25 mm2, AsXsn 2 x
25mm?2

ZAKRES PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Przebudowa linii nn oSwietlenia drogowego:

Demontaz istniejgcej infrastruktury oswietleniowe;:
e Demontaz istniejacych opraw sodowych 150W szt. 3

e Demontaz wysiggnikow . szt. 3
e Demontaz istniejacych stupow ZN-10 szt. 1 |
e Demontaz przewoddw AsXsn 2 x 25 mm2 - mb 33 '

Przebudowa elektroenergetycznej napowietrznej linii niskiego napigcia — usunigcie kolizji z drogq |
gminng w m. Aleksandréwka ul. Strumykowa, Familijna |
|
l



Ponowny montaz istniejacej infrastruktury oswietleniowe;:

Ponowny montaz wysiegnikow szt. 3
Ponowny montaz opraw oswietleniowych szt.3
Ponowny montaz przewodow AsXsn 2 x 25 mm2 — mb 33

Montaz nowej infrastruktury o$wietleniowej:

Montaz nowych ogranicznikow przepie¢ GXO 0,55/10 kA - szt. 1
montaz uziemien — szt. 1
montaz nowych zabezpieczen opraw na stupach z wkladkg BiWts 6 A szt. 3
montaz przewodow YDY 2 x 2,5 mm? zasilajgcych oprawe — szt. 3

budowa linii napowietrznej AsXsn 2 x 26 mm2  dt trasy 61 m (df przewodu 65 m)

Przebudowa linii teletechnicznej:

Demontaz przewodow teletechnicznych na odcinku — mb 61
Ponowny montaz przewodow teletechnicznych na odcinku — mb 61

Przebudowa sieci dystrybucyjnej:

Demontaz istniejacej infrastruktury energetycznej

Demontaz istniejgcych stupow ZN-12 szt. 1
Demontaz istniejgcych stupow E 12 szt. 1
Demontaz przewodow AsXsn 4 x 70+ 25 mm2 - mb 57

Ponowny montaz istniejacej infrastruktury energetycznej

Ponowny kabla YAKXs 4 x 120 mm2 na st nr 3 szt 1

Montaz nowej infrastruktury energetycznej:
Montaz nowych ogranicznikow przepie¢ GXO 0,55/10 kA - szt. 3
montaz uziemien — szt. 1
montaz slupa KK 12/15 szt. 1
montaz stupa K 12/15 szt. 1
budowa linii kablowej YAKXs 4 x 70 mm2 di trasy 3 m (dt kabla 18m)
budowa linii napowietrznej AsXsn 4 x 70 mm2  dt trasy 61 m (d przewodu 65 m)
montaz mufy kablowej ZRM-3 szt. 1

PROJEKTOWANE PRACE MONTAZOWE

Sie¢ dystrybucyjna 0,4 kV.

Projektuje sie demontaz istniejacej linii napowietrznej nn wykonanej przewodami AsXsn 4 x 70 +25

mm2 wraz z konstrukcjami stupowymi relacji istn st nr 2-3.

Istniejace stanowisko slupowe nr 3 typ P-12/ZN nalezy wymieni¢ na nowe typu KK 12/15/E oraz

stanowisko nr 2 typ K-12/12E na nowe typu K 12/15/E

Stupy ustojowaé jak dla gruntu éredniego.




Stosowa¢ osprzet wedlug typowych rozwigzan katalogowych dla linii izolowanych, lokalizacja slupow wg
rysunku nr 1

Linia wykonana przewodem AsXSn 4 x 70 mm? z naprezeniem podstawowym 40 MPa. Stosowac
osprzet wedlug typowych rozwigzan katalogowych dla linii izolowanych, lokalizacja stupow wg rys. nr 1.
Na stupie nr 2 wedlug rysunku zabudowa¢ ograniczniki przepie¢ GXO 0,55/10 kA uziemiajac do 10
omow stosujac uziom poziomy(FE/ZN 25x4) i pionowy (fi 16) np. Galmar.

Calos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-001, N SEP-E-003.

Istniejaca linie kablowa nn wykonanag kablem YAKXs 4 x 70 mm2 zasilong ze stupa nr 3 nalezy
przetozy¢ na proj stup KK-12/15.
Istn linie kablowg zasilong ze slupa nr 3 w k-k przepompowni $ciekow wykonang kablem YAKY 4 x 70

mm2 nalezy po zmufowaniu za pomocg zestawu ZRM 3 i wydtuzeniu linii kablem YAKXs 4x 70 mm2 ;

nalezy wprowadzi¢ na proj stup nr 2 typ K12/15/E.

Ukiadnie kabli:

Projektowanag linie kablowa utozy¢ w rowie kablowym na glebokosci 100 cm na podsypce z piasku
grubosci 10 cm. Nastepnie kabel przykry¢ 10 cm warstwa piasku. Row kablowy zasypa¢ ziemig rodzima
bez kamieni i gruzu. Ziemie w rowie kablowym zage$ci¢ w warstwach. Na skrzyzowaniu z istniejaca
infrastrukturg (gaz, kanalizacja , woda, droga , wjazd na posesja) kabel oswietleniowy ulozy¢ w rurze
SRS/DVK 110 mm wiloty rury zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie do jej wnetrza wilgoci. Kabel
ukladany na stupie chroni¢ w rurze BE 50 lub podobnej odpornej na promieniowanie UV.

Nad kablem w odlegtosci 30 cm utozy¢ folig sygnalizacyjna koloru niebieskiego. W celu
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu, przewiduje sig 1m kabla na wprowadzenie do stupaii 1
m do tabliczki stupowej oraz 4 % zapasu eksploatacyjnego. Na kabel nalezy nalozy¢ opaski
identyfikacyjne co 10 m w trasie oraz przy wprowadzeniu do siupa, opis na opasce powinien zawiera¢
relacje kabla, przekrdj, wykonawce oraz rok utozenia

Calos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004

UWAGAI
Nad kablem YAKXs uktada¢ bednarke uziemiajaca Fe /Zn 25 x 4 .Uziemienie ponizej 30 Q.

Sie¢ o$wietlenia drogowego 0,23 kV.

Projektuje si¢ demontaz i ponowny montaz istniejacej linii napowietrznej nn wykonanej przewodami i
AsXsn 2 x 25 mm2 wraz z konstrukcjami stupowymi relacji istn st nr 2 — st nr 7/9 ‘
Istniejace stanowisko stupowe nr 7/9 typ P-10/ZN nalezy wymienié na nowe typu N 10,5/4,3/E. -

\
Przebudowa elekfroenergetycznej napowietrznej linii niskiego napiecia — usuniecie kolizji z drogg J
gminng w m. Aleksandroéwka ul. Strumykowa, Familijna ' |

|



Projektuje sie podwieszenie nowej linii oSwietlenia drogowego pomiedzy stupami 2-3. Linig oSwietlenia
drogowego podwiesi¢ pod proj siecig dystrybucyjng OSD.
Linia wykonana przewodem AsXSn 2 x 25 mm? z naprezeniem podstawowym 40 MPa. Stosowac
osprzet wedlug typowych rozwigzan katalogowych dla linii izolowanych, lokalizacja slupéw wg rys. nr 1.
Na slupie nr 2 wedlug rysunku zabudowac ograniczniki przepie¢ GXO 0,55/10 kA uziemiajgc do 10
omow stosujac uziom poziomy(FE/ZN 25x4) i pionowy (fi 16) np. Galmar.
Calo$¢ prac prowadzi¢ zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-001, N SEP-E-003.
Stupy ustojowac jak dla gruntu Sredniego.
Istniejgce oprawy z stlupow nr 2,3, 7/9 przetozy¢ na proj stanowiska stupowe.
Montaz opraw.
Projektowane oprawy mocowa¢ nalezy na wysiegnikach stalowych montowanych do boku slupa,
montowane w taki sposob aby oprawy montowane byly nad linig abonencka w normatywnej odleglosci
od przewodéw linii rozdzielczej (dopuszcza sie montaz opraw pod linig na stupach o wysoko$ci 12m-
ustali¢ na roboczo z Inwestorem).
Wysiegniki:

> wysiegniki wykonane z rury ocynkowanej ogniowo o $rednicy zewnetrznej 48 mm,

> wysiegniki z zaciskiem PE, podlgczenie przewodu PE wysiegnika - ALYd 16 mm?,

Podlaczenie opraw
Do podtaczenia opraw projekiuje sie zastosowanie na stupie skrzynki bezpiecznikowej SV 25 A z

zabezpieczeniem topikowym Wt-gG 6 A.
Oprawy zasili¢ przewodem YDY 750 V2 x 2,5 mm?2.

Linia teletechniczna

Projektowane przebudowane kable teletechniczne bedg wieszane za pomocg dedykowanego osprzetu
na stupach nN w odleglosci nie mniejsze niz 0,5 m od najnizszego przewodu o$wietleniowego. Prace
zwigzane z zawieszeniem, naprawami i czynnosciami wykonywanymi na kablach telekomunikacyjnych
$wiattowodowych wykonywane beda tylko przez przeszkolonych pracownikéw z uprawnieniami
kwalifikacyjnymi ,E" do 1kV po uprzednim uzgodnieniu terminu z zarzadcq sieci i zgodnie z ,Instrukcjg
organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych” . Wysoko$S¢ zawieszania kabli
telekomunikacyjnych na budynkach powinna by¢ mniejsza niz 5,5 m w przypadku podwieszenia kabli
nad droga. W pozostalych przypadkach nie przyjmuje sie minimalnej wysokosci zawieszenia kabla i
uznaje sig, ze reguluje je ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 pazdziernika

Przebudowa elektroenergetycznej napowietrznej linii niskiego napiecia — usuniecie kolizji z droga
gminng w m. Aleksandrowka ul. Strumykowa, Familijna




200 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane i ich

usytuowane.

Wysoko$¢ zawieszenia kabli wzdluz ulic i drég powinna by¢ taka, aby przy najwigkszym zwisie

normalnym odleglo$ci pionowa nie byta mniejsza niz:

- 5,5 m od powierzchni ziemi do skrzyzowan linii z ulicami i drogami publicznymi dla kabli

Swiattowodowych samonosnych

-4,5 m od powierzchni ziemi dla linii biegnacych wzdluz ulic i drog publicznych, przez pola uprawne i
przy zjazdach na pola uprawne, nad wjazdami do zabudowan gospodarczych dla kabli

$wiattowodowych samono$nych.

Ochrona odgromowa i od przepieé.

Ochrona przed dolykiem posrednim realizowana bedzie poprzez samoczynne wylgczenie zasilania
w ukladzie j. w. oraz poprzez zastosowanie elementéw sieci wykonanych w Il klasie ochronnosci
izolacji - przewody, kabel, zlacze kablowe.

Dobrane przekroje przewodéw i zabezpieczenia zapewniajg w przypadku zwarcia szybkie odigczenie

urzadzen w czasie nie diuzszym niz 5 s.

Instalacje odbiorcze.
Zakres prac zwigzanych z wykonaniem instalacji odbiorczych nalezy wykona¢ zgodnie wymogami norm

PN-IEC 60364, PN-IEC 364.

Roboty demontazowe

Materialy kolorowe z demontazu (przewody/kable Al, Cu) nalezy zda¢ protokolamie do magazynu RE,

pozostale materialy nalezy zutylizowac.

Przebudowa elektroenergetycznej napowietrzne] linii niskiego napiecia — usunigcie kolizji z drogg
gminng w m. Aleksandréwka ul. Strumykowa, Familijna




UWAGI

O terminie rozpoczecia robot poinformowac pisemnie wiascicieli dziatek, gdzie przebiegac
bedzie inwestycja.

Roboty wykona¢ zgodnie z postanowieniami przepisow budowlanych oraz polskich norm.

Wytyczenie miejsc pod posadowienie stupow raz przebieg trasy uktadanych kabli pézniejsze ich
zinwentaryzowanie nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie.

Roboty ziemne w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonac
recznie.

Po zakorczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary powykonawcze sporzadzajac
odpowiednie protokoly; teren przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Przy budowie projektowanego przylacza energetycznego stosowac wyroby
dopuszczone do obrotu na podstawie Prawa Budowlanego oraz Dyrektywy Europejskiej
Niskonapieciowe;.

Opisy i tabliczki stosowa¢ wg. Standardow PGE.

Uporzadkowac teren na trasie prowadzonych prac i wywies¢ ewentualne
zanieczyszczenia.

W celu nawigzania nowych urzadzen do urzadzen istniejacych nalezy zglosi¢ ten fakt do
Obszarowego Centrum Dyspozytorskiego Rejonu Energetycznego

Przebudowa elektroenergetycznej napowietrznej linii niskiego napiecia — usunigcie kolizji z drogg
gminng w m. Aleksandréwka ul. Strumykowa, Familijna




WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW

| L.p. Material llos¢ Jednostka
1 Przewod AsXsn 4 x 70 mm2 ' - _ 65 m
2 Przewod AsXsn 2 x 25 mm?2 | - 65 m
3 |Kabel YAKXs 4x70mm2 | 18 om
4 Zestaju ZRM-?f_ 1 . szt ]
5 | Ogranicznik przepig¢ GXO 0,55/10kA B 4 szt
6 |SlupNE10,5/4,3 B 1 szt
7 Slup KE 12/15 | 1 s;t
8 Stup KK E 12/15 1 szt
WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW Z DEMONTAZU
Lp: Material llos¢ Jednostka
1 Przewod AsXsn 4 x 70+25 mm2 57 m
| 2 | ZerdzE 12 1 szt
3| Zerdz ZN-12 1 szt
4 | Zerdz ZN-10 1 szt
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Informujemy, e przediozone opracowanie uzgadniamy tylko pod wzgledem
zgodnosci z warunkami technicznymi zasilania.
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Miejsce i data wydania: Kozienice dnia 31.07.2023r.

Nr 11/K-113/RM/MC/1/PGED0800148KW23/2023

Gmina Kozienice
Ul. Parkowa 5
26- 900 Kozienice

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

PGE Dystrybucja S.A. (,Spétka”) odpowiadajac na wniosek z dnia 19.07.2023r. nr 11/K-
113/RM/MC/1/PGED0757988KP23/2023  dotyczacy  usunigcia  kolizji  istniejgcej  sleci
elektroenergetycznej z inwestycjg okredla sig nastepujace warunki przebudowy/przeniesienia
urzadzeri elektroenergetycznych wchodzacych w skiad sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja
S.A., kolidujacych z projektowang przebudowa drogi gminnej w m. Aleksandréwka ul. Strumykowa
na dz. nr 244/2, 347, 75/1, 117 gm. Kozienice.

1. Miejsce wystepowania kolizji: Aleksandréwka na dz. nr 244/2, 347, 75/1, 117 gm. Kozienice

2. Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne wchodzace w kolizjg z projektowang inwestycja, bedace
wlasnoécia PGE Dystrybucja S.A.: (nalezy wskaza¢ parametry obiektu podlegajacego
przebudowie/przeniesieniu np.: — nazwa obiektu, rodzaj urzadzer, typ linii, przekr6j przewodéw oraz
inne dane charakteryzujgce obiekt)

- elektroenergetyczna linla napowietrzna niskiego napigcia zasilana ze Stacji ,Aleksandréwka
Strumykowa” relacji st. nr 2- st. nr 3 z przewodami typu AsXSn4x70mm? oraz linia kablowa ze st. nr 2
wybudowana kablem YAKXs4x70mm?,

Stan techniczny urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umoiliwia ich wykorzystywanie do
dostarczania  energii  elektrycznej do  odbiorcow  zgodnie z  przepisami  prawa
i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego maja stuzy¢. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne sa stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych w pkt. 2 jest mozliwa wytacznie w przypadku
zawarcia ze Sp6lka umowy usunigcia kolizji i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang
lokalizacji ww. urzadzen. (projekt umowy wg wzoru nr 3a ).

4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji urzadzeri elektroenergetycznych naleiy:
a) przebudowaé/przenieéé/odtworzyé urzadzenia wskazane w pkt. 2, stosujac Wytyczne do
budowy systeméw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w nastgpujacym zakresie:

1. Budowy linii napowietrznych | kablowych niskiego napiecia. Istniejace urzadzenia
elektroenergetyczne wymienione w punkcie 2 nalezy przebudowaé i usytuowaé w
sposéb nie kolidujacy z projektowang przebudowg drogi gminnej w m. Aleksandréwka
gm. Kozienice.

b) opracowaé projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng czgé¢ dotyczacy
przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzeri elektroenergetycznych PGE Dystrybucja
S.A. oraz sporzadzié na jego podstawie kosztorys inwestorski.

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL GOSPODARCZY
POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKEADOWY: 9 729 424 160 Zt. W PELNI OPLACONY, KONTO
BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL [EROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194,
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c)

d)

e)

prace nalezy wykonaé w sposéb, ktéry nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej
wylaczenia, niezbgdne jest uzyskanie zgody PGE Dystrybucja | ustalenie warunkow
wylaczenia. Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ zabezpieczenia ciggtoscl dostaw energii
elektrycznej: prace wykonaé w technologll PPN lub zapewni¢ agregat pradotworczy.

przed zawarciem umowy usunigcia kolizji uzgodni¢ dokumentacjg techniczno-prawng (lit. b))
wraz z kosztorysem inwestorskim z: PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko- Kamienna,
Rejon Energetyczny Kozienice, ul. Przemystowa 11, 26- 900 Kozienice.

w zakresie przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych,

uzyska¢ niezbgedne pozwolenia na budowg przeniesionych/odtworzonych urzadzer lub
dokonaé zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane
(t.j. Dz.U. 2 2019 r. poz. 1186).

Przed zawarciem umowy usuniecia kolizji nalezy pozyskaé i dostarczy¢ Spotce — wilasnym
kosztem i staraniem (facznie z wpisem w stosownych ksiggach wieczystych dla przypadkéw,
dia ktérych to mozliwe) tytut prawny do nieruchomodci, na ktérej zlokalizowane zostang
przenoszone/odtworzone urzadzenia elektroenergetyczne PGE Dystrybucja S.A. po usunieciu
kolizji w postaci:

I Nieodplatnej dla Spéiki, bezterminowej sluzebnodci przesytu na rzecz PGE
Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie o tresci: ,Stuzebnos¢ przesytu zostaje
ustanowiona na rzecz PGE Dystrybucja S.A. | jej nastepcéw prawnych lub
nabywcéw urzqdzer, na okres nieoznaczony, i Ze wygasa najpdiniej wraz z
likwidacjq przedsiebiorstwa. Stuiebnos¢ bedzie polegac na prawie korzystania z
nieruchomosci obcigzonej na ktérej znajdujq sie urzqdzenia elektroenergetyczne w
tym urzqdzenia powiqzane, polegajqcej w szczegdinoéci na prawie do
utrzymywania na nief urzqdzeri i instalacji elektroenergetycznych,
dystrybucji/przesylu energii elektrycznej za ich posrednictwem, prawie dostepu |
dojazdu do nich niezbednym sprzetem, usuwania awarii, dokonywania napraw,
wykonywania czynnosci eksploatacyjnych, w tym modernizacji, konserwacji,
kontroli przeglgdéw, wymiany, przebudowy, remontu, rozbudowy i demontazu”.
Integralng czedcia aktu notarialnego zawierajacego oswiadczenie o ustanowieniu
stuzebnodci przesytu bedzie zatgcznik graficzny okreélajacy potozenie urzadzer na
nieruchomosci objetej stuzebnoscig przesytu, przy czym akt notarialny zawierajacy
oéwiadczenie o ustanowieniu na rzecz Spélki stuzebnosci przesylu zostanie
sporzadzony przed demontazem urzadzen. W przypadku, gdy stuzebnosé
ustanawiana jest poprzez ztozenie jednostronnego o$wiadczenia przez wiasciciela
lub uzytkownika wieczystego gruntu, akt notarialny powinien zosta¢ dostarczony
Spétce w terminie 7 dni od ztozenia takiego oéwiadczenia z uwagi na cigzacy na
Spétce obowigzek podatkowy w podatku od czynnoéci cywilno-prawnych.

il decyzji zezwalajgcej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzadzerh w pasie
drogowym, w sytuacji, gdy przebudowywane urzadzenia po zakoriczeniu procesu
usuniecia kolizji zostang w catoéci zlokalizowane w pasie drogowym. W sytuacji
zaé, gdy przebudowywane urzadzenia wykorzystywane sa wylacznie na cele
zwigzane z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a
takze na cele zwigzane z potrzebami obstugi uzytkownikéw ruchu, a koszt
usuniecia kolizji zgodnie z przepisami prawa ponies¢ powinna Spélka —
zobowiazanie Inwestora do nieodptatnego, umownego uzyczenia PGE Dystrybucja
S.A. pasa drogowego w celu lokalizacji urzadzen elektroenergetycznych;
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g)
h)

J)

il w przypadku kolizji z drogami - tytutu prawnego do korzystania z nieruchomosci,
na ktérych zlokalizowane zostang przebudowane urzadzenia, w postaci decyzji
administracyjnej wydanej w oparciu o art. 124 lub art. 124a ustawy o gospodarce
nieruchomosciami, (t. j. Dz.U. z 2020r. poz. 65) z wpisem do wiasciwych ksigg
wieczystych;

Iv. w przypadku kolizji z drogami — decyzji o zezwoleniu na realizacjg inwestycji
drogowej (ZRiD) wydanej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o
szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (t. j. Dz.U. z 2018r. poz.1474) z wpisem do wiasciwych ksiag
wieczystych;

Dopuszcza sie mozliwosé pozyskania tytutu prawnego oraz dokonania wpiséw w stosownych
ksiegach wieczystych po zakoriczeniu procesu usunigcia kolizji pod warunkiem zawarcia ze

Spatka umowy kaucji (wedtug wzoru obowigzujgcego w Spéice).

przedtozy do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac zwigzanych z usunigciem kolizji,
zdemontowad/przebudowaé/przenieéé/odtworzy¢ urzadzenia zwiazane z usunieciem kolizji,
rozliczyé sie ze Spoétka z materiatéw pochodzacych z demontaiu urzadzen
elektroenergetycznych zwigzanych z usunigciem kolizji.

podpisac¢ protokét zdawczo-odbiorczy po zakorczeniu usuwania kolizj.

Najpozniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spélce lub
zapewni udzielenie przez wykonawce robdt lub dostawce materiatéw 36-miesigcznej
gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty
budowlano-montazowe i zabudowane urzadzenia elektroenergetyczne.

Inwestor zobowiazany jest do zawarcla ze Spétka umowy okreslajacej sposdb | warunki
usuniecia kolizji wskazanej w pkt. 3 oraz zawierajgcej o$wiadczenia, o ktérych mowa w pkt. 8
i 9 ponizej.

Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okresélajacej sposob i warunki usunigcia kolizji jest
warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujgcych z inwestycja urzadzeniach
elektroenergetycznych.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkq umowy usunigcia kolizji, w ktérej zawarte
bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz akceptuje, ze
urzadzenia elektroenergetyczne, ktére podlegajg przeniesieniu, odtworzeniu badz
przebudowie w ramach usunigcia kolizji stanowig wiasnos¢ Spétki zaréwno w trakcie
usuwania kolizji, jak i po usunieciu kolizji. Ponadto Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze
Spoétka umowy usunigcia kolizji, w ktérej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostat
poinformowany oraz akceptuje, iz naklady na istniejace urzadzenia Spolki, urzadzenia
odtworzone w caloéci badZ w czeici z innych elementdw niz pochodzgce z demontazu oraz
nowo wybudowane urzadzenia staja sie witasnoécia Spétki z chwila polaczenia z siecig
elektroenergetyczng Spotki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spolkg umowy
usuniecia kolizji, w ktérej zawarta bedzie informacja, iz usunigcie kolizji wigze sig z
obowigzkiem wydania Spéice do niezakléconego posiadania  czg$ci  sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzeri elektroenergetycznych), ktéra ulegla przeniesieniu,
odtworzeniu badZ przebudowie wraz z nakladami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w
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ramach usuniecia kolizji, niezwlocznie po usunigciu kolizji, w oparciu o podpisany
obustronnie protokot zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powy2sze.

9. Inwestor zobowiazany jest do zawarcia ze Spétkg umowy usuniecia kolizji, w ktdrej zawarte
bedzie o$wiadczenie Inwestora, Iz zostal polnformowany przez Spdtkg oraz akceptuje
warunek, ze w przypadku wspélfinansowania planéw inwestycyjnych Inwestora ze $rodkéw
wspdlnotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowa¢ inwestycje w sposob, ktory umozliwi
Inwestorowi wydanie Spdlce do niezaktéconego posiadania czgs¢ sieci elektroenergetycznych
(w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegla przeniesieniu, odtworzeniu bad?
przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w ramach usuniecia
kolizji, niezwlocznie po usunigciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie protokét
zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyisze.

10. Termin waznoéci Warunkéw ustala si¢ na 24 miesigce od daty ich wydania.

0d niniejszych warunkéw usunigcia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21
dni od daty ich wydania.

11

12. Osoby do kontaktu:
Mariusz Cencelewicz, tel. 48 611 86 13, adres e-mail: mariusz.cencelewicz@pgedystrybucia.pl
Rafat Zynek, tel. 48 611 86 29, adres e-mail: rafal.zynek@pgedystrybucia.pl

Ninigjsze Warunki usunigcia kolizji hez zawartej umowy na
przebudowe/przeniesienie/odtworzenie urzadzeri elektroenergetycznych stanowigcych wlasnosé
Spétki nie stanowiy podstawy do rozpoczecia realizac)i prac budowlano - montazowych.
Warunkiem dopuszczenla do prac na kolidujgcych z projektowany inwestycjq urzgdzeniach
elektroenergetycznych jest zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreélajacej sposéb i warunki
usuniecia kolizji (umowa usunigcia kolizji).

o) wat: / Zatwierdzit:
Marifis neelewicz

PGE Dysirybug)s S.A.
Oddzlal Starzyako-Karflonna
Rejon Lt ycxny Ko
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Kldrovnlk
R?F Zynek
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