OPIS TECHNICZNY
DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ
BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 3 W KOZIENICACH

Inwestor: Gmina Kozienice
ul. Parkowa 5
26-900 Kozienice

Lokalizacja: Kozienice, ul. Konarskiego
dz. nr: 2203/21; 2203/51

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawa opracowania niniejszego opracowania sq;:
- umowa zawarta na opracowanie dokumentaciji
- Inwentaryzacja budowlana budynkéw Publicznej Szkoty Podstawowej nr 3 z Oddziatami

Integracyjnymi  w Kozienicach — opracowana przez tech. bud. Wiodzimierza
Letniowskiego z grudnia 2015r.
- wizja lokalna

- mapa ewidencyjna
- przepisy oraz normy budowlane a w szczegolnosci:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Tekst jednolity (Dz. U. z 1994r. nr 89,
poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
nr 75, poz. 690 z pézn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr
124, poz. 1030 z p6zn. zm.)

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719 z p6zn. zm.)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie inwentaryzacji budynkéw PSP Nr 3
z Oddziatami Integracyjnymi w Kozienicach.

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest okreslenie rzeczywistego stanu istniejgcego budynku w tym materiatow
uzytych do jego budowy oraz zliczeniu powierzchni uzytkowej w budynku. Zakresem objete sg
kondygnacje: piwnic i parteru. Do opisu dotaczona bedzie réwniez inwentaryzacja fotograficzna
ukazujgaca wyglad elewacji, pomieszczeh oraz materiatow wykonczeniowych.

4. OPIS OGOLNY BUDYNKU

4.1 Lokalizacja

Obiekt zlokalizowany jest na dziatce nr 2203/21 w Kozienicach, przy ul. Konarskiego. Dojazd do
dziatki z drogi gminnej — ul. Konarskiego. Wejscie gtéwne do budynku znajduje sie od strony
pétnocne;.

4.2 Zagospodarowanie

Teren nieruchomosci jest zabudowany i zagospodarowany. Budynek zlokalizowany
w odlegtosciach powyzej 4 m od granic dziatki Inwestora.
Na nieruchomosci znajduje sie droga wewnetrzna, utwardzony plac, parking, miejsce gromadzenia
odpadbéw oraz zielen. Dojscia do budynku posiadajg nawierzchnie utwardzong z elementow
nierozbieralnych i rozbieralnych — w zaleznos$ci od lokalizacji.



4.3 Opis ogolny budynkow

Obiekt zalicza sie do kategorii budowlanej 1X tj. budynki kultury, nauki i oswiaty. Obiekt

sktada sie z 4 budynkdéw o réznej wielkosci, ilosci kondygnacji, konstrukcji potaczonych w jedng

calosé.

OPIS POSZCZEGOLNYCH BUDYNKOW:

Budynek ,A” — budynek gtéwny dydaktyczny.

Obiekt 3 kondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony, zmontowany z prefabrykatow.
— Powierzchnia zabudowy - 1059,15 m?
— Powierzchnia uzytkowa - 2729,89 m?

Opis poszczegoélnych elementéw budynku:

Fundamenty: tawy i stopy zelbetowe;

Sciany piwnic: zewnetrzne — betonowe wylewane ocieplone w systemie BSO styropianem
gr. 10cm.

sciany wewnetrzne - murowane z cegty;

Sciany parteru i pieter: nosne - prefabrykowane ptyty zelbetowe, $ciany ostonowe-
gazobeton gr. 24cm od zewnatrz ocieplony w systemie BSO styropianem gr. 15cm;

stropy: zelbetowe - ptyty kanatowe Zeranskie;

klatki schodowe: zelbetowe, prefabrykowane, wykonczone lastrico;

stropodach wentylowany: ptyty prefabrykowane korytkowe na s$cianach azurowych
ocieplony granulatem wetny mineralnej o gr. ok. 20cm wdmuchanym w przestrzen
pomiedzy ostatnim stropem a ptytami dachowymi. Stropodach pokryty 2x papa
termozgrzewalna.

stolarka: okienna i drzwi zewnetrzne z pcv, drzwi wewnetrzne drewniane;

posadzki:— parkiet, wyktadzina pcv, panele, w pom. mokrych ptytki ceramiczne;

tynki wewnetrzne: cem.-wap. kat.lll, malowane farbami emulsyjnymi i olejnymi (lamperia);
tynki zewnetrzne: cienkowarstwowy tynk akrylowy(na cokole mozaikowy) w systemie BSO;
kominy: z prefabrykatéw betonowych z przewodami wentylacyjnymi;

obrobki blacharskie: z blachy ocynowanej powlekanej, rynny i rury spustowe z PCV;

schody zewnetrzne: gtéwne wejsciowe zelbetowe prefabrykowane, wykonczone oktadzing
z granitu, pozostate schody betonowe, wylewane na gruncie z oktadzing lastrico;

instalacje wewnetrzne: elektryczna, wod-kan, c.o., teletechniczna, monitorigu.

Budynek ,B” —tacznik

Obiekt parterowy, niepodpiwniczony. o konstrukcji tradycyjnej.
— Powierzchnia zabudowy - 67,29 m?
— Powierzchnia uzytkowa - 57,43 m

Opis poszczegoinych elementow budynku:

fundamenty: tawy Zelbetowe;

Sciany: gazobeton gr. 24cm od zewnatrz ocieplony w systemie BSO styropianem gr. 15cm;
stropodach niewentylowany: Zelbetowy, ocieplony ptytami z wetny mineralnej o gr. ok.
20cm, pokryty 2x papg termozgrzewalng;

stolarka: okienna i drzwiowa z PCV;

posadzki: parkiet;

tynki wewnetrzne: cem.-wap. kat.lll, malowany farbami emulsyjnymi i olejnymi (lamperia);
tynki zewnetrzne: cienkowarstwowy tynk akrylowy(na cokole mozaikowy) w systemie BSO;
obrdbki blacharskie: z blachy ocynowanej powlekanej, rynny i rury spustowe z PCV;

schody zewnetrzne, podjazd dla niepetnosprawnych: betonowe, wylewane na gruncie
z okfadzing lastrico;

instalacje wewnetrzne: elektryczna, c.o.



Budynek ,C” — Sala gimnastyczna

Obiekt parterowy, niepodpiwniczony o konstrukcji mieszanej tradycyjnej i prefabrykowanej.
— Powierzchnia zabudowy - 213,23 m?
— Powierzchnia uzytkowa - 183,89 m?

Opis poszczegoinych elementow budynku:

fundamenty: stopy i tawy zelbetowe;

konstrukcja nosna: szkielet z prefabrykowanych stupédw i dzwigaréw dachowych
zelbetowych;

Sciany: prefabrykowane oraz murowane z gazobetonu, od zewnatrz ocieplone w systemie
BSO styropianem gr. 15cm;

stropodach: niewentylowany — prefabrykowane ptyty korytkowe, oparte na dzwigarach
monolitycznych strunobetonowych, ocieplone ptytami z wetny mineralnej o gr. ok. 20cm
z pokryciem 2x papa termozgrzewalna.

podtoga sportowa: wyktadzina poliutretanowa wylewana na podktadzie z dwoch warstw ptyt
OSB, na legarach drewnianych utozonych krzyzowo na podktadkach betonowych, na
podktadzie betonowym;

stolarka: okienna i drzwiowa z PCV;

tynki wewnetrzne: cem.-wap. kat.lll, malowany farbami emulsyjnymi i olejnymi (lamperia);
tynki zewnetrzne: cienkowarstwowy tynk akrylowy(na cokole mozaikowy) w systemie BSO;
obrébki blacharskie: z blachy ocynowanej powlekanej, rynny i rury spustowe z PCV;

schody zewnetrzne: betonowe, wylewane na gruncie z oktadzing lastrico;

instalacje wewnetrzne: elektryczna, c.o., wentylacja mechaniczna.

Budynek ,D” — Zaplecze sali gimnastycznej

Obiekt parterowy, niepodpiwniczony. o konstrukcji tradycyjnej.

Powierzchnia zabudowy - 172,06 m?
Powierzchnia uzytkowa - 135,98 m?

Opis poszczegoinych elementow budynku:

fundamenty: tawy Zelbetowe;

Sciany: gazobeton gr. 24cm od zewnatrz ocieplony w systemie BSO styropianem gr. 15cm.;
stropodach niewentylowany: zelbetowy, ocieplony ptytami z wetny mineralnej o gr. ok.20cm,
pokryty 2x papa termozgrzewalna;

stolarka: okienna i drzwiowa z PCV;

posadzki: wyktadzina pcv, ptytki ceramiczne;

tynki wewnetrzne: cem.-wap. kat.lll, malowany farbami emulsyjnymi i olejnymi (lamperia);
tynki zewnetrzne: cienkowarstwowy tynk akrylowy (na cokole mozaikowy) w systemie BSO;
obrdbki blacharskie: z blachy ocynowanej powlekanej, rynny i rury spustowe z PCV;
schody zewnetrzne: betonowe, wylewane na gruncie z oktadzing lastrico;

instalacje wewnetrzne: elektryczna, c.o., wod-kan, wentylacja grawitacyjna.

Opracowat



