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I. OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACJE WSTEPNE.
Przedmiotem projektowanego zamierzenia jest wykonanie przebudowy sieci cieplnej
2x DN150/200 mm zlokalizowanej na dziatce nr 2203/21 na terenie Szkoty Podstawowej nr 3

w Kozienicach.

2. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA.
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

- aktualnych norm i normatywow

zlecenia Inwestora

- planszy zagospodarowania terenu

- zaktualizowanej mapy do celow projektowych

- warunkéw technicznych nr ZEC.5131.2.2019.1 wydanych przez KGK Spotka z o. o.
z dnia 07.02.2019r.

Opracowanie zakresem swym obejmuje:

- przebudowg sieci cieplnej 2xDN150/250 zlokalizowanej na dzialce nr 2203/21 na terenie

Szkoly Podstawowej nr 3 w Kozienicach.

3. SIEC CIEPLNA.

Z powodu kolizji boiska objetego przebudowsg z istniejaca siecig cieplng, projektuje si¢
wymiang istniejgcego rurociggu preizolowanego 2 x 168,3/250. Wymiana bedzie polega¢ na catej
szerokos$ci boiska poprzez wiaczanie w istniejacg sie¢ cieplng 2 x 168,3/250 — pkt. C1 1 C2
Laczna dlugos¢ projektowanej przebudowy sieci cieplnej (od miejsca wlaczenia - pkt. C1 1 C2
wynosi = 19mb.

Zgodnie z warunki nr ZEC.5131.2.2019.1 na przebudowanej sieci cieplnej zastosowac rury
ostonowe stalowe DN350, zabezpieczone antykorozyjnie. Rury oslonowe wyprowadzic¢
min. 1,0 m poza obrgb projektowanego boiska. Rury ostonowe zastosowaé na zasilaniu
1 powrocie rurociggow sieci cieplnej. W celu ochrony rur preizolowanych, w rurach ostonowych
nalezy umiesci¢ ptozy w odlegtosci od siebie 1,5 m a na koncowkach rur ostonowych zamontowacé
manszety z uszczelnieniem EPDM.
3.1.TECHNOLOGIA WYKONANIA SIECI.

Przedmiotowa sie¢ cieplng projektuje si¢ wykona¢ w technologii rur preizolowanych.
Przewdd preizolowany to rura skladajagca si¢ z stalowej rury przewodowej bez szwu
(gat.P235GH), materiatu izolacyjnego (pianka poliuretanowa) i rury ostonowej. Rury aczone sa

przez spawanie. Wszystkie spawy podlegaja kontroli radiologicznej. Po pozytywnym wyniku
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kontroli na miejsce potaczen zaktada si¢ mufy termokurczliwe wykonane z termokurczliwego
polietylenu PEHD. Takie polaczenie zapewnia cigglo$¢ 1 niezawodno$¢ izolacji termicznej
1 przeciw wilgociowe;.

Rury preizolowane uktadane beda w wykopie na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm,
a nastepnie przysypane 20 cm warstwg piasku. Koncowe wypetienie wykopu wynosi srednio 0,5

+ 0,6 m ponizej poziomu terenu.

3.2. MATERIALY

Projektowana sie¢ cieplna wykonana bedzie z materialdow systemu stalowych rur
1 ksztaltek preizolowanych z instalacjg alarmowg zgodnie z normg EN 253, EN 448, EN 488 i EN
489. Pianka izolacji termicznej - bezfreonowa, poliuretanowa 1 = 0,03 W/mK, tmax = 135°C. Rury
stosowane do wykonywania sieci musza posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wydane przez COBRTI "INSTAL". Laczenie rur przez spawanie. Mufy
termokurczliwe.
Podbudowe wykona¢ nalezy na zaggszczonej 10cm podsypce piaskowej wykonanej tacznie

z podsypka piaskowg dla preizolowanych rur gtoéwnych.

3.3.WYKOPY 1 ZABEZPIECZENIA

Wytyczenie wykopu nalezy wykona¢ wg podanych wspolrzgdnych geodezyjnych
1 zgodnie z niniejszym projektem 1 normg BN-83/8836-02. Na calej trasie projektowanej sieci
cieplnej nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ w poblizu fundamentéw. Jezeli pojawig si¢ przy
prowadzeniu wykopoéw w kable energetyczne, lub telekomunikacyjne nalezy wykonac
zabezpieczenia zgodnie z obowigzujagcymi normami. Na kablach elektrycznych
1 teletechnicznych nalezy zalozy¢ rury ochronne dzielone AROTA.
Do podsypki i obsypki rur uzywac piasek lub zwir o granulacji okreslonej przez producenta rur
preizolowanych. Material wypetniajacy nie moze zawiera¢ domieszek organicznych oraz
wigkszych ostrych ziaren. Wypelnienie przestrzeni piaskiem wokoét rur i jej zageszczanie
prowadzi¢ recznie. Na warstwie piasku nad rurami utozy¢ tasme ostrzegawcza nad kazda rurg

oddzielnie.

3.4.MONTAZ RUROCIAGOW

Rury stalowe preizolowane do $rednicy DN150 nalezy spawaé gazowo stosujac drut
spawalniczy typ Sp-1 DN 2,5 mm. Wszystkie polaczenia spawane (100%) nalezy podda¢ badaniu
radiologicznemu. Dopuszczalna klasa spawow II. Nie dopuszcza si¢ skracania ksztaltek

preizolowanych prefabrykowanych np. kolana, trojniki. Zalecana temperatura montazu nie nizej

jak +10°C



3.5. SYGNALIZACJA ALARMOWA.

Zastosowano system sygnalizacji w wersji podstawowej z dwoma nie izolowanymi
przewodami miedzianymi wtopionymi w warstwe izolacyjng. Zastosowanie takiego systemu
umozliwi wykrycie kazdego przecieku prowadzacego do zawilgocenia izolacji termiczne;.
Instalacje alarmowg projektowanej sieci potagczy¢ z instalacjg alarmowa istniejacych rurociaggow
w  miejscu  wlgczenia. Instalacje  alarmowag dwuprzewodowa wykonaé¢  zgodnie
z instrukcja producenta rur preizolowanych. Po zakonczeniu montazu przylacza wykonaé
inwentaryzacj¢ powykonawcza z zaznaczeniem wszystkich muf i podaniem aktualnej dlugosci

nadzorowanego uktadu alarmowego.

3.6.PLUKANIE I PROBY CISNIENIOWE.

Podczas montazu nalezy bezwzglednie przestrzegac czystosci rur. Utrzymywanie czystosci
w trakcie montazu pozwoli na skrdcenie procesu plukania i co za tym idzie zmniejszenie jego
kosztow. Projektowane przytacze po zmontowaniu nalezy poddaé ptukaniu mieszaning wody z
powietrzem. Jako zrodto sprezonego powietrza wykorzystaé jeden
z przewodow napetliony uprzednio powietrzem do cisnienia 0,8 MPa, a drugi napeli¢ woda
wodociggowa lub sieciowa. Decyzje o zakonczeniu ptukania sieci powinien podjaé inspektor
nadzoru po zasiegni¢ciu opinii u eksploatatora sieci i dostawcy ciepta. Probe cisnieniowa nalezy
przeprowadzi¢ na ci$nienie rowne 1,5 warto$ci ciSnienia roboczego.
Po zakonczeniu ptukania, napelnione juz rurociagi nalezy wprowadzi¢ w ruch prébny, ktéry

powinien trwa¢ minimum 72 godziny przy roboczych parametrach wody.

4. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU.
Cato$¢ robo6t nalezy wykonac i odebrac¢ zgodnie z:
- niniejszym projektem,
- Instrukcja i Katalogiem producenta rur preizolowanych,
- "Warunkami wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych",
- ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Cieptowniczych z Rur 1 Elementow
Preizolowanych” COBRTI INSTAL Warszawa 2002r.
Wszystkie spawy nalezy podda¢ kontroli radiograficznej. Dopuszczalna klasa wadliwo$ci zgodnie
z PN-88/M-69777 wynosi U2. Wykonawca robot powinien posiada¢ uprawnienia do
wykonywania montazu w wybranej technologii rur preizolowanych. Przed przystagpieniem do
wykonywania robdt nalezy spetni¢ warunki postawione przez poszczegdlne branze zawarte
w uzyskanych uzgodnieniach i zgodach na zajg¢cia terenu, a w trakcie robot bezwzglednie

zapewni¢ ich nadzor.



Po wyznaczeniu trasy w terenie wykona¢ przekopy kontrolne celem doktadnego usytuowania
urzagdzen podziemnych w obecnosci uzytkownikéw tych urzadzen. Miejsca skrzyzowan
1 zblizenia z istniejacym uzbrojeniem zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi
w przedmiotowym zakresie przepisami i normami.

Przy wykonywaniu robot na sieci wilasnosci ZEC Kozienice nalezy je wykonywaé
w porozumieniu z ich odpowiednimi stuzbami.

Wykona¢ pomiary powykonawczo-inwentaryzacyjne przed zasypaniem rurociggu i zabezpieczy¢
obsluge geodezyjna. Wykopy widocznie oznakowac¢ i maksymalnie zabezpieczy¢. Teren po
wykonaniu robdt doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Zasypke prowadzi¢ piaskiem do wysokosci
dolnej podbudowy drogi. W trakcie prowadzenia robot przestrzegaé przepisow BHP i PPOZ.
Roboty takie jak - wykonanie podsypki, mufowanie, zasypywanie i zaggszczanie wykopu, badania
radiologiczne spawow, proby cisnieniowe czy ptukanie - winny by¢ potwierdzone

wlasciwym protokoltem i wpisem do dziennika budowy.

5. UWAGI KONCOWE

- elementy sieci cieplowniczej powinny spelni¢ wymagania techniczne nastepujacych
norm europejskich: EN 253, EN 448, EN 488, EN 489

- rury preizolowane (sztywne) z atestowang stalowa rurg przewodowa (gat. P235GH)
bez szwu

- badanie przewodnosci cieplnej dla rury preizolowanej powinno by¢ potwierdzone przez
niezalezng jednostke¢ badawcza

- izolacje cieplng ma stanowi¢ sztywna pianka poliuretanowa spieniana cyklopentanem.

- trwato$¢ pianki minimum 30 lat dla cigglej temperatury pracy minimum 1350C.

- nie dopuszcza si¢ spienienia za pomocg freonow twardych 1 migkkich oraz CO»

- stalowa rura przewodowa nie moze posiada¢ spawow poprzecznych

- rury stalowe musza posiada¢ oznakowanie wskazujace: producenta, gatunek stali i znak
kontroli jakosci. Potwierdzeniem jakosci rur stalowych jest $wiadectwo odbioru 3.1.B wg
PN-EN 10204.

- plaszcz ostonowy powinien spelnia¢ wymagania normy PN-EN 253. Moze by¢ rurg
wyprodukowang w odrebnym procesie albo wykonany bezposrednio poprzez wytlaczanie
na izolacj¢

- wewnegtrzna powierzchnia rury plaszczowej musi  by¢é poddana procesowi
elektrokoronowania w celu lepszej przyczepnosci pianki izolacyjnej do PE

- zawory preizolowane wykonane zgodnie z norma PN-EN 488 (firmy Broen lub

rOwnowazne)



w zakresie $rednic DN20-DN200 stosowa¢ kolana preizolowane z rurg stalowa gieta
maszynowo

niedopuszczalne sg kolana segmentowe w ksztattkach preizolowanych

elementy preizolowane muszg posiada¢ wbudowany system alarmowy impulsowy

mufy termokurczliwe z podwo6jnym uszczelnieniem i korkami wtapianymi, sieciowane
producent musi posiada¢ certyfikat ISO 9001, ISO 14001 oraz certyfikat Euroheat and

Power, potwierdzajacy spetnianie norm dotyczacych systemoéw rur preizolowanych.

6. ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p. ‘Wyszczegélnienie ilos¢
MATERIALY PREIZOLACYJNE
Rura preizolowana @168,3/250 z instalacja alarmowa
L (Rurociagg preizolowany sktadajacy si¢ z rury przewodowej stalowej bez szwu 38 m
o S$rednicy, rury ostonowej PEHD 1 izolacji cieplnej z sztywnej pianki
poliuretanowej (PUR)
2. | Mufa termokurczliwa #168,3/250 L = 0,6 m z piankag PUR 19 szt.
3. Tasma ostrzegawcza z6ta o szerokosci 15¢m z napisem: ,,UWAGA ! RURY 38 m
CIEPLOWNICZE”
4. |Rura ostonowa wraz z plozami $§lizgowymi L i manszetami 38 m
zamykajacymi N
INSTALACJA ALARMOWA
1. | Podktadka filcowa (2 szt) 16 kpl.
2. | Tasma papierowa (50 m) 1 kpl.
3. | Lacznik zaciskowy 1 kpl.
4. |Pojemnik z gazem 1 kpl.
5. | Lut cynowy 1 kpl.
6. |Pasta lutownicza 1 kpl.
7. | Drut miedziany (25m) 1 kpl.
8. | Podtrzymka drutu 1 kpl.
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. Czes¢ opisowa

1.1 . Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

Zgodnie z Projektem Budowlanym planowane jest Wykonanie przebudowy sieci cieplnej. W celu

wykonania powyzszego zadania beda realizowane na budowie nastepujace prace:

- Wykonanie wykopow liniowych o szerokosci 1 m, glgbokosci 1,0 m .

- Wykopy jamiste sie¢ wodociggowa

- Umocnienie wykopow

- Utlozenie podsypki piaskowej

- Utlozenie przewodow kanalizacji sanitarnej

- Wykonanie obsypki

- Zasypanie wykopow

- Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.2  Wykaz istniejacych obiektow
Na terenie planowanej budowy czeSciowo znajduje si¢ sie¢, elektroenergetyczna, sieé
telekomunikacyjna, sie¢ wodociggowa sie¢ gazowa i kanalizacji sanitarne;.

1.3 Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaja zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- Wykopy liniowe o $cianach pionowych o glebokosci 1,0 m oraz wykopy
1.4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

- Prowadzenie wykopdéw liniowych stwarzajace ryzyko zasypania ludzi.

- Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ci¢zkich elementow
prefabrykowanych — roboty, ktorych masa przekracza 1,0 t.

- Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a
w szczegolnosci przysypania ziemia lub upadku z wysokosci.

- Mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym

1.5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot.

- Przypomnienie o zasadach pracy w wykopach o $cianach pionowych

- Przypomnienie o zasadach pracy w obszarze urzadzen znajdujacych sie pod napigciem
- Przypomnienie o koniecznos$ci stosowania wymaganych zabezpieczen

1.6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowi
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- Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe

ikanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej

odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania tych

robot.

- Z uwagi na mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym prace zwigzane z podiagczaniem,

sprawdzaniem i naprawa instalacji i urzadzen elektrycznych, moga by¢ wykonywane wytacznie

przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

- Bezpieczna odlegto$¢ wykonywania robot , ustala kierownik budowy w porozumieniu

z whasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych

robot nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

- W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy

ostrzegawcze.

- Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie wykopow

poszukiwawczych powinno odbywac sie rgcznie.

- W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy tych

robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady,

zaopatrzone w §wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

- Porgcze balustrad powinna znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem 1 w odleglosci nie

mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

- Niezaleznie od ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa

wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajacy wpadniecie do wykopu.

- W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad jw., teren rob6t mozna oznaczy¢ za pomoca

balustrad z lin lub ta§m z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdluz wykopu na wysokosci 1,1

m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

1.7. Uwagi koncowe.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
a w szczego6lnosci z wymienionymi ponize;j:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych - Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401.

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz. U. z 1997 r. nr 129, poz. 844.

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzes$nia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych - Dz. U. z 1999 r. nr 80, poz. 912.
4. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby - Dz. U. z 1996 1.
nr 62, poz. 288.
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