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Pracownia Projektowa ,,PIK” s.c.
Anna i Maciej PINDUROWIE
ul. Szeroka 24
44-240 Zory

Dotyczy :

warunkéw przylaczenia do sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej projektowanej hali
gimnastycznej na dzialce o numerze ewidencyjnym 2203/21 zlokalizowanej przy
ul. Konarskiego w Kozienicach.

Odpowiadajac na wniosek w sprawie jak wyzej Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z 0.0.

10.

11,

12.
13.

14.

15

16.

informuje, iz :

Zapewnia dostawe wody w ilosci okreslonej we wniosku na dostawe wody:

Zaprojektowa¢ przylacze wodociagowe z miejscem wigczenia w sie¢ wodociggowsg o Srednicy
80 mm zlokalizowang w dzialce, oznaczong kolorem niebieskim na zalgczniku graficznym;
Cisénienie wody w miejscu wiaczenia waha sie w przedziale od 2,8 do 3,9 atm. ;

W przypadku gdy cisnienie na sieci wodociggowej okazaloby si¢ niewystarczajgce nalezy
rozwazy¢ zabudowe zestawu do podnoszenia ci$nienia.

Srednica przylacza — wg obliczen zapotrzebowania wody w ilosci okreslonej we wniosku na
dostawe wody (Qsr.godz., Qmax.godz., Qsr.dobowes Qmax.dobowe);

Materiat przylacza wodociggowego — rury PE o parametrach wynikajacych z obliczen;

Zestaw wodomierzowy umiesci¢ w wydzielonym pomieszczeniu budynku, za pierwsza $ciang
przez ktdra zostanie wprowadzone przylacze;

Zestaw wodomierzowy winien sklada¢ si¢ z zawordéw odcinajacych przed i za wodomierzem
oraz zaworu zwrotnego antyskazeniowego;

Nad wykonanym przylaczem na wysokosci okoto 20 cm nalezy umiesci¢ tasme z wkladka
metalowa;

Zaprojektowaé przylacze kanalizacji sanitarnej z miejscem wilgczenia istniejacej studni
kanalizacyjnej o rzednych 113.57/111.68 zlokalizowang na dzialce, oznaczong kolorem
brazowym na zalaczniku graficznym;

Material przylacza kanalizacji sanitarnej - rury PCV klasy dostosowanej do lokalizacji
przylacza w terenie.

Studzienki rewizyjne wykonane z PCV lub PE;

Typ wlazéw studzienek kanalizacyjnych dobrany do obciazenia wynikajacego z lokalizacji
studni;

Miejsca _wilaczen do sieci oraz lokalizacje trasy przylacza wodociagowego i kanalizacii
sanitarnej nalezy uzgodnié¢ w Zakladzie Wodociagdw i Kanalizacji:

Budowa przylaczy wymaga sporzadzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy
zasadnicze] Jub mapy jednostkowej przyjete] do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego:

W zwiazku z potrzeba wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji miedzy

sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu. ZWiK informuje. ze nalezy
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Zlozy¢ do Starosty Kozienickicgo wniosek o objecie narada koordynacyjna sytuowania
projektowanego przylacza:

17. Integralng czescig dokumentacji winien by¢ przedmiar robdt lub slepy kosztorys;

18. Dokumentacja winna by¢ zgodna z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania
sciekow zatwierdzonym Uchwalg nr XLV1/725/2006 z dnia 20 kwietnia 2006 r.;

19. Na prowadzenie robdt oraz zlokalizowanie przylaczy na terenie nie bedacym wlasnoscia
inwestora nalezy uzyskaé pisemna zgode wiasciciela;

20. Parametry sciekdw winny spelnia¢ wymogi:

a) odczyn pH -6,5-9.,5,

b) BZT: - 800 mg O, /dm’,
¢) ChZT-Cr -2 000 mg O /dm®,
d) zawiesiny ogdlne - 820 mg/dm’,

e) fosfor ogdlny -21 mg Py, /dm?,

21. Piony instalacji kanalizacyjnej powinny by¢ wentylowane zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie;

22. Skanalizowanie piwnic lub innych pomieszczen w budynku potozonych ponizej poziomu.
z ktorego krotkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny sptyw $ciekéw. moze by¢é wykonane
pod warunkiem zainstalowania w miejscach latwo dostepnych urzadzen przeciwzalewowych,
o konstrukcji umozliwiajacej ich szybkie zamkniecie reczne lub samoczynne;

23. Nie wyrazamy zgody na odprowadzanie wéd deszczowych do sieci kanalizacji sanitarnej;

24. Inwestor zobowiazany jest do uzyskania od Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.
warunkéw technicznych na rozbudowe instalacji lub podiaczenia do niej 0séb trzecich;

25. Wilaczenie do sieci wodociggowej 1 kanalizacyjnej nastapi po odbiorze koncowym
stwierdzajacym sprawnosc¢ techniczng wybudowanego przyfacza;

26. Warunki dostawy wody i odprowadzania $ciekéw z przylaczonej nieruchomosci okresli
umowa o zaopatrzenie w wode i odprowadzanie $ciekow.

27. Jeden egzemplarz dokumentacji po uzgodnieniu pozostaje w archiwum ZWiK;

28. Ww. warunki techniczne wazne sa dwa lata, od dnia ich okre$lenia.

~aKiagu £ Kanalizacji
oy fer | ‘,;/ taw ;P/VC
s /
()
Otrzymuja :
1. adresat
2. a/aZWiK
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LEGENDA:

(D ISTNIEJACY BUDYNEK SZKOLY

(2) PROJEKTOWANA SALA GIMNASTYCZNA

(3 PROJEKTOWANE ZAPLECZE

(®) ISTNIEJACE BOISKO ZEWNETRZNE
(® ISTNIEJACA STACJA TRAFO
(@) ISTNIEJACY BUDYNEK

(4) ISTNIEJACE BOISKO ZEWNETRZNE
DOJSCIA | DOJAZDY

(3 ISTNIEJACA BIEZNIA

P> WEJSCIE DO BUDYNKU
E== PROJEKTOWANA LAWKA

PROJEKTOWANY KOSZ NA S$MIECI

a

PROJEKTOWANA ZIELEN NISKA
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