Pracownia Projektowa "PIK" s.c. 44-240 ZORY, ul. Szeroka 24
Anna i Maciej PINDUROWIE

PRZEDMIAR - koszty kwalifikowane

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45400000-1  Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
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PRZEDMIAR

Kozienice, ul. Konarskiego dz. nr 2203/21

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz Razem
1 'ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/ KNP 02 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - wykonanie przesel o wys. de 2 m-ra- m
d.1 0318-03.02  my azurowe z desek niestruganych
240 m 240,00
RAZEM 240,00
2/ KNP 02 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie stupow, umocowanie prze- m
d.1/0318-03.03 set i siatki - ramy azurowe z desek niestruganych
poz.1 m 240,00
| ) RAZEM 240,00
3 KNR2-31  Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej - analo- m2
d.10810-01 gia rozbiorka chodnika z kostki
262 m?2 262,00
RAZEM 262,00
4 KNR AT-03  Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materia- m2
d.1.0104-02 {u z rozbiorki na odl. do 1 km J
895,4 m?2 895,40
| RAZEM 895,40
5KNR 4-01  |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych - analogia okna sali gimnastycznej szt.
d.1/0354-04
6 szt. 6,00
| RAZEM 6,00
6 Kalkulacja  |Zatadunek, wywoz i utylizacja gruzu na sktadowisku Wykonawcy m3
d.1 wlasna
(262*0,06)+(895*0,07) m3 78,37
RAZEM 78,37
7 KNR-W 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczna_($r. 26-35 cm) szt.
d.10103-03
6 szt. 6.00
| RAZEM 6,00
8 KNR-W 2-01 | Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 56-65 cm) szt.
d.1/0103-06
3 szt. 3,00
| RAZEM 3,00
9 KNR-W 2-01 \Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1/0110-01
13.2 mp 13,20
RAZEM 13,20
10 KNR-W 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie,korze- 'm?
d.10111-02 nie,kora i wrzos) z wywiezieniem
1500 m?2 1500,00
| RAZEM 1500,00
11|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere- ha
d.1/0114-01 nu pod obiekty
0.53 ha 0,53
| RAZEM 0.53
12/ KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1/0126-01 spycharek
860 m2 860,00
| RAZEM 860,00
13 KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocq spycharek - dodatek |m2
d.10126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
poz.12 m?2 860.00
RAZEM 860,00
2 LAWY | STOPY FUNDAMENTOWE
14/KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktadw  m3
d.2 0221-08 gruncie kat.lll
| 11760*1,2 m3 2112,00
| RAZEM 2112,00
15 KNR 2-01 Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do m3*
d.2 0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat.gr.Ilt) - wykopy przy istniejacych fun-
damentach
poz.14*5% m3 105,60
| RAZEM 105,60
16|Kalkulacja  Zatadunek, wywoz i utylizacja ziemi z wykopow na sktadowisku Wykonawcy m3
d.2|wlasna
poz.14*50% m3 1 056,00
RAZEM 1056,00
17 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2 0259-04 zebrowane o $r. 12-14 mm
4,8+2,8 t 7.60
RAZEM 7,60

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 12799 Uzylkownik: Pracownia Projektowa "PIK" s.c.




PRZEDMIAR
Kozienice, ul. Konarskiego dz. nr 2203/21

Lp. = Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz Razem
18/KNR-W 2-02 Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznoséci publicznej 'm3
d.2 1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podiozu gruntowym
[(7,6+8,1+14,7+4,5+14,7+12,6+14,7+29,4+2 2+78+7+7+7+3+3+15,1+17,2+3+ m3 45,92
6,63+6,4+6,4+6,63+3+3+3,63+3,63+3,64+3,63+2,6+4,52+3,63+3,63+3,64+
3,64+3,63+2,6+3,12+23,2+424,4+5,4+13,2+7 5+6,3+7,5+18,9+6,3)*0,6*0,1]+
[(30+1,2+1,2)*1,12*0,1]+(2,3*3,3*0,1*18)+(1,3*1.6*0,1*11)
i RAZEM 45,92
19/KNR-W 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - z zastoso-  m3
d.2 0202-01 waniem pompy do betonu
[(7.6+8,1414,7+4,5+14,7+12,6+14,7+29,4+2 2+78+7+7+7+3+3+15,1+17 2+3+ m3 79,04
6,63+6,4+6,4+6,63+3+3+3,63+3,63+3,64+3,63+2,6+4,52+3,63+3,63+3,64+
3,64+3,63+2,6+3,12+23,2+24 4+5,4+13,2+7,5+6,3+7,5+18,9+6.3)*0,6*0,3]
| RAZEM 79,04
20 KNR-W 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 1.3 m - z zastoso- m3
d.2/0202-03 waniem pompy do betonu
[(30+1,2+1,2)1,12*0,3] m3 10,89
RAZEM | 10,89
21 KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci ponad 2.5 m3 -zza- | \m3
d.2 0204-04 stosowaniem pompy do betonu |
2,3*3,3"0,5*18 m3 68,31/
RAZEM 68,31
22 KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 1.5 m3 - z zastoso- m3
d.2 0204-02 waniem pompy do betonu
1,3*1,6*0,5"11 m3 11,44
| RAZEM 11,44
23 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na | m2
d.2/0602-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa ' |
[(7,6+8,1+14,7+4,5+14,7+12,6+14,7+29,4+2, 2+78+7+7+7+3+3+15,1+17,2+3+ m2 346,23
| 6,63+6,4+6,4+6,63+3+3+3,63+3,63+3,64+3,63+2,6+4,52+3,63+3,63+3,64+
| 3,64+3,63+2,6+3,12+23,2+24 4+5,4+13,2+7,5+6,3+7,5+18,9+6,3)*0,6]+[(30+
1,2+1,2)*1,12]#(2,3+3,3+18)+(1.3*1,6*11)
RAZEM 346,23
24 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na | m2
d.2/0602-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
| 'poz.23 m2 346,23
| RAZEM 346,23
25/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m2
d.2/0603-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa |
[(7,6+8,1+14,7+4,5+14,7+12,6+14,7+29,442 2+78+7+7+7+3+3+15,1+17 2+3+ |m2 415,60/
6,63+6,4+6,4+6,63+3+3+3,63+3,63+3,64+3,63+2,6+4,52+3,63+3,63+3,64+ [
3,64+3,63+2,6+3,12+23,2+24,4+5,4+13 2+7,5+6,3+7,5+18,9+6,3)*0,6]+[(30+ |
1,2+1,2)*0,6]+[(2,3+3,3+2,3+3,3)*18*0,5]+{(1.3+1,6+1,3+1,6)*0,5*11)
| | RAZEM 415,60
26/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  m2
d.2/0603-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.25 m?2 415,60
| RAZEM 415,60
3 'MURY FUNDAMENTOWE
27 |kalk. ind Izolacja z folii polietylenowej na fawach fundamentowych |m2
d.3|
[(7,6+8,1414,7+4,5+14,7+12,6+14,7+29,4+2,2+78+7+7+7+3+3+15,1+17,2+3+ Im2 141,45
6,63+6,4+6,4+6,63+3+3+3,63+3,63+3,64+3,63+2,6+4,52+3,63+3,63+3,64+ [
3,64+3,63+2,6+3,12+23,2+24,4+5,4+13,2+7,5+6,3+7,5+18,9+6,3)*0,3]+[(30+
11,2+1,2)*0,3]
| RAZEM 141,45
28 KNR-W 2-02 'Fundamenty z bloczkow betonowych na zaprawie cementowej m3
d.3/0101-06 |
[(7.6+8,1+14,7+4,6+14,7+12,6+14,7+29,4+2 2+78+7+7+7+3+3+15,1+17,2+3+ |m3 88,26
6,63+6,4+6,4+6,63+3+3+3,63+3,63+3,64+3,63+2,6+4,52+3,63+3,63+3,64+
3,64+3,63+2,6+3,12+23,2+24,4+5,4+13,2+7,5+6,3+7,5+18,9+6,3)*0,24%0,78]+
[(30+1,2+1,2)*0,24*0,78]
RAZEM 88,26
29/KNR K-04 Przyklejenie plyt styropianowych na $cianach - przyklejenie ptyt styropianowych m2
d.3/0102-01 ekstrudowanych do $cian gr 12 cm - Styropian XPS
240,2*0,8 m?2 192,16
RAZEM 192,16
30 KNR K-04  |Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianachi | m2
d.3 0103-07 stupah
poz.29 m2 192,16
RAZEM 192,16
31 KNR K-04 Ochrona naroznikéw wypuklych prostych katownikiem m
d.3/0104-01 [
13*0,8 m 10.40
RAZEM 10,40
= 3

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 12799 Uzytkownik: Pracownia Projektowa "PIK" s.c.



PRZEDMIAR

Kozienice, ul. Konarskiego dz. nr 2203/21

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
32 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m?2
d.3 0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
poz.30 m?2 192,16
RAZEM 192,16
33;KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  m2
d.3/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
| poz.32 m?2 192,16
| | RAZEM 192,16
34 KNNR-W 3 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubelkowej bez gruntowania po- m2
d.3/0207-01 wierzchni
poz.30 m?2 192,16
RAZEM 192,16
35/ KNR-W 2-02 Montaz listwy zamyjacej dla folii kubetkowej m
d.3/1124-06
240,2 m 240,20
| | RAZEM 240,20
36 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych w gruntach kat.I-Il; gte- |m3
d.30320-0103  boko$¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 2.6-4.5 m
poz.14*50% m3 1 056,00
RAZEM 1056,00
37 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-Il; gle- m3
d.3/0320-0103  bokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 2.6-4.5 m-podsypka piaskowa
poz.14*30% m3 633,60
RAZEM 633,60
38 KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-llI m3
d.3/0228-03
poz.36+p0z.37 m3 1 689,60
| | RAZEM 1 689,60
39 kalk. ind. Dostarczenie piasku m3
d.3|
poz.37 m3 633,60/
| RAZEM 633,60
4 KONSTRUKCJE MUROWE
40 kalk. ind 1zolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa - uktadana "na sucho” - |m?2
d4 analogia - izolacja po obrysie muréw parteru
Krotnos¢ = 2
(4,14+3,63+5,4+2,16+6,9+8+19,15+1,8+1,6+1,8+6,55+30,2+17,4+3,2+15+12+ m2 161,76
19,25+3,4+35,9+29,6+35,9+29,6+3,66+25+6+5,7+5,5+6+1,85+4,25+12,35+
10,55+10,55+5,1+5,1+5,1+5,1)*0,4
RAZEM 161,76
41 KNR 9-01 Sciany zewnelrzne o wys. powyzej 4,5 m z blokéw 24 cm m?2
d.4/0104-04 |
[4,8"(4,14+3,63+5,4+2,16+6,9+8,34+19,15+1,8+1,6+1,8+6,55+30,2+17,4+3,2+ m?2 2 153,57
15+12+19,25+3,4)]+[12,9%(35,9+29,6+35,9+29,6)]-(1,568*2,35"2)-(2,08*2,35*2)-
(1,17%2,35*5)-(0,7*1,5*6)-(1,35*1,5"6)-(1*1,1*12)-(1*1,5*6)-(2,6*3*27)-(2,4*0,8)-
(1*1,1"10)-(2,5%1,1)-(1,9*2,85)-(1,2*2,85*3)
| | RAZEM 2 153,57
42/ KNR 9-01  |Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokow 24 cm m2
d.4/0104-02
[3,68%(6,05+7,86)]+[3,23*(2,13+9,9+5,95+6,3+1,85+4,25+4,25+5 46+5,15+3+ 'm? | 752,57
5,46+10,55+6,06)]+[4,2*(34,6+4,96+4,96+4,96+4,96+4,96+22)]+[3,5*(6,49+
3,13+9,78+25,8)]-25.8
RAZEM 752,57
43 KNR 9-01 Sciany dzialowe o wys. do 4,5 m z blokdw 12 m?2
d.4 0105-02
[3,23*(3,16+1,86+1,92+3,1+5,15+3,1+3,1+6,06+6,06+3,1)]+[4,2*(1,7+2,85+ m?2 389,23
28,2242 85+1,7+4,85+4 85+4,85+4,85+3,36+3,36+3,36+3,36+3,36)]-37.8
RAZEM 389,23
44 KNR 2-02 Otwory na w $cianach murowanych szt .
d.4 0126-02
140 szt 140,00
RAZEM 140,00
45 NNRNKB (z.1I) UtoZzenie nadprozy prefabrykowanych m
d.4 202 0160-01
(21*1,6)+(119%1,6*2) m 414,40
RAZEM 414,40
46 KNR 4-01 Uzupetnienie Scian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- m3
d.4 0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komorkowego
2,8"2,6"6%0,4 m3 17.47
RAZEM 17,47
5 IPOSADZKI NA GRUNCIE
47 KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.5 1101-07
1404,49*0,2 m3 280,90
| RAZEM 280,90
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Kozienice, ul. Konarskiego dz. nr 2203/21

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 12799 Uzytkownik: Pracownia Projektowa "PIK" s.c.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
48 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.5/1101-01
1404,49*0,15 m3 210,67
RAZEM 210,67
49 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej; izo- |mZ2
d.5 0607-01 lacja pozioma podposadzkowa
poz.47 m? 280,900
RAZEM | 280,900
50 KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- m2
d.50608-03 chu konstrukeji na sucho - jedna warstwa - 12 cm
Il 697,9 m?2 697,90
RAZEM 697,90
51 KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz-  m2 |
d.5 0608-03 chu konstrukgcji na sucho - jedna warstwa - 15 cm
If, 1404.49-poz.50 m2 706,59
| | RAZEM 706.59
52 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubos$ci 20 mm  m2
d.5/1102-02 zatarte na gtadko |
1l poz.47 m?2 280,90!
RAZEM | 280,90
53 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] - dodatek lub po- 'm?2
d.51102-03 tracenie za zmianeg grubosci o 10 mm
Krotno$¢ = 3
Il 697,9 m?2 697,90
I | RAZEM 697,90
54/KNR 2-02  Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- 'm2
d.5/1102-03 tracenie za zmiang grubosci o 10 mm
| Krotnos¢ =5
I poz.52-poz.53 m?2 -417.00
| RAZEM -417,00
6 WIENCE, BELKI, STROPY, RDZENIE, SCHODY
55/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.6 0259-04 |zebrowane |
[11,37+3,330+5+1,737+4,860+3,608+3,866+2,388+1,869+1,650 t 39,68
RAZEM 39,68
56/ KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stupéw prostokatnych - stupy , rdzenie m2
d.6/0101-04

i (3,6%0,6°5)+(2,49*1*7)+(1*3,6"7)+(1*1,6°4)+(1°2,49%4)+(1°3,6°4)+(1*1,67*2)+ |m?2 650,60
(1°3,77°2)#(1°1,9°2)+(2,3"2,48"8)+(2,3"3,6"8)+(2,3"3,7°8)+(2,3"6,29°5)+(2,3*
3,77°5)+#(1*3,77*9)+(0,5°1,6"42)+(0,5"3"5)+(2,3'3*10)+(0,5'3"5)+(0,5"0,72*18)
+(0,5"1,25"64)+(0,6"3,22"5)+(0,5°2,97"17)+(0,5"2,82*2)+(0,5"3,39"5)+(0,5* |
2,97°8)

] | RAZEM 650,60

57 KNNR 2 Betonowanie stupéw zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - stupy , rdzenie |m3
d.6 0107-05

| 1(3,670,2470,3"5)+(2,49°0,24"0,5°7)+(0,24°0,6°3,6°7)+(0,24*0,5%1,6°4)+(0,24* 'm3 83,57

| 0,5°2,49*4)+(0,24"0,5'3,6"4)+(0,24*0,51,67*2)+(0,24'0,5"3,77*2)+(0,24°0,5"

[ |1,9°2)+(0,45°0,7°2,48"8)+(0,45'0,7"3,6*8)+(0,45%0,7*3,7"8)+(0,45"0,7*6,29"5)+
(0,45%0,7°3,77°5)+(0,24"0,5%3,77'9)+(0,24"0,24"1,6"42)+(0,24"0,24*3*5)+
(0,45%0,7°3*10)+(0,24°0,24"3"5)+(0,24"0,24*0,72"18)+(0,24"0,24*1,25"64)+

| (0,24°0,3"3,22°5)+(0,24°0,24"2,97"17)+(0,24*0,24" 2,82 2)+(0,240,24"3,39"5)
+(0,24%0,24°2.97°8)

[ RAZEM 83,57
58 KNNR 2 Deskowanie tradycyjne belek podciagéw i wiencéw - belki |m2
d.6 0101-05 |
(29,9*0,5)+(1,74*0,5*2)+(1,92*0,5*5)+(29,7*1,4*2)+(35,9*0,8*2)+(3,36*1,2*4)+ 'm?2 321,25
(2,9%0,8"3)+(29,9*0,7)+(2,15%0,8*2)+(2,08"0,8*2)+(1,4*0,5*3)+(1,74*0,5*5)+
(28,7*1,8)+(35,9*1,4)
a | | RAZEM 321,25
59 KNNR 2 Betonowanie belek podciagéw i wiencow zbrojonych w deskowaniu tradycyj- | m?3
d.6 0107-06 nym - belki
(29,970,2470,29)+(1,74°0,24*0,24"2)+(1,92*0,2*0,24*5)+(29,7*0,7*0,24*2)+ m3 74,12
(35,9%0,7*0,7*2)+(3,36"0,24*0,3*4)+(2,9*0,24*0,4*3)+(29,9*0,24"0,35)+(2,15*
0,24%0,4*2)+(2,08"0,24*0,4*2)+(1,4*0,24*0,25*3)+(1,74*0,24*0,25*5)+(28,7*
0,3"0,9)+(35,9*0,5*0,7) ‘
| RAZEM 74,12
60/ KNNR 2 Deskowanie tradycyjne belek podciagow i wiencodw - wierice m2
d.6 0101-05
[(2802+3580+6,7+715+1530)/4]*0,5 m?2 1079,21
RAZEM 1079,21
61/ KNNR 2 Betonowanie belek podciggéw i wiericow zbrojonych w deskowaniu tradycyj- | m3
d.6 0107-06 nym - wience |
[(2802+3580+6,7+715+1530)/4]*0,24*0,24 m3 124,33
| RAZEM 124,33
-5-
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Lp. = Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
62 KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubo$ci 8 cm - z zastosowaniem pompy do ‘m2 rzu-
d.6 0219-02 betonu - analogia trybuna tu
12,67+28,8+12,67 ij rzu- 54,14
itu
RAZEM 54,14
63 KNR-W 2-02 'Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci plyty - z zastoso-  m2 rzu-
d.6 0219-06 waniem pompy do betonu - analogia trybuny tu
Krotnos¢ = 10
poz.62 m2 rzu- 54,14
tu
RAZEM 54,14
64 KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm plaskie - z zastosowaniem pompy  'm2
d.6 0216-02 do betonu
299,8+481,2 m?2 781,00/
| RAZEM 781,00
65 KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci | m?2
d.6 0216-05 ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotno$é = 3
poz.64 m?2 781.00
RAZEM 781,00
66 KNR-W 2-02 | Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy do | \m?2 rzu-
d.6 0219-02 betonu tu
(10,2*2)+(2,8*4) m2 rzu- 31,60
tu
RAZEM 31,60
67 KNR-W 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty - z zastoso-  'm? rzu-
d.6/0219-06 waniem pompy do betonu tu
Krotnos¢ = 8
poz.66 m2 rzu- 31,60
tu
RAZEM 31,60
7 SZYB WINDOWY
68 KNR-W 2-02 ' Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.7 0259-04 zebrowane o §t. 12-14 mm - szyb windowy
0,360 t 0,36
| RAZEM 0,36
69/ KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym - 10 cm m3
d.7/1101-01
2,8"2,5%0,1 m3 0.70
RAZEM 0,70
70 KNR-W 2-02 | Piyty fundamentowe Zelbetowe - reczne ukiadanie betonu m3
d.7/0205-01
2,8"2,5*0,5 m?3 3.50
RAZEM 3,50
71 KNR 2-02 Stupy Zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie de- m3
d.7,0211-01 skowane - rdzenie R
0,24*0,24*9,05 ms3 0,52
RAZEM 0,52
72 KNR-W 2-02 |Belki i podciagi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do  'm3
d.7 0210-03 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
[0,24*0,3*(1,96+1,65+1,75+1,19)]+[0,24*0,35*(1,96+1,65+1,75+1,19)]+(0,24* 'm3 1,18
0,32%1,19)+(0,24*0,22*1,19)
RAZEM 1,18
73 KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 8 cm plaskie lub na Zzebrach - z zastosowa- m2
d.7/0216-01 niem pompy do betonu
2,13*2,44*0.18 m2 0.94
| | RAZEM 0,94
74 KNR2-02  Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci  m?
d.7/0216-05 plyty - z zastosowaniem pompy do betonu .
Krotno$¢ = 10
poz.73 m?2 0,94
RAZEM 0,94
75 KNR 9-01 Sciany wewnetrzne o wys. powyzej 4,5 m z biokéw wapienno-piaskowe m2
d.7 0104-04
(3.62*5,36)+(4*5,36)+(0,78*5,36)+(1,19*3,01) m?2 48,61
RAZEM 48,61
76 kalk. ind. Dostawa i montaz - windy wg dokumentacji szt
d.7
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
8 DACH
8.1 SALA GIMNASTYCZNA
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Lp. ' Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
77 kalk. ind. Wykonanie, dostarczenie i montaz wigzaréw dachowych - wg dokumentacii kpl.
d.8.
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1,00
78 KNR 0-151l  |Pokrycie dachéw blachami powlekanymi trapezowymi o skoku fali do 100 mm  m2
d.8. 0522-02 przy rozstawie tat 210 cm
1
(18,25+10,95)*35,12 m?2 1.025,50
RAZEM 1025,50
79/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z ptyt ukfada- 'm2
d.8. 0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
1 Krotnosé = 2,5
poz.78 m?2 1.025.50
RAZEM 1025,50
80/ TZKNBK VII | Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na kleju - membrana EPDM m2
d.8.-48 wg dokumentagji
1
poz.79 m?2 1.025.50
| RAZEM 1025,50
81/KNR-W 2-02  Qbrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy tytanowo-cynko- ' m2
d.8. 0514-02 wej
1
(36,2+36,2+30+30)*0,8 m?2 105,92
| RAZEM 105,92
82 KNR-W 2-02 Rynny dachowe prostokatne w rozwinigciu 50 cm - z blachy z tytanowo-cynko- 'm
d.8./0520-07 wej
1
| 36,2+36,2 m 72,40
| | RAZEM 72,40
83/KNR-W 2-02  Zbiorniczki przy rynnach - z blachy tytanowo-cynkowej -przelewy attykowe szt.
d.8./0520-08 [
1
10 szt. 10,00
| RAZEM 10.00
84 KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o ér. 12 cm - z blachy tytanowo-cynkowej m
d.8. 0527-03
1]
| 10*12,75 m 127.50
| RAZEM 127,50
8.2 ZAPLECZE
85 TZKNBK VI |Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho - folia paroszczelna |\m2
d.8.|-49
2
69,5+192,4+72,4+101,9 m?2 436,20
RAZEM 436,20
86 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uklada- |m2
d.8. 0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
2 Krotnos¢ = 2,5
poz.85 m2 436,20
| RAZEM 436,20
87|KNR-W 2-02 'Krokwie zwykte diugosci ponad 4.5 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 m3
d.8./0408-05 cm2 z tarcicy nasyconej
2
8,34 m3 8.34
RAZEM 8,34
88 KNR-W 2-02 Murtaty - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.8. 0406-01 drew.
2
1,5 m3 1.50
drew.
| RAZEM 1,50
89 KNR 2-02 Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- m3
d.8./0409-04 nej
2
0,04 m3 0.04
RAZEM 0,04
90 KNR-W 2-02 |Ramy goérne i ptatwie diugosci ponad 3 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 | m3
d.8. 0406-05 cm2 z tarcicy nasyconej - kratownice drew.
5l
6,17 m3 6,17
drew.
RAZEM 6,17
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91 KNR-W 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - analogia pokrycie pltytami |m2
d.8./0410-01 0SB
2
poz.85*1,05 m2 458,01
RAZEM 458,01
92 KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa na podiozu drewnianym jednowarstwowo - papa pod- |m?2
d.8. 0501-01 ktadowa
2
poz.91 m2 458,01
| RAZEM 458,01
93 KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.8./0504-02
2
poz.92 m?2 458,01
| RAZEM 458,01
94/KNR-W 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach - z blachy tytanowo-cynkowej -przelewy attykowe |szt.
d.8./0520-08
2
9 szt. 9,00/
| | RAZEM 9,00
95 KNR-W 2-02 Rury spustowe okragle o $r. 12 cm - z blachy tytanowo-cynkowej m
d.8. 0527-03
2
9*4 'm 36,00
| | RAZEM 36,00
96 KNR-W 2-02 |Rury wentylacyjne - z blachy tytanowo-cynkowej - kominki wentylacyjne KD szt.
d.8. 0515-06
2
32 szt. 32,00
| RAZEM | 32,00
97 KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu 200 't
d.8./0208-07 kg - konstrukcja wentylacji '
2
40,4 t 1,60
| RAZEM 1,60
9/ STOLARKA
9.1 PARTER
98 kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi zewnetrznych - D1 wg dokumentagji kpl
d.9.
1
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
99 kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrzne - D2 wg dokumentac;ji kpl
d.9.
L |
4 kpl 4,00
| RAZEM 4,00
100 kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrzne - D3 wg dokumentagiji kpl
d.9.
1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
101 kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrzne - D4 wg dokumentagji kpl
d.9.
1
18 kp! 18,00
RAZEM 18,00
102 kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrzne - D5 wg dokumentagiji kpl
d.9. ‘
1
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
103 kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrzne - D6 EI30 wg dokumentaciji kpl
d.o.
1
3 kpl 3,00
RAZEM 3,00
104 kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnegtrzne - D7 wg dokumentaciji kpl
d.g.
1
2 kp! 2,00
RAZEM 2,00
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105 kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi zewnetrznych - D8 wg dokumentacii kpl
d.9.
1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
106 kalk. ind. |Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrzne - D9 EI30 wg dokumentagji kp!
d.9.
1
4 kpl 4,00
RAZEM 4,00
107 kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrzne - D10 EI60 wg dokumentagji kpl
d.9.
1
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
108 kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi zewnetrznych - D11 wg dokumentacji kpl
d.9.
1
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
109 kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrzne - D12 wg dokumentacji kpl
d.9.
1 |
2 kpl 2,00
| RAZEM 2,00
110 kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrzne - D13 EI30 wg dokumentacji kpl |
d.o. |
1 | i
4 kpl 4,00
[ RAZEM 4,00
111 kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrzne - D14 EI60 wg dokumentaciji kpl
d.9.
1
1 kpl 1,00/
| | RAZEM | 1.00
112iKNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2 m?2
d.9./1039-01
1
l (0,69%5)+(0,75*10) m2 10,95
[ RAZEM | 10.95
113 KNR-W 2-02 | Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2 - EI80 m2 [
d.9./1039-01 |
1
0,69+(0,75*2) m2 219
| RAZEM 2,19
114 KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 m?2
d.9./1039-02 [
1
' (1,54*6)+(1,08*6) m2 15,72
| | _RAZEM 15,72
115 KNR-W 2-02 Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 - EI60 m2 |
d.9.I 1039-02 | |
1 |
1,35 Im2 | 1.35
RAZEM 1,35
116 KNR-W 2-02 Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 m?2
d.9./1039-03 '
1
(6,82*27)+3 m?2 187,14 .
RAZEM 187,14
117 kalk. ind. Obsadzenie podokiennikéw wewnetrznych mb
d.9.|
1
! (0,76)+(1,35%6)+(2,6*27)+(1*18)+2,4 mb 102,90/
[ RAZEM 102,90
118 kalk. ind. Obsadzenie podokiennikow zewnegtrznych mb
d.g.
1 |
poz.117 mb 102,90
RAZEM 102,90
9.2 PIETRO
119 kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrzne - D6 EI30 wg dokumentacji kpl
d.9.
2 |
9 kpl 9,00
RAZEM 9,00
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120 kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrzne - D9 EI30 wg dokumentacji kpl
d.9.
2
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
121/KNR-W 2-02 Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2 m?2
d.9./1039-01
2
(0,75*8) m?2 6,00
RAZEM 6,00
122 KNR-W 2-02 ' Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2 - EI60 m2
d.9. 1039-01
2
(0,75*2) m2 1,50
| RAZEM 1,50
123 KNR-W 2-02 'Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 m2
d.9. 1039-03
2
| (2,37*6)+(2,72*3)+4,59 m2 26,97
| | RAZEM 26,97
124 KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - EI60 m2
d.9./1039-03
2
2,752 m?2 5,50
| | RAZEM 5,50
125 kalk. ind. Obsadzenie podokiennikéw wewnetrznych mb
d.9.
2
| (1*10)+(2,5*8)+1,9+(1,2*3) mb 35,50
| RAZEM 35,50
126 kalk. ind. |Obsadzenie podokiennikow zewngtrznych mb
d.9. |
2
poz.125 mb 35,50
RAZEM 35,50
10 PODLOGI, POSADZKI
10.1 PARTER
127 kalk. ind. Dostarczenie i montaz systemowej podigi sportowej - wg dokumentacji m2
d.
101
697.9 m2 697,90
I RAZEM | 697,90
128 NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej gru- m?2
d. 202 1130-01 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
10.1
6,14+3,13+6,8+7,07+7,05+6,48+5,88+7 m?2 49,55
| RAZEM 49,55
129 NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru- m2
d.1202 1130-02 bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
10.1
1404,49-p0z.127-poz.128 m2 657,04
RAZEM 657,04
130 NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujace;j - m?2
d. 202 1130-03 dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 1 mm
10.1 Krotnosé = 5
| poz.128+poz.129 m2 | 706,59
| RAZEM 706,59
131 NNRNKB (z.VIl} Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.|202 1134-01
10.1
poz.130 m2 706,59
RAZEM 706,59
132 KNR-W 2-02  Oktadziny schodow z plytek z kamieni sztucznych 30x30 cm uktadanych na za- m?2
d.|1120-02 prawie klejowej
10.1]
5,2*1,65*2*2 m2 34,32
RAZEM 34,32
133|KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjna rulonowe m?2
d.|1123-01
10.1
6,14+9,6+14,58+101,87+8,52+17,21+17,21+15,58+15,28+15,28+15,58 m2 236.85
RAZEM 236,85

-10-
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134 KNR-W 2-02 |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d. 1123-04 wych
10.1
poz.133 m2 236,85
RAZEM 236,85
135 KNR-W 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni szlucznych 30x30 cm na za-  m?2
d. 1111-03 prawie klejowej uktadane metoda regularng,
10.1 .
poz.131-poz.133 m2 469,74
RAZEM 469,74
136 KNR AT-23  Cokoliki przyscienne z ksztattek cokolowych o wysoko$ci 10 cm na zaprawie |m
d. 0216-06 cienkowarstwowej; ksztaltki o dilugosci 28-40 cm |
10.1 |
28,1+80,7+5,7+13,4+10,5+9,2+13,5+9,2+17+17+29,2+16,4+14 4+49,3+16,4+ |m 463,60
16.4+16,4+16,4+14,3+2+16,3+17+9,2+16+9,6 |
RAZEM 463,60
10.2] PIETRO
137 NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygladzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru- |m2
d.|202 1130-02 bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
10.2
307,28 m?2 307,28
RAZEM 307,28
138 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podlozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.|202 1134-01
10.2
| poz.137 m?2 307,28
| RAZEM 307,28
139 KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjna rulonowe m2
d./1123-01
10.2|
| 68,61 m2 68,61
| RAZEM 68,61
140 KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.|1123-04 wych
10.2 | [ '
poz.139 m?2 68,61!
RAZEM 68,61
141 KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za- | m2
d.[1111-03 Iprawie klejowej ukladane metodg regularng,
10.2
poz.138-poz.139 m?2 238,67
| RAZEM 238,67
142/KNR AT-23  Cokoliki przyscienne z ksztattek cokofowych o wysokosci 10 cm na zaprawie m
d. 0216-06 cienkowarstwowej; ksztattki o dtugosci 28-40 cm
10.2 |
18.9+37.6+63+20,8 m 140,30
| I RAZEM | 140,30
11| ROBOTY WYKONCZENIOWE
143 KNR-W 2-02 ' Sufity podwieszone o konstrukgji metalowej z wypetnieniem plytami z widkien | m2
d.11/2702-01 mineralnych
1404,49-poz.144-poz.145 m2 456,80
| RAZEM 456,80
144 KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami z wiokien | m2
d.11.2702-01 mineralnych - plyty akustyczne sala gimnastyczna '
1128,12+697,9 m?2 826,02
| RAZEM 826,02
145 KNR-W 2-02  Tynki wewngtrzne zwykle kat. Il wykonywane mechanicznie na stropach i pod- ' m?2
d.11/0801-04 ciggach |
| 14,56+18,28+6,48+5,88+15,75+60,72 m2 121,67
RAZEM 121,67
146 KNR-W 2-02 | Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubo$ci 3 mm z gipsu szpachlo- | m2
d.11 2011-04 wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
|poz.145 m?2 121,67
| | RAZEM 121,67
147 KNR-W 2-02 [ Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicznie na scianach i stu- |m2
d.11 0801-02 pach [
poz.41+(poz.42*2)+(poz.43*2)-[(42,4+41,6+59.6+63,9)*0.9] m?2 4 250,42
RAZEM 4 250,42
148 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.11 202 1134-02 |
\poz.147 m2 4 250,42
[ | RAZEM 4 250,42
149 KNR 2-02  Dwukrolne malowanie zwykle farba olejng lub ftalowa tynkow wewnetrznych z | m2
d.11 1503-03 dwukrolnym szpachlowaniem - farba rustykalna
{3+48,3+13+29,2+80,7+12)*1,5 m2 279,30
| RAZEM | 279,30
-1 -




PRZEDMIAR
Kozienice, ul. Konarskiego dz. nr 2203/21

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
150/KNR-W 2-02 Licowanie écian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na za- 'm2
d.11 0840-06 prawie klejowej
(13,5+9,3+10,6+13,5+9,3+17+17+16,2+16,2+16,2+16,2)*2 m2 310,00
RAZEM 310,00
151 KNR-W 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.11 2011-02 wego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
p0z.148-p0z.149-p0z.150 m?2 3661,12
RAZEM 3 661,12
152 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |'m2
d.11,1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania - analogia - farba lateksowa
(54,8*4,45)+(22,5*7)+(5,5*32)+(28,8*11,2) m?2 899.92
RAZEM 899,92
153 KNR-W 2-02  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  m2
d.11 1510-01 kow gtadkich bez gruntowania
p0z.151-poz.152+p0z.146 m2 2 882,87
RAZEM 2 882,87
154 kalk. ind. Dostawa i montaz - akustycznych elementéw $ciennych wg dokumentac;ji m2
d.11
(2,85+2,85+21)*11,2 m?2 299,04|
| RAZEM 299,04
155 KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach - analogia balustrady klatki ze stali chomowa- m
d.111208-03 nej
3,64 m 14,40/
RAZEM 14,40
156 KNR 2-23 Ogrodzenia wewnetrzne plyty boiska - barierki stalowe na stupkach z rur prze- 'm
d.11/0403-04 szklone, podswietlone
19,2 m 19,20
| RAZEM 19,20
12 ELEWACJE
157 KNR K-04 Montaz listwy cokolowej do podtoza z cegly m
d.12 0104-04 |
| 1183 m 183,00
| | RAZEM | 183,00
158 KNR 0-23 Qcieplenie Scian budynkow plytami z wetny mineralne] - przyklejenie ptyt z wet- |m2 |
d.12/2613-01 ny mineralnej do $cian
32+6,6+30,8+87,6+(3*2,3)+12,8+3,9+108,8+(2*40)+(54,5*4)+(2*18,6) m?2 624,60
RAZEM 624,60
159 KNR 0-23 Ocieplenie Scian budynkéw plytami z welny mineralnej - przymocowanie plytz szt
d.12 2613-04 wetny mineralnej za pomocg tgcznikow metalowych do scian z cegly
poz.158%6 szt 3 747,60
RAZEM 3 747,60
160 KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami z welny mineralnej - przyklejenie warstwy ' m2
d.12 2613-06 siatki na $cianach
p0z.158 m2 624,60
| RAZEM 624,60
161 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie plyt styropia- [m2
d.12 2612-01 nowych do $cian
poz.41-poz.158 'm2 1528,97!
| RAZEM | 1 528,97
162 KNR 0-23 Qcieplenie scian budynkow plytami styropianowymi - przymocowanie ptyt styro- szt
d.12/2612-04 pianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegty
| poz.161*6 szt 9173.82
| RAZEM 9 173,82
163/KNR 0-23 Ocieplenie Scian budynkow plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat- m2
d.12/2612-06 ki na $cianach
poz.161 m2 1528,97
RAZEM 1 528,97
164 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow - ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem me- 'm
d.12/2612-08 talowym !
(3"14)+(9"°4,8)*(6,3*2)+5,9+(6,8"2)+(5,9*5)+(3,7*6)+(4,35"6)+(8,6*27)+(3,2*12) m 595,80
+(4,5"6)+4+(3,2°10)+(4,772)+7,6+(6.9"3)+(4,9*6)
RAZEM 595,80
165 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow - przyklejenie warstwy siatki na osciezach m2
d.12 2612-07
[(6,3*2)+5,9+(6,8°2)+(5,9°5}+(3,7"6)+(4,35*6)+(8,6*27)+(3,2*12)+(4,5*6)+4+ 'm?2 76,59
(3.2°10)+(4,7°2)+7 6+(6,9"3)+(4,9°6)]°0,15
RAZEM 76,59
166 kalk. ind. Dostawa i montaz - elewacji z plyt HPL wg dokumentacji m2
d.12
32+30,8+87,6+(3*2,3)+3,9+108,8+(2*40)+(54,5*4) m?2 568,00
RAZEM 568,00
167 KNR AT-31  Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie; warstwa po- m?2
d.12 0503-01 $rednia na $cianach
poz.158+poz.161-poz.166 m?2 1585,57
RAZEM 1 585,57
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168 KNR AT-31  Tynk etewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie; warstwa po- 'm2
d.12 0503-02 $rednia na osciezach
poz.165 m?2 76,59
RAZEM | 76,59
169 KNR AT-31  Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie na $cianach |m2
d.12/0503-03
poz.167 m?2 1 585,57
RAZEM 1 585,57
170/ KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie na osciezach mz2
d.12 0503-04
| poz.168 m?2 76,59
RAZEM 76,59
171 kalk. ind. Dostarczenie i montaz napisdw elewacyjnych wg dokumentacji kpl
d.12
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
13 RUSZTOWANIA ZEWNETRZNE
172/NNRNKB Rusztowania ramowe zewngtrzne o wysokoéci do 15 m, dla wykonania robét |m2
d.13/202 1621a- | elewacyjnych . |
02
1600 m?2 1.600,00
RAZEM 1 600,00
173 kalk. ind Praca rusztowan dzien
d.13 '
| 12 dzien 12,00
RAZEM 12,00
14 ELEMENTY ZEWNETRZNE
14.1 BOISKO DO KOSZYKOWKI —
174|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryla na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- 'm2
d. 0101-01 cie kat. |-V glebokosci 20 cm - wykop pod boisko
14.1| [
! 502 m2 502,00
| | RAZEM 502,00
175 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- | m?2
d. 0101-02 cie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
14.1 Krotnosc = 6
poz.174 m?2 502,00
| RAZEM 502,00
176/ KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne | 'm?2
d.|0103-04 |nawierzchni w gruncie kat. |-V
14.1 |
poz.174 m?2 502,00
| RAZEM 502,00
177 KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na 'm2
d./0104-07 catej szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm - warstwy pod boisko |
14.1
poz.174 'm2 502,00/
| RAZEM 502,00
178 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.|0114-01 Iniu 20 cm - warstwa konstrukcyjna
14.1
' 493 m? 493,00
| RAZEM 493,00
179 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- | m2
d. 0114-03 |niu 8 cm - warstwa wyrownawcza |
14.1
poz.178 m?2 493,00/
| | RAZEM 493,00
180 KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznoéci publicznej 'm3
d. 1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podiozu gruntowym
14.1
| p0z.174*0,1 m3 50,20
RAZEM 50,20
181 kal.ind. Nawierzchnie z mieszanek granulatu gumowego wg. dokumentacji warstwa m2
d. SST- dzial- |elastyczna i powierzchnia wtasciwa
14117
p0z.179 m?2 493,00
| RAZEM 493,00
182 KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d. 0402-04
14.1
(17+17+29+29)*0,15*0,15 m3 2,07
RAZEM 2,07
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183 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- m
d. 0407-04 niem spoin zaprawg cementowsq,
14.1
17+17+29+29 m 92,00
RAZEM 92,00
15 WYPOSAZENIE
15.1 SANITARIATY
184 kalk. ind. Dostawa i montaz - zestaw miska ustepowa ze stelazem wg dokumentacii - szt
d. co
15.1
24 szt 24.00
RAZEM 24,00
185 kalk. ind. Dostawa i montaz - podwojna umywalka z baterig i mieszalnikiem wg doku- szt
d. mentacji - C02
15.1
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
186 kalk. ind, Dostawa i montaz - lustro tazienkowe wg dokumentacji - C03 szt |
d.
15.1
36 szt 36.00
RAZEM 36,00
187 kalk. ind. Dostawa i montaz - dozownik mydta wg dokumentacji - C04 szt
d.
15.1
37 szt 37,00
RAZEM 37,00
18d8 kalk. ind. Dostawa i montaz - dozownik na recznik papierowy wg dokumentacji - C05 szt | |
15.1 |
| 13 szt | 13.00
RAZEM 13,00
189 kalk. ind. Dostawa | montaz - dozownik na papier toaletowy wg dokumentacji - C06 szt [
d.
15.1 |
25 szt | 25,00
| | RAZEM 25,00
190 kalk. ind. Dostawa i montaz - pisuar wg dokumentacji - CO7 szt |
d.
15.1 [
2 szt | 2.00
| RAZEM 2,00
191 kalk. ind. Dostawa i montaz - kosz na smieci wg dokumentacji - C08 szt [
d.
15.1 ! |
13 szt 13,00
| RAZEM 13,00
192 kalk. ind. |Dostawa i montaz - zestaw do toalety wg dokumentaciji - C09 szt
d. [
15.1
1 szt 1.00
RAZEM 1,00
193 kalk. ind. Dostawa i montaz - umywalka wiszaca wg dokumentacji - C10 szt
d.
156.1
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
194 kalk. ind. Dostawa i montaz - porecz uchyina wg dokumentacji - C11 szt
d. .
15.1
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
195 kalk. ind. Dostawa i montaz - porecz kgtowa wg dokumentacji - C12 szt
d.
15.1
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
196 kalk. ind. Dostawa i montaz - lustro uchylne wg dokumentacji - C13 szt
d.
15.1
] szt 1,00
RAZEM 1,00
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197 kalk. ind. Dostawa i montaz - umywalka wiszaca z bateria | mieszalnikiem wg dokumen- szt
d. tacji - C14
15.1
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
198 kalk. ind. Dostawa i montaz - kabina prysznicowa wg dokumentagji - C15 szt
d.
151
) 12 szt 12,00
RAZEM 12,00
199 kalk. ind. Dostawa i montaz - kabina systemowa wg dokumentacji - C16 szt
d.
15.1 [
24 szt 24,00
1 RAZEM 24,00
200 kalk. ind. Dostawa i montaz - zlew gospodarczy wg dokumentacji - C17 szt
d.
15.1
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
201 kalk. ind. Dostawa i montaz - szafa gospodarcza wg dokumentaciji - C18 szt
d.
15.1|
2 szt 2,00
| RAZEM 2,00
15.2 SZATNIE
202 kalk. ind. Dostawa i montaz - szafka ubraniowa wg dokumentagji - D01 Iszt
d.|
15.2| I
| 36 szt 36.00
| | RAZEM 36,00
203 kalk. ind. Dostawa i montaz - szafka ubraniowa wg dokumentacji - D02 szt | |
d.
15.2 |
116 szt 16,00
| | RAZEM | 16,00
204 [kalk. ind. Dostawa | montaz - tawka wg dokumentaciji - D03 szt
d.
15.2 |
| 4 |szt 4,00
| | RAZEM 4,00
205 kalk. ind. Dostawa i montaz - umywalka wielostanowiskowa wg dokumentacji - D04 szt | [
d. [
15.2 |
4 szt 4,00
' | | RAZEM 4,00
15.3 MAGAZYN SPRZETU
206|kalk. ind. Dostawa i montaz - szafa na sprzet sportowy wg dokumentacji - EO1 |szt
d.
15.3 |
2 szt 2,00
| RAZEM | 2,00
207 kalk. ind. |Dostawa i montaz - szafa na sprzet sportowy wg dokumentacji - E02 szt
d.
15.3 [
3 szt | 3,00
| RAZEM 3,00
208 kalk. ind. ‘Dostawa i montaz - stojak na pitki gimnastyczne wg dokumentacji - E3 szt
d. .
15.3 '
2 szt 2,00
| | RAZEM 2,00
209 kalk. ind. Dostawa i montaz - wozek na pitki wg dokumentacji - E04 szt
d.
15.3
1 szt | 1,00
| _RAZEM 1,00
210 kalk. ind. Dostawa i montaz - wozek pionowy na materace wg dokumentaciji - E05 szt
d.
15.3
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
15.4/ SLA GIMNASTYCZNA - SPRZET STALY
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211 kalk. ind. Dostawa i montaz - tablica do koszykowki wg dokumentagji - FO1 szt
d.
154
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
212 |kalk. ind. Dostawa i montaz - ostona dolnej krawedzi tablicy do koszykéwki wg dokumen- szt
d. tacji - FO2
15.4
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
213 kalk. ind. Dostawa i montaz - wysiegnik stalowy nascienny wg dokumentaciji - F03 |szt
d.
15.4
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
214 kalk. ind. Dostawa i montaz - konstrukcja podwieszna wg dokumentacji - F04 szt
d.
15.4
2 szt 2,00
| RAZEM 2,00
215|kalk. ind. Dostawa i montaz - obrecz do koszykowki wg dokumentacji - FO5 szt |
d.|
154
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
216 kalk. ind. Dostawa | montaz - siatka na obrecz do koszykowki wg dokumentacji - F06 szt
d.
15.4
2 szt 2,00
| RAZEM 2,00
217 kalk. ind. Dostawa i montaZ - stupki do siatkéwki wg dokumentacji - FO7 szt
d.
15.4 | |
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
218 kalk. ind. Dostawa i montaz - ostony stupkéw wg dokumentacji - FO8 szt
d.
15.4
B szt 6,00
| RAZEM 6,00
219 kalk. ind. Dostawa i montaz - pierscien z uszczelkg wg dokumentaciji - FO9 szt
d.
15.4!
6 szt 6,00
| | RAZEM 6,00
220 kalk. ind. Dostawa i montaz - siatka do siatkéwki wg dokumentaciji - F10 szt
d.
154 |
3 szt 3.00
| RAZEM 3.00
221 kalk. ind. Dostawa i montaz - bramka do pitki recznej wg dokumentacii - F11 szt
d.
15.4
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
222 kalk. ind. Dostawa i montaz - siatka do bramki do pilki recznej wg dokumentaciji - F12 szt
dq [
15.4 |
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
223 kalk. ind. Dostawa i montaz - siatka ochronna wg dokumentaciji - F14 m2 i
d.
15.4 [
160 m?2 160,00
[ RAZEM 160,00
224 kalk. ind. Dostawa i montaz - kotary pionowe recznej wg dokumentaciji - F15 szt
d.
15.4 |
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
225 kalk. ind. Dostawa i montaz - tablica wynikéw wg dokumentacji - F16 szt
d.
15.4
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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226 kalk. ind. Dostawa i montaz - rolety przeciwstoneczne wg dokumentacji - F18 szt
d.
154
9 szt 9,00
| RAZEM 9,00
227 kalk. ind. Dostawa i montaz - $cianka wspinaczkowa wg dokumentacji - F19 kpl. |
d.
154
1 kpl. | 1,00
| RAZEM 1,00
15.5 SALA GIMNASTYCZNA - SPRZET RUCHOMY
228 kalk. ind. Dostawa i montaz - skrzynia gimnastyczna wg dokumentacji - G01 szt
d.
15.5
1 szt 1,00
| RAZEM 1.00
229 kalk. ind. Dostawa i montaz - koziot gimnastyczny wg dokumentacji - G02 szt
d.
155 [
2 szt 2,00
| RAZEM 2,00
230 kalk. ind. Dostawa i montaz - odskocznia treningowa wg dokumentacji - GO3 szt
d.
15.5 i
1 szt | 1,00!
RAZEM | 1,00
231 kalk. ind. Dostawa i montaz - materac gimnastyczny wg dokumentacji - G04 szt |
d.|
15.5 |
18 szt | 18,00
RAZEM 18,00
232 kalk. ind. Dostawa i montaz - tawka gimnastyczna wg dokumentacji - GO5 szt
d.
15.5 !
5 szt 5,00
| | RAZEM | 5,00
233 kalk. ind. Dostawa i montaz - pitka meczowa wg dokumentacji - G06 szt [
d.
15.5
25 szt 25,00
| | RAZEM 25,00
234 kalk. ind, Dostawa i montaz - pitka do siatkdéwki mini wg dokumentacji - GO7 szt |
d.
15.5 |
25 szt | 25,00
RAZEM 25,00
235 kalk. ind. Dostawa i montaz - pitka do siatkowki treningowa wg dokumentacji - G08 szt
d.
15.5
| 25 szt 25,00
| | RAZEM | 25,00
236 kalk. ind. Dostawa i montaz - pitka do koszykéwki wg dokumentacji - GO9 szt | |
d.
15.5 |
25 szt | 25,00
RAZEM 25,00
237|ka|k. ind. Dostawa i montaz - pitka do koszykowki wg dokumentacji - G10 szt |
d. [
15.5 . [
25 szt 25,00
| RAZEM 25,00
238 kalk. ind. Dostawa | montaz - pilka do recznej wg dokumentacji - G11 szt
d.
15.5
25 szt 25,00
[ RAZEM 25,00
239 kalk. ind. Dostawa i montaz - pitka do recznej wg dokumentacji - G12 szt
d. |
16.5
25 szt 25,00
RAZEM 25,00
240 kalk. ind. Dostawa i montaz - pachotek wg dokumentaciji - G13 szt |
d.
15.5
40 szt 40,00
RAZEM 40,00
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241 kalk. ind. Dostawa i montaz - podstawa uniwersalna wg dokumentacji - G14 szt
d.
15.5
20 szt 20,00
RAZEM 20,00
242 kalk. ind. Dostawa i montaz - laski gimnastyczne wg dokumentacji - G15 szt
d.
15.5
25 szt 25.00
| RAZEM 25,00
243 kalk. ind. Dostawa i montaz - skakanka wg dokumentacji - G16 szt
d.
15.5
25 szt 25,00
| | RAZEM 25,00
244 kalk. ind. Dostawa i montaz - obrecze wg dokumentacji - G17 szt
d.
15.5|
| 20 szt 20,00
| | RAZEM 20,00
245 kalk. ind. Dostawa i montaz - woreczki szkolne wg dokumentacji - G18 szt
d.|
15.5
100 szt 100,00
| RAZEM 100,00
246 kalk. ind. Dostawa i montaz - drabinki wg dokumentacji - G19 szt
d.
15.5
33 szt 33.00|
| | RAZEM 33,00
247 kalk. ind. Dostawa i montaz - drazek gimnastyczny wg dokumentacji - G20 ‘szt
d.
15.5
3 szt 3.00
| RAZEM 3,00
15.6 'SALA ZAJEC TAKTYCZNYCH
248 kalk. ind. Dostawa i montaz - stot wg dokumentacji - HO1 szt
d.
15.6
41 szt 41,00
RAZEM 41,00
249 kalk. ind. Dostawa i montaz - krzesto wg dokumentacji - H02 szt
d.
15.6 |
|78 szt 78,00
| | RAZEM 78,00
250 kalk. ind. |Dostawa i montaz - projektor wg dokumentaciji - H03 szt
d.
15.6
1 szt 1,00
| [ | RAZEM 1,00
251 kalk. ind. \Dostawa i montaz - ekran elektryczny wg dokumentacji - H04 szt
d.
15.6
| 1 szt 1,00
| | RAZEM 1.00
252 kalk. ind. Dostawa i montaz - zestaw naglasniajacy wg dokumentacji - H05 szt
d.
15.6 i
1 szt 1.00
| RAZEM 1,00
253 kalk. ind. Dostawa i montaz - mikrofon bezprzewodowy wg dokumentacji - HO6 szt
d.
15.6
| 1 szt 1,00!
| RAZEM 1,00
156.7 WYPOSAZENIE P.POZ.
254 kalk. ind. Dostawa i montaz - gasnic wg dokumentagji szt
d.
15.7
7 szt 7.00
| RAZEM 7,00
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PRZEDMIAR
Kozienice, ul. Konarskiego dz. nr 2203/21

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m, Poszcz Razem
255 kalk. ind. Dostawa i montaz - hydranty wg dokumentacji szt
d.
15.7
7 szt 7.00
RAZEM 7,00
256 kalk. ind. Dostawa i montaz - naklejki informacyjne wg dokumentacji szt
d.
15.7
26 szt 26.00
RAZEM 26,00
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